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1.1

L2

Tiizvédelmi Szabalyzat

TUZVEDELMI SZABALYZAT

A tlizmegel6zés érdekeben, a tiiz elleni védekezésrol, a miiszaki mentésrol és a tlizoltosagrol szold 1996. évi
XXXI. torvény (tovabbiakban: Tvt.) 18. § (1) és 19. § (1) pontjaban, valamint a tobbszor modositott a
tizvédelmi szabalyzat készitésérdl szold 30/1996. (XIL. 6.) BM rendeletben és az Orszagos Tiizvédelmi
Szabalyzat kiadasarol szolo 54/2014.(XI1.5.) BM rendeletben (tovabbiakban OTSZ) foglaltakat figyelembe
veve a Nyiregyhazi Sportcentrum Nonprofit Kft. Continental Aréna teriletére vonatkozoan az alabbi
Tuzvédelmi Szabalyzatot (tovabbiakban: TVSZ) adom ki.

TVSZ célja

A Tizvédelmi Szabalyzat célja, hogy a tiiz elleni védekezésrol, a miliszaki mentésr6l és a tiizoltdsagrol szolo
1996. évi XXXI. torvény és annak végrehajtasi rendeleteiben foglalt eldirasokat, és a tiizvédelmi hatosag,
szakhatosag altal eldirt rendelkezéseket maradéktalanul rogzitse. Tovabba szabilyozza a gazdalkodo
tevékenységet folytatd maganszemélyeknek, jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkezd
szervezeteknek a Iétesitmények, az ¢épitmények, a technologiai rendszerek megvaldsitasaval,
uzemeltetésével, fejlesztésével osszhangban a jogszabalyokban meghatarozott tizvédelmi kovetelmények
megtartasat, valamint a tevékenyseégi koriikkel kapesolatos veszélyhelyzetek megel6zésének és elharitasanak
feltételeit.

Meghatarozza a létesitmény egészére kiterjedoen a létesitmény vezetdjére, munkavallaloi jogviszonyban allo
munkavallaloira, mas gazdalkodo, szolgaltato, azon dolgozoira, munkavallaléira, akik a létesitmény teriiletén
tartozkodnak, vagy munkat végeznek, a létesitmény teriletén tartozkodd maganszemélyekre, jogi
személyekre, valamint magan- és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezetek
tevékenységeire vonatkozo tiizvédelmi szabalyokat.

Meghatarozza a létesitmény épuleteire, helyiségeire, tiizszakaszaira, miitargyaira, veszélyességi dvezeteire,
szabadtereire, berendezéseire vonatkozo helyi sajatossagoknak megfelel tizvédelmi hasznalati szabalyokat.

Meghatarozza a tiizvédelmi oktatassal kapcsolatos feladatokat és a munkavallalokra vonatkozo tiizvédelmi
kepesitési kovetelményeket, tovabba a munkavallaloknak a tizjelzéssel, tizoltassal, miiszaki mentéssel
kapcsolatos feladatait.

A TVSZ betartdisa

A jogszabalyokon til a munkakoréhez, az érvenyben 1évé szabalyokat, hatosagi és a vonatkozé eldirasokat,
tovabba a Tizvédelmi Szabalyzat eldirdsait minden vezetd, munkavallaloi jogviszonyban 4llo munkavallalo,
mas gazdalkodo, szolgaltatd, bérlo cégek azon dolgozoi, munkavallaléi, akik a létesitmény teriletén
tartozkodnak, vagy munkat végeznek, a létesitmény teriiletén tartozkodd maganszemélyekre, jogi
személyekre, valamint magéan- és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkezé szervezetek kiilon
felhivas vagy intézkedés nélkiil koteles végrehajtani, illetve megtartani.

A tlizvédelem a munkavégzés szerves része, ezért minden vezetd kotelessége a szervezd, iranyito és ellen6rzd
tevékenysége soran a vonatkozo tizvédelmi rendelkezéseket, szabvanyokat figyelembe venni, alkalmazni,
adott esetben a végrehajtast kikényszeriteni.

A Tizvédelmi Szabalyzat rendelkezéseit az intézmeény teriiletén tevékenységet végzd munkavallaloval, az
eseti €s rendszeres oktatas keretében, 0j belépd dolgozoval a munkaba allas elétt ismertetni kell. Az oktatas
megtortentét oktatasi naploban kell rogziteni, és azt az érintettek alairasaval igazolni.

A munkaltatonak gondoskodnia kell arrol, hogy a gazdalkodé szervezettel kapcsolatba keriildk (kiilsé
munkavallalok, stb.) - a rajuk vonatkozo mértékben - a Szabalyzat tartalmat megismerjék.

A Tiizvédelmi Szabalyzat a tiizvédelem érvényesiilése érdekében a jogszabalyi kitelezettség alapjan kiadott
az adott létesitményre vonatkozo belsé szabdlyozds, vezetdi intézkedés, amelyet a tiizvédelem érdekében -
biintetdjogi feleldsségének tudatciban — mindenkinek be kell tartani, az abban foglaltak kotelezd érvényiiek.
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6. A thzvédelmi birsagrol szold 259/2011, (XI1.7.) Korm. Rendelet 1. szamt mellékletének 30.-31. pontja alap-
jan, ha a kotelezett a Tlizvédelmi Szabalyzatot nem késziti el, illetve a tlizvédelmi szabalyzatbol a jogsza-
balyban eléirt kotelezd tartalmi elem hianyzik, vagy a tizvédelmi helyzetre kihato valtozast nem tartalmazza,
akkor tizvédelmi birsag szabhato ki.

7. A Tiizvédelmi Szabalyzat az aldbbi rendelkezéseket tartalmazza:

a) atizvédelmi feladatokat is ellato személyek feladatait és kotelezettségeit;

b) atuzvédelmi szervezet feladatara, felépitésére, mikodési és iranyitasi rendjére, valamint a finansziro-
zasara vonatkozo szabalyokat;

¢) azépitményekre, szabadterekre vonatkozo eseti tiizvédelmi hasznalati szabalyokat, eldirasokat;

d) atevékenységre vonatkozo tizvédelmi hasznalati szabalyokat, el6irasokat;

e) az alkalomszer( tiizveszélyes tevékenység végzéséhez sziikséges irasbeli feltételek meghatarozasara,
illetve elbzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolasat;

f) athzvédelmi oktatassal kapcsolatos feladatokat és a munkavallalokra vonatkozo tizvédelmi képesitési
kovetelményeket;

g) amunkavallaloknak a tiizjelzéssel, tlizoltassal, miiszaki mentéssel kapcsolatos feladatait;

h) atevékenység helyszinét képezd és 50 fonél nagyobb befogadoképességii helyiséget tartalmazo 6nallo
rendeltetési egység vagy onallo rendeltetési egységen belili, helyiségesoport (épitményrész) esetében
a - kitiritési szamitassal vagy azzal egyenérték(i modon igazolt - megengedett maximalis befogadokeé-
pességet;

i) az h) pont szerinti esetekben a megengedett maximalis befogadoképességnek megfeleld helyiséghasz-
nalat modjat és feleldsét.

8. A TVSZ mellékletként tartalmazza:
a) tluzvédelemmel kapcsolatos iratmintakat,
b) megbizasi mintakat,
c) 50 fonél nagyobb befogadoképességii helyiségek kitirités szamitasat
d) Tizriado Tervet.

9. Tuzriad6 Tervet kell késziteni:
a) épiletrészre, épiiletre, ha az
aa) menekiilésben korlatozott személyek elhelyezésére, ellatasara, kezelésére, nevelésére, oktatasara,
gondozasara szolgal,
ab)  oktatasi intézmény mikodésére szolgal, amelynek megengedett maximalis befogadoképessége
meghaladja az 50 fot,
ac)  tomegtartozkodas céljara szolgalo helyiséggel rendelkezik, vagy az épiiletrészen, épuleten
egyidejuleg 300-nal tobb f6 tartozkodhat, vagy
ad)  20-nal tobb ferohellyel rendelkezo kereskedelmi szallashellyel rendelkezik,
b) épiiletrészre, épuiletre, szabadtérre, ha az
ba)  olyan zenés szorakozohely mikodésére szolgal, amely megengedett maximalis befogadoképes-
sége meghaladja az 50 fét, vagy
bb) 1000 kg vagy 1000 liter mennyiséget meghalado fokozottan tliz- vagy robbanasveszelyes osz-
talyba tartozo anyag - az iizemanyagtolto allomasokon a kiméré szerkezetekhez kapcesolodo tech-
nologiai tartalyokban tarolt izemanyagot figyelmen kivil hagyva - eloallitasara, feldolgozasara,
tarolasara szolgal, és az anyag robbanasveszélyes allapotban fordulhat eld.

L.3. TVSZ hatdlya
131 Teriileti hatalya

1. A TVSZ teriileti hatalya kiterjed a Nyiregyhazi Sportcentrum Nonprofit Kft. Continental Aréna épiile-
tére, helyiségeire, tlizszakaszaira, berendezéseire, eszkozeire, veszélyességi Ovezeteire, szabadtereire.
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132 zemélyi hatalya

I ATVSZ személyi hatalya kiterjed a 4400 Nyiregyh#za, Géza u 8-16. szam alatti ingatlanon 1évé létesitmeény
vezetdjére, munkavallaloi jogviszonyban allo munkavallaloikra, mas gazdalkodo, szolgaltato, bérlo vallal-
kozasok azon dolgozoira, munkavallaléira, akik a létesitmény teriiletén tartozkodnak, vagy munkat végeznek,
a létesitmeny teriiletén tartozkodo maganszemélyekre, jogi személyekre, valamint magan- és jogi szemé-
lyekre, jogi személyiséggel nem rendelkezé szervezetekre.

1.3.3: Targyi hatalya

1. Jelen TVSZ targyi hatalya kiterjed a 4400 Nyiregyhaza, Géza u 8-16. szam alatti ingatlanon 1év létesit-
meényre, €s az ott folytatott tevékenységre.

1.3.4. Idébeli hatalya

I ATVSZ idébeli hatalya, annak kiadasatol visszavonasig érvényes. A TVSZ hatalyba lépésével egyidejiileg
minden korabbi teriileti TVSZ hatéalyat veszti.

Jelen Tiizvédelmi Szabalyzat 2022. jinius 06.—4n 1ép hatalyba.
1.4. TVSZ mddositisa

1. Jelen TVSZ-t modositani kell:
a) A tlizvédelmi helyzetre kihato valtozas esetén.
b) Jogszabélyvaltozas miatt szabalyai jogellenessé véltak.
c) Szabalyai magasabb szintii szabalyba ttkoznek.
d) A TVSZ-ben rogzitett tarolasi kapacitas novekedése esetén.
e) Uj épilet, helyiség, tlizszakasz, mitargy, veszélyességi Gvezet, szabadtér létesitése esetén.
f) Meglévoé épilet, helyiség, tlizszakasz, miitargy, veszélyességi oOvezet, szabadtér atépitésének,
rendeltetésének megvaltoztatasa esetén.
g) Uj gép, berendezés, technologiai folyamatban torténd valt valtozas esetén.
h) Tevékenységben torténd valtozas esetén,

2. Modositasra, illetve visszavonasra az ligyvezetd jogosult.

1.3, Tiizvédelmi helyzetben tirténd viltozds és eloltott tizeset bejelentésének kezelése:

L. A tuzvédelmi helyzetre kihaté olyan tevékenységet, amely a kockézati osztaly megvaltoztatasat teszi
sziikségessé, vagy a raktarozas, termelés kapacitasanak 15%-kal torténd novelését eredményezi, a

tevékenység megkezdése elott legalabb tizenot nappal a kezdeményezo a tlizvédelmi hatosagnal koteles
bejelenteni.

2. Azokat a valtozasokat, amelyek a létesitményben a tiizoltast befolyasolhatjak (ut, kozmiivezetékek elzarasa,
forgalom elterelése stb.), a kezdeményez6 vagy az elharitasért felelés szerv haladéktalanul kételes az allando
készenléti szolgalatot ellato Hivatasos Tiizoltosagnak szoban azonnal és irasban is bejelenteni.

Verzio: 2.
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2. TUZVEDELMI UGYREND
21 A tiizvédelmi szervezet felépitése

' Ugyvezetd
' Uzemeltetési Igazgato

' Munkavillalok ' Kiilsd tiizvédelmi megbizott .

2.2 Tiizvédelmi feladatokat is ellito személyek kitelezettségei, feladatai:
221 Ugyvezetd

1. A Nyiregyhazi Sportcentrum Nonprofit Kft. Continental Aréna vonatkozo tiizvédelmi tevékenyseg ira-
nyitasat, a tiizvédelmi feladatok meghatarozasat és a végrehajtas ellendrzését az tigyvezetd az uzemeltetési

igazgatora ruhazza at.

2. Biztositja a tiizvédelmi feladatok ellatasahoz az igazoltan sziikséges technikai és anyagi eszkozok beszerze-

séhez az anyagi feltételeket.

242 Uzemeltetési Igazgato:

1. Biztositja a tlizvédelmi feladatok ellatasdhoz az igazoltan sziikséges technikai és anyagi eszkozok beszerze-

séhez az anyagi feltételeket.

2. Gondoskodni a teriilet tizvédelmi helyzetének ismeretében a tiizvédelmi torvény, a vonatkozo rendeletek,
szabalyzatok és az alkalmazandé szabvanyok kovetelményeinek megtartasarol és a tevekenyseégi korrel kap-
csolatos vészhelyzetek megel6zésének, elharitasanak feltételeir6l, valamint feladat ezek érvényesiiléset rend-

szeresen ellendrzi.

3. Intézkedni a kotelezben készenlétben tartott tizvédelmi berendezések, tizoltas technikai eszk6zok és anya-
gok tizemképes allapotban tartasarol, idészaki ellendrzésikrol, a sziikséges pénziigyi fedezetek biztositasa-

1ol

4. A tiizvédelmi helyzetre kihato olyan tevékenységet, amely a kockazati osztaly megvaltoztatasat teszi szik-
ségessé, vagy a raktarozas, termelés kapacitasanak 15%-kal torténé novelését eredményezi, a tevékenység

megkezdése eldtt legalabb tizenét nappal bejelenti a tizvédelmi hatosagnak.
5. Kapcsolatot tartani az illetékes, Katasztrofavédelmi Kirendeltséggel, Hivatasos Tiizoltosaggal.
6. Biztositani a tiizvédelmi hatosagi ellendrzéshez sziikséges feltételeket.

7. Biztositani tiizoltosag helyszini gyakorlataihoz sziikséges feltételeket.

Verzio: 2.
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8. Intézkedni, hogy a jégpélya teriiletén a tiizvédelem helyzetére kihato valtozasok, eldirt hataridében és szak-
szerli tartalommal legyenek a tlizvédelmi hatosag részére bejelentve.

9. Kiadni a Thzvédelmi Szabalyzatot, intézkedni, hogy a munkavallalok tiizvédelmi oktatas keretében, illetve a
tizvédelmi tovabbképzés soran megismerjék a Szabalyzat tartalmat, a rajuk vonatkozo tiizmegel6z6 felada-
tokat, a tlizjelzés, a tlizoltas, a mentés soran rajuk harulo kotelezettségeket, a tiizolto felszerelések, eszkozok
helyes hasznélatat.

10. Intézkedni, a munkavallalok tovabbképzésérdl.

11, Intézkedni a szikséges tlizvédelmi ismeretekkel nem rendelkezo tevékenységet folytato személy foglalkoz-
tatasanak azonnali felfiiggesztésérdl.

12. Minden hasznalatbavételi (izem behelyezési) hatosagi eljarasra az illetékes 1. foku tiizvédelmi hatosagot
meghivni.

13. Rendkivili esetben készenléti, tigyeleti szolgalatot koteles elrendelni a tiizoltosag megérkezéséig a tiizoltas-
vezetoi feladatokat ellatni, veszély-elharitasi feladatokat iranyitani.

14, Gondoskodik arrél, hogy a kiilénbozé szerzodések tartalmazzak a tlizvédelemre vonatkozé eléirasokat, a
vallalkozé és a megbizo feladatat.

2.2:3. Kiilso tiizvédelmi megbizott,

1. Elkesziti jovahagyasra és hatalyba léptetésre a tiizvédelmi dokumentaciokat, azokat folyamatosan naprakész
allapotban tartja.

2. Negyedévente egy alkalommal a jégpalya teriletén részletes ellenérzést tart, a megallapitasait jelzi az intéz-
kedésre jogosult vezetd felé.

3. Utéellenérzes formajaban meggy6zodik a feltart hianyossagok megsziintetésérol.

4. Megtartja a dolgozok tlizvédelmi oktatasat.

5. Ellendrzi az alkalomszerti tlizveszélyes tevékenység végzését, és a szabalyok be nem tartasa esetén haladék-
talanul intézkedik a munkavégzés felfiiggesztésére.

6. Kapcsolatot tart a tlizoltosaggal, részt vesz a tlizvédelmi ellendrzéseken és képviseli — megbizas esetén — a
munkaado erdekeit.

7. Ellendrzi, hogy az elektromos berendezések szabvanyossagi feliilvizsgalata soran feltart hianyossagok meg-
szlintetésre kertltek-e.

8. Ellatja mindazon tiizvédelmi feladatokat, amelyre megbizast kap, vagy szerzodés alapjan feladatat képezi.

2.2.4. Munkavallalok:

I. A munkavallalonak meg kell ismernie és meg kell tartania a munkahelyére vonatkozo jelen Tiizvédelmi
Szabalyzat altalanos és egyedi eldirasait.

2. Olyan tevékenységet, amelyhez nem rendelkezik az eléirt szakmai képesitéssel, valamint tiizvédelmi isme-
retekkel, nem végezhet.

3. Koteles részt venni a tiizvédelmi oktatasokon, megismerni az altala végzett munkafolyamat tiizveszelyesse-
gét, megismerni a megel6z6 tizvédelmi rendelkezéseket, a tiiz esetén kovetendd magatartast, elsajatitani az
elhelyezett tizolto késziilékek, eszkozok, és felszerelések gyakorlati hasznalatat.

4. Koteles megismerni a munka befejezése elétt elvégzendd tiizvédelmi teendoket, (takaritas, aramtalanitas,
szolgaltatasi vezetékek lezarasa, kozlekedési utak akadalymentesitése, elektromos kapcsolok, tlizvédelmi
eszkozok, felszerelések hozzaférhetoségének biztositasa stb.), a tlizvédelmi szabalyok megszegésének ko-
vetkezményeire vonatkozo szabalyokat.

5. Koteles a munkahelyén rendet, tisztasagot tartani és megsziintetni minden olyan koriilményt, amely tiizet
vagy robbanast okozhat.

Verzio: 2.
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Koteles a gépek, berendezések, munkaeszkozok biztonsagos allapotarol meggy6zddni, azokat rendeltetésé-
nek megfeleléen a munkaltato utasitasa szerint hasznalni, az el6irt karbantartasi feladatokat elvégezni gy,
hogy tiiz vagy robbanas ne kovetkezhessen be.

A tudomasara jutott tiizvédelmi rendellenességeket, a hianyossagokat koteles jelezni az igyvezetonek.

A tlizesetek megeldzése érdekében az intézményekben biztonsagos, munkavegzesre alkalmas allapotban —
pihenten, alkohol és gyogyszer, kabito hatasatol mentesen — megjelenni.

Az készenlétben tartott tlizoltd késziilékeket, felszereléseket, eszkozoket tiz esetén biztonsagosan hasznalni,
szabalyos elhelyezésiikrol gondoskodni.

A kijelolt menekiilési utvonalakat, ajtokat, atjarokat folyamatosan hasznalhato allapotban tartani (eltorla-
szolni azokat még ideiglenesen sem szabad).

Kotelesek az anyagtarolasra vonatkozo szabalyokat maradéktalanul betartani, kiillonos tekintettel a veszelye-
sebb anyagok tarolasara (szertarak, raktarak), illetve a kozlekedési/menekilési utak teljes szabadon hagya-
sara. A jégpalya teriiletén rendet, tisztasagot tartani, és minden olyan okot, kérilményt megsziintetni, amely
ott tiizet-, vagy robbanast okozhat.

Minden dolgozo, aki tiizet, vagy annak kozvetlen veszelyét észleli, illetve arrol tudomast szerez, koteles te-

lefonon, vagy a helyben, a szokasos modon a teriiletileg illetékes hivatasos tlizoltosagot valamint a kozvetlen
intézmény vezetdjét, haladéktalanul értesiteni.

Esetleges tiiz esetén valamennyi dolgozo kételes a tiizoltasban részt venni, és a kovetkezo teendoket ellatni:

a)
b)
c)
d)

€)

A tlizesetet jelezni, valamint a TUZRIADO TERVBEN eléirt feladatokat elvégezni
A helyszinre érkez6 tiizoltosag szakembereinek oltassal, mentéssel kapcsolatos munkéjat segiteni
A sziikséges muszaki intézkedéseket (aramtalanitas, foldgaz elzarasa) elvégezni.

A tlizoltast kozvetlen részvételével és minden rendelkezésre allo, eszkozzel elomozditani, a veszélybe
keriilt személyek és anyagok menteset megkezdeni

A tlizoltas vezet6jének rendelkezéseit maradéktalanul veégrehajtani.

Verzio: 2.
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3. A LETESITMENYRE VONATKOZO ADATOK

A létesitmény megnevezése:
Cime:

Telefon:

E-mail;

Dolgozoi létszam:

Ugyvezeto:
Neve:

Mobil szam:
Lakcime:

Uzemeltetési Igazgato
Neve:

Mobil szam:

Lakcim:

Kiilsé thizvédelmi megbizott:
Neve:

Mobil szam:

Lakcim:

Nyiregyhazi Sportcentrum Nonprofit Kft. Continental Aréna
4400 Nyiregyhaza, Géza u 8-16.

06 30 586 0533

buszacsa@nyiregyhazisc.hu

Kdéhalmi Richard
+36 30 424-2083

Hajnal Gusztdv
+36 20 559-5334

Kocsis Antal
+36 20 9704 355
4431 Nyiregyhaza, Avar utca 3.

Az illetékességi teriilet szerinti Katasztrofavédelmi Kirendeltség és Hivatasos Tiizoltosag adatai:

Nyiregyhazi Katasztrofavédelmi Kirendeltség:

Cime;

Tilizjelzés hivoszama:

Ugyintézésre fenntartott hivoszam:
Nyiregyhazi Hivatasos Tizoltosag
Cime:

Tthzjelzés hivoszama:

Ugyintézésre fenntartott hivoszam:

Tuzoltoviz:

4400 Nyiregyhaza, Erdosor 5.
105 vagy 112
+36 42 404-444

4400 Nyiregyhaza, Erdosor 5.
105 vagy 112
+36 42 404-444

Az oltoviz a letesitményben kiépitett Sprinkler oltorendszer és az aréna kornyezetében 1évo fold feletti tiizcsapok-

rol biztositott.

Verzio: 2.
Ervénybe lépett: 2022, 06. 06.
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ALTALANOS ELOIRASOK

A haszndlatra vonatkozo dltaldinos tiizvédelmi szabdlyok

Az épitmeényt, épitményrészt, a szabadteret csak a rendeltetésre vonatkozo tiizvédelmi kovetelményeknek
megfelel6en szabad hasznalni.

A termelést, a hasznalatot, a tarolast, a forgalomba hozatalt, forgalmazast valamint az egyéb tevékenységet
(a tovabbiakban egyiitt: tevékenység) csak a tlizvédelmi kovetelményeknek megfeleld szabadtéren, helyi-
ségben, tiizszakaszban, rendeltetési egyseégben, épitményben szabad folytatni.

A helyiségben, épitményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szitkséges
anyag €s eszkoz tarthato.

Tlztavolsagon belill tarolasi tevékenység nem végezhetd, kivéve, ha a tarolt anyag mennyisége, minosége,
elhelyezése nem noveli a tliz atterjedésének veszelyét. Ezen terliletet a hulladékoktol, szaraz aljnovényzet-
t6l mentesen kell tartani.

Fokozottan tliz- vagy fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes, mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozo
folyadékkal, zsirral szennyezett hulladékot jol zaro feddvel ellatott, nem tlizveszélyes anyagi edényben kell
gyUjteni, majd erre a célra kijelolt helyen kell tarolni.

A fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozo folyadékot, fokozottan tiiz- vagy robbanasve-
szélyeses mérsékelten tlzveszeélyes osztalyba tartozo és égest taplalo gazt szallito csorendszernél és tarolo-
edénynél, tovabba minden gépnél, berendezésnel és késziiléknél az fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélye-
sosztalyba tartozo folyadék csepegesét, elfolyasat vagy a gaz szivargasat meg kell akadalyozni. A szétfolyt,
kiszivargott anyagot haladektalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szelloztetni, és a felitatott anyagot
erre a célra kijelolt helyen kell tarolni.

Az tzemszerlen csepegd fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyesosztalyba tartozo folyadékot nem tlizve-
szélyes osztalyba tartozo anyagu edénybe kell felfogni. A felfogo edényt sziikség szerint, de legalabb a mu-
szak befejezésével ki kell triteni, és az erre a célra kijelolt helyen kell tarolni.

A fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyesosztalyba tartozo folyadékot alkalomszeriien csak szabadban
vagy hatékonyan szellOztetett helyiségben szabad hasznalni, ahol egyidejlleg gyujtoforras nincs.

Olajos, zsiros munkaruha, véddruha - ruhatar-rendszerd 6ltozo kivételével - csak fémszekrényben helyez-
heto el.

A munkahelyeken a tevékenység kozben és annak befejezése utan a munkat végzonek ellendrizni kell a tiiz-
védelmi hasznalati szabalyok megtartasat, és a szabalytalansagokat meg kell sziintetni.

Ha fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyesosztalyba tartozé anyag fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes
allapotban fordul el6 a helyiségben, olyan ruha, labbeli ¢s eszkoz nem hasznalhato, amely gyujtasi veszélyt
jelenthet,

Az épitményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolojanak, a kézmii nyito- és zaro-
szerkezetének, a tlizjelzo kézi jelzésadojanak, a fali tizesap mikodéset és a kalso oltovizellatast biztosito
szivattyunak, valamint a ho- és fustelvezetd kezeldszerkezetének, nyilasainak, tovabba a tlzolto vizforra-
sok, fali tiizesapok, tuzolto késziilékek, tuzolto-technikai termékek, felszerelések, berendezések hozzaferhe-
toségét, akadalytalan megkdzelithetoséget allandoan biztositani kell, azokat eltorlaszolni még atmenetileg
sem szabad.

Ahol jogszabaly onmUk6do csukoszerkezet alkalmazasat irja el6, ott az ajtot csukva kell tartani. Ha ez uze-
meltetési okokbdl nem lehetséges, vagy a fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozo anyag
fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes allapotban fordul el6, akkor a nyitva tartas ideje alatt allando hely-
szini feliigyeletrdl kell gondoskodni, vagy biztositani kell, hogy az ajto tlizjelzo jelére csukodjon.

A helyiség - sziikség szerint az épitmény, Iétesitmény - bejaratanal €s a helyiségben jol lathato helyen a fo-
kozottan tliz- vagy robbanasveszélyre, valamint a vonatkozo eldirasokra figyelmezteto és tilto rendelkeze-
seket tartalmazo biztonsagi jelet kell elhelyezni.

A kozmli nyitd- és zaroszerkezetét, valamint annak nyitott €s zart allapotat jol lathatoan meg kell jelolni.

A tlizoltd vizforrasokat a vonatkozo miiszaki kovetelmény szerinti jelzotablaval kell jelolni.

Verzio: 2. B
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Tiizvédelmi Szabdlyzat

Tiizveszélyes tevékenység:

Tizveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tiizet vagy robbanast okozhat. (4) A munkat
kozvetlendll irnyito személy koteles ellendrizni a munkat végzé személyek tizvédelmi szakvizsga- bizonyit-
vanyanak meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szukséges feltétel. Hianyossag esetén a
munkavégzeésre valo utasitas nem adhatd ki, valamint a tiizveszélyes tevékenység nem kezdheté meg.

Allands Jellegii tiizveszélyes tevékenység:

Allandé jellegii tiizveszélyes tevékenység csak a tiizvédelmi kovetelményeknek megfeleld, erre a célra alkal-
mas helyen végezhetd.

Lang- ¢s ivhegesztést csak olyan személy végezhet, aki megfeleld szakiranyu végzettséggel és tizvédelmi
szakvizsgaval rendelkezik.

A hegesztést végzd koteles meggyozodni a tevékenység megkezdése elott a hegeszt6 berendezés miiszaki
allapotarol.

A langhegesztés megkezdése elétt gondoskodni kell a helyiség megfelelé szelldztetésérdl,
Alkalomszerii tiizveszélyes tevékenység:

Alkalomszeri tiizveszélyes tevékenységet - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - az eldzetesen irasban,
a helyszin adottsagainak ismeretében meghatarozott feltételek alapjan szabad végezni. A feltételek megalla-
pitasa a munkavégzésre kozvetleniil utasitast ado, a munkat végz0 személyek tevékeny ségét kozvetlendl ira-
nyito személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkat vegzo kotelezettsége.

A munkat kozvetlenil iranyitd személy kételes ellendrizni a munkat végzd személyek tizvédelmi szak-
vizsga-bizonyitvanyanak meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez sziikséges feltétel. Hia-
nyossag esetén a munkavégzésre valo utasitas nem adhato ki,

Ha az alkalomszerii tiizveszélyes tevékenységet veégzd maganszemély azt sajat tulajdonaban 1évé létesit-
meényben, épiiletben, szabadtéren folytatja, ugy a feltételek irasbeli meghatarozasa nem sziikséges.

A kiils6 szervezet vagy személy altal végzett tiizveszélyes tevékenyseg feltételeit a tevékenység helye szerinti
létesitmény vezetSjével vagy megbizottjaval egyeztetni kell, aki ezt sziikség szerint - a helyi sajatossagnak
megfeleld - tizvédelmi eléirasokkal egésziti ki.

Az alkalomszerii tiizveszélyes tevékenységre vonatkozo feltételeknek tartalmazniuk kell a tevékenység ido-
pontjat, helyét, leirasat, a munkavégz6 nevét és - tiizvédelmi szakvizsgahoz kotott munkakor esetében - a
bizonyitvany szamat, valamint a vonatkozo tiizvédelmi szabalyokat és el8irasokat.

Tazvedelmi szakvizsgahoz kotott tiizveszélyes tevékenységet csak érvényes tiizvédelmi szakvizsgaval ren-
delkezd, egyéb tlizveszélyes tevékenységet a tiizvédelmi szabalyokra, el6irasokra kioktatott személy végez-
het.

A tuzveszélyes kornyezetben végzett tizveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétél annak befejezéséig,
a munkavégzeésre kozvetlenil utasitast ado, a munkat vegzd személyek tevékenységét kozvetleniil iranyito
szemely, ha nincs ilyen személy, akkor a munkat végz - szikség esetén miiszeres - feliigyeletet koteles
biztositani.

A tiizveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre kozvetlenil utasitast ado, a munkat végzd személyek tevé-
kenységet kozvetleniil iranyité személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkat végzd, valamint a (3) be-
kezdésében foglaltak szerint tevékenységet végzd maganszemély, az ott keletkezhetd tiiz oltasara alkalmas
tlizolto felszerelést, késziiléket koteles biztositani.

A tizveszélyes tevékenység befejezése utan a munkat vegzo személyek a helyszint és annak koérnyezetét
tiizvédelmi szempontbdl kételesek atvizsgalni és minden olyan kéralményt megsziintetni, ami tiizet okozhat.
A munkavégzésre kozvetlenal utasitast ado, a munkat vegzd szemelyek tevékenységét kozvetleniil iranyitd
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személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkat végzonek a munkavégzés helyszinét at kell adni teve-
kenység helye szerinti létesitmény vezetdjének vagy megbizottjanak. Az atadas-atvétel idopontjat az enge-
délyen fel kell tiintetni és alairassal igazolni kell.

4.2.3. Dohanyzas

A Continental Aréna teriiletén a kijelolt dohanyzohely kivételével tilos a dohinyzas.

Ego dohanynemiit, gyufat és egyéb gyljtoforrast tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az tiizet vagy
robbanast okozhat.

Kijelolt dohanyzohelyek az erre a célra kialakitott helyiségek, ahol a dohanyzas veszélyeztetés nélkil megen-
gedheto.

A dohanyzohelyeket tartos felirattal kell megjelolni, a helyisegen belul *A dohanyzéhelyet égé dohdny ne-
miivel elhagyni tilos!” tablat vagy feliratot kell elhelyezni.

A dohanyzohelyeken nem éghetd anyagbol készilt, vizzel telt edényt kell biztositani, melynek rendszeres
iiritésérdl gondoskodni kell.

A dohanyzohelyeken nem tarolhato semmilyen éghetd anyag, éghet6 folyadék, éghetd-, vagy égést taplalo
g4z

Dohényozni, nyilt langot hasznalni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol fokozottan tiz- vagy
robbanasveszélyesosztalyba tartozo anyagot eléallitanak, tarolnak, dolgoznak fel, hasznalnak. A dohanyzas
és a nyilt lang hasznalatanak tilalmat biztonsagi jellel kell jelolni.

Fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyesosztalyba tartozo anyag gyartasara, feldolgozasara, tarolasara szol-
galo helyiségbe vagy szabadtérbe, gyujtoeszkozt, gyujtoforrast bevinni csak az alkalomszerl tiizveszélyes
tevékenységre jogosito, irasban meghatarozott feltételek alapjan szabad.

DOHANYZASRA KIJELOLT HELY TILOS A DOHANYZAS
SMOKING AREA NO SMOKING
IONE FUMEUR INTERDICTION DE FUMER
RAUCHERZONE RAUCHEN VERBOTEN
MECTO ANA KYPEHWMA KYPEHME JANPEWEHO
A gitséget kaphat, iliotve A leszokinhoz seg kaphat, ilistve
\srvénysregés ésxiclése enotén derrevitelt tehet tarvinyszogés dazieiéso eseten ésrrevétell lohet
az alibbi telefonsziémon: az alabbi telefonszamon:
06 B0 200 433 06 80 200 433
www loteszemacigit hu werw leteszemacigithu
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tiizvédelmi Szabalyzat

Raktarozds, tdrolds:

4.3.1. Tarolds szabalyai

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

L,

Helyiségben, épitményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez sziikséges foko-
zottan tlz- vagy robbanasveszélyes vagy mérsékelten tiizveszélyes osztalyba tartozo anyag tarolhato. Az
épitményben tarolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyi-
séget.

Tizgatlo elStérben, fiistmentes lépcsdhazban és eloterében mindennemii tarolas tilos.

Fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyesosztalyba tartozé anyagot - ha azt nem nyomastarto edényzetben
hoztak forgalomba - a mérsékelten tiizveszélyes osztalyba tartozo anyagra vonatkozo kovetelmények szerint
csak zart csomagolasban lehet tarolni.

A tarolas teriiletet éghetd hulladéktol, szaraz novényzettdl mentesen kell tartani.
A fokozottan tiiz-vagy robbandsveszélyes oszidlyba tartozo anyagok taroldasa

A fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozo anyagot, kiszerelni, csomagolni csak jogsza-
balyban meghatarozottak szerint, ennek hianyaban szabadtéren vagy olyan helyen szabad, ahol nincs gyuj-
toforras, és folyadék esetén a hatékony szell6zést biztositottak.

A fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozo anyagot, valamint a mérsékelten tizveszélyes
osztalyba tartozo folyadékot csak zart csomagolasban, edényben szabad tarolni, szallitani és forgalomba
hozni.

A fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozo anyag egyedi és gylijtocsomagolasan - ha jog-
szabaly ettdl eltéréen nem rendelkezik - az anyag robbanasra vagy heves égésre val6 hajlamat szovegesen
vagy piktogrammal kell jelolni. A jelolést a gyartd vagy a csomagold, a kiszereld vagy a forgalomba hozo,
valamint - a felhasznalashoz kiilfoldrél kozvetleniil érkezé anyag, fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes
osztalyba tartozo folyadék esetében - a felhasznalo szervezet koteles elvégezni.

Fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozo anyag nem tarolhato tetotérben, alagsori helyi-
ségben, tovabba 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem térolasra tervezett helyiségben.

Padlastérben fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyesosztalyba tartozo anyag nem tarolhato. Egyéb szilard
anyag csak olyan modon és mennyiségben helyezhet6 el, hogy azok a tetdszerkezet, valamint a kémény
megkozelitését ne akadalyozzak, sziikség esetén eltavolithatok legyenek a tetoszerkezet éghetd anyagu ele-
meitdl, €s a kéménytol legalabb 1 méter tavolsagra helyezkedjenek el.

Huzamos tartozkodasra szolgal6 helyiségekben és a gépjarmiitarolokban gézpalackot tarolni tilos.
Lghetd anyagok tdaroldasanak dltaldnos szabdlyai

Egheté szilard anyagot fiitdtesttél 0,5 m tavolsagban, éghetd folyadékot legalabb 1 m tavolsagban szabad
tarolni.

A feénycsoves lampatest alatt éghet6 szilard anyag nem helyezheté el.
A raktarban a fodémszerkezettol, tetdszerkezettol égheté szilard anyagot 1 meter tavolsagra szabad elhe-
lyezni.

Tizoltdsi it teriilet, kiizlekedési, menekiilési és egyéb utak

A létesitmeény kozlekedési, tiizoltasi felvonulasi utvonalait, teriileteit, valamint vizszerzési oltoanyagszerzési
helyekhez vezet Gtjait allanddan szabadon és olyan allapotban kell tartani, amely az idéjarasi viszonyoktol
fuggetleniil alkalmas a tiizolt6 gépjarmiivek kozlekedésére és mitkodtetésére.

Verzio: 2.
Ervénybe lépett: 2022. 06. 06. Oldalszim: 16/76



Tiizvédelmi Szabdlyzat

2. A személyek tartozkodasara, kozlekedésére szolgalo es iizemelés alatt ll6 helyiségek kiuritésre szolgalo
ajtéit lezarni, izemszeriien zarva tartani akkor lehet, ha az ajto vészeseti nyithatosagat biztositjak. Abban az
esetben, ha a rendeltetés, a tevékenység jellege a belsd nyithatosagot kizarja, az ajto kilsé nyithatosagat a
tizvédelmi hatosag altal meghatarozott modon biztositani kell.

3. Az épiiletek menekiilési titvonalain fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes és mérsékelten thzveszélyes osz-
talyba tartozé anyagok nem helyezhet6ek el, nem tarolhatoak. Ez alol kivételt képeznek a beépitett épitési
termékek és biztonsagi jelek, valamint azok az installaciok, dekoraciok, szonyegek, falikarpitok €s egyeb,
nem tarolasra szolgald, valamint a helyiség rendeltetésével osszefiiggd targyak, amelyek az elhelyezéssel
érintett fal vagy a padlo feliletének szintenként legfeljebb 15%-at fedik le.

4 A menekiilésre szamitasba vett kozlekedSkben, nem fiistmentes lépcschazakban és a pinceszinti helyiségek-
ben elhelyezett installaciok, dekoraciok, anyagok a ho- és fustelvezetés hatékonysagat nem ronthatjak.

Verzio: 2.
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4.4

44.1.

4.4.2.

I

Tiizvédelmi Szabdlyzat

Tiizterjedés elleni védelem
Tiizterjedés elleni védelem szomszédos épitmények, szabadtéri taroldsi egységek kozott

A tliz atterjedését meg kell gatolni

a) az azonos vagy szomszédos telken allo, szomszédos épiiletek kozott, tovabba a nem szomszédos telken
allo épiilet iranyaba,

b) a szabadtéri taroloteriilet tarolasi egysége és a szomszédos épiilet, specialis épitmény kozott,

c) aszabadtéri taroloteriilet szomszédos tarolasi egységeibol kialakitott tiizszakaszok kozott és

Nem kell az azonos telken allo, szomszédos épiiletek kozotti tizterjedés elleni védelemrél gondoskodni, ha

a) az épiletek egyetlen tizszakaszként kialakithatoak,

b) az épilet és az épiilettel szemkozti és tiiztavolsagon belili homlokzatszakaszt magéaba foglalo épiiletrész
egyetlen tlizszakaszként kialakithato vagy

¢) az épuletek egymassal szemkozti és tiztavolsagon belili homlokzatszakaszat magukba foglal¢ épiiletré-
szek egyetlen tlizszakaszként kialakithatoak.

Nem kell az azonos telken all6, szomszédos épiilet és specialis épitmény kozotti, valamint a specialis épit-
meények kozotti tiizterjedés elleni védelemrdl gondoskodni, ha a (2) bekezdésben foglalt feltételek az épiilet
¢s a specialis épitmény, valamint a specialis épitmények vonatkozasaban teljesiilnek.

Nem kell az azonos telken allo épiilet és szabadtéri taroloteriilet tarolasi egysége kozotti tizterjedés elleni
veédelemrol gondoskodni, ha a szabadtéri taroloteriilet vagy annak része és az épiilet vagy annak része egyet-
len tiizszakaszként kialakithato. Az épiilet vagy épiiletrész tiizszakaszahoz akkor tartozhat a szabadtéri taro-
Iotertilet tarolasi egysége, ha a tarolasi egység tarolohelyiségként valo kialakitasa esetén a tiizszakasz részét
képezhetné

Tiiziavolsag

A tliztavolsagot

a) az OTSZ 3. mellékletben foglalt 1-3. tablazat szerint,

A és B épiiletek kozotti tiiztavolsag:

A B [ C | D | D
1 e il;ii:;émer_ A és B eépiiletek kozotti tiztavolsag (m), ha B épiilet mértékado kockazati osztalya
2 k“kaziayt; — NAK AK KK MK
3 NAK g 5 6 7
4 AK 5 6 7 8
5 KK 6 7 8 9
6 MK 7 8 9 10
2. Az épilettdl tartando tiztavolsagot

a)  az épilet homlokzatanak tovabba barmely, a homlokzati sikbol kiugré a tlizterjedésben szerepet jatszo

éplletrésznek alaprajzi vetiiletétdl,

b)  az épiileten kiviili, azzal osszekottetésben allo technologiai berendezés esetén annak alaprajzi vetiiletétol

c)

€5

az épuilettel vagy annak részével kozos tlizszakaszba tartozo szabadtéri tarolas esetén a taroloteriilet ol-
dalhataratol kell mérni.

3. Atarolasi egységtol tartando tiiztavolsagot a tarolasra szolgalo, e célra kijelolt teriilet oldalhataratol, a tarolt
anyag legkisebb alaprajzi vetiiletétol kell mérni.
Verzio: 2.
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4. Az épiileten kiviili, azzal osszekottetésben nem allo technologiai berendezés esetén a tliztavolsag szitkséges-
ségét, mértékét a tlizvédelmi dokumentacio készitéséért felelds személy hatarozza meg.

44.3 Tiizterjedés elleni védelem épitményrészek kozott

1. Tizterjedés elleni védelmet kell biztositani
a) aszomszédos tlizszakaszok kozott, épitményen beliil, homlokzaton és tetdn,
b) aszomszédos kockazati egységek kozott, épitményen belil, homlokzaton és tetdn,
c) ahomlokzaton és a tetdn, ha azt e rendelet eloirja,
d) azonos tiizszakaszba tartozé szomszédos helyiségek. helyiségcsoportok kozott, épitményen beliil, ha azt
e rendelet eldirja,
e) azonos tlizszakaszba tartozo épitményszintek kozott, ha azt e rendelet eldirja.

2. A tlzterjedés elleni védelemre szolgald beépitett tizterjedésgatlo berendezésnek meg kell felelnie a kovet-
kezo kovetelmeényeknek:

a) aberendezés automatikusan mikodésbe Iép a tiiz érzékelése esetén,

b) amikodd berendezés az altala elvalasztott térrészek kozott a tiiz, a ho és a fiist atterjedését a helyettesitett
tiizgatlo épitményszerkezetre eldirt tiizallosagi teljesitménykovetelmény idétartamaig olyan mértekben
meggatolja, amely a helyettesitett épitményszerkezet rendeltetése és tiizvédelmi vizsgalatara vonatkozo
eloirasok alapjan sziikséges,

c) aberendezés tizterjedésgatlo képességet, alkalmassagat
v’ alatamaszto valds méretii tiizteszt eredményét az adott célra valo felhasznalasra a katasztrofavédelem

kozponti szerve elfogadta vagy
v vizsgalo szervezet a katasztrofavédelem kozponti szervével egyeztetett vizsgalati terv szerinti valos
méretii tlizteszttel igazolta.

3. Legalabb Tiizgatlo valaszfallal, vagy ezt helyettesit beépitett tiizterjedésgatlo berendezéssel kell elvalasztani
a) az onallo rendeltetési egységet a szomszédos helyiségtol,
b) amenekiilési itvonalat a szomszédos helyiségtol,
c) azt a helyiséget a szomszédos helyiségtl, amely esetében e rendelet elGirja.

4.4.4. Tiizszakaszok kialakitasa

1.  Tuhzszakaszokat kell kialakitani
a)  akockazati egységen belill, ha annak alapteriilete, tovabba a szabadtéri tarolotertlet, tarolasi egységeibdl,
ha azok osszesitett alapteriilete. kiterjedése meghaladja az e rendelet szerint megengedett legnagyobb
tuzszakasz méretet,

2. Az épitmény tizszakaszainak legnagyobb megengedett meretét
a) lako és kozosségi alaprendeltetés esetén az 5. mellékletben foglalt 1. tablazat,
b) tarolasi alaprendeltetés esetén az OTSZ 5. mellékletben foglalt 2. tablazat,

3. A szabadtéri taroloteriilet tarolasi egységeibdl kialakitott tiizszakasz megengedett legnagyobb kiterjedése
a) kizarolag nem tiizveszélyes osztalyba tartozo anyag, ilyen anyagbol készitett termék esetén, ha azt éghetd
anyagu csomagolas, taroloeszkoz nélkul taroljak, korlatlan,
b) nem tiizveszélyes osztalyba tartozo anyag, ilyen anyagbol készitett termeék esetén, ha azt éghet6 anyagu
csomagolassal vagy éghet6 anyagu taroloeszkoz alkalmazasaval taroljak, 4000 m?,
c) mérsékelten tiizveszélyes osztalyba tartozo anyag, ilyen anyagbol keészitett termék esetén a csomagolas
éghetoségétdl fiiggetlenil, 2000 m?.

4. Eltérd rendeltetésii 6nallo rendeltetési egységek azonos kockazati egységbe helyezése esetén a tlizszakasz
megengedett legnagyobb alaptertiletet
a) akockazati egység alapteriiletének legnagyobb részét elfoglalo rendeltetéshez tartozo,
b) azegyes rendeltetések altal elfoglalt alapteriiletek egyezosége esetén a legkisebb tizszakasz-alapteruletet
eredményezd rendeltetéshez tartozo megengedett legnagyobb tiizszakasz-alapteriilet képezi.

Verzio: 2.
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4.5. Létesitményi Tiizoltosag

1. Létesitményi tizoltosagot kell mikodtetni ott ahol:

a) a239/2011 (XI 18) kormanyrendelet 2. mellékletben foglalt tiizszakasz alapteriilete és szamitott tiizter-
helése megkivanja az ott meghatarozott 1étszammal:

b) az tizemi technologiai folyamat vagy egyéb helyi sajatossag alapjan szitkséges.

A létesitményi tiizoltosag legkisebb készenléti 1étszama

A létesitmény tlizsza-

kaszanak szamitott 10013000 m? | 3001-5000m2 | 5001-8000m% | 8000 m? feletti
tlizterhelése
Tilzszakasz alapteriilet esetén

501-1000 MJ/m? - - - 4 f6
1001-1500 MJ/m” = - 416 8 16
1501-2000 MJ/m? . 416 8 6 1218

2000 MJ/m” felett 416 8 6 128 16 6

2. Atlizszakaszok alapteriilete és a normativ tiizterhelés alapjan nem sziikséges Iétesitmenyi tizoltosag miikéd-
tetése.
Verzio: 2.
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3.1

3.2.

Tiizvédelmi Szabalyzat

AZ EPULETGEPESZET LETESITESE ES HASZNALATARA VONATKOZO TUZVEDELMI
SZABALYOK

Tiizeld-, fiitoberendezések

Az épitményben, helyiségben csak olyan flitési rendszer létesithetd, hasznalhato, amely rendeltetésszeri mu-
kodése soran nem okoz tizet vagy robbanast.

A helyiségben ahol fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozo anyagokat tarolnak, eldallita-
nak, felhasznalnak, forgalmaznak nyilt langgal, izzassal vagy veszélyes felmelegedéssel lizemel berendezés
- a tevékenységet kiszolgald technologiai berendezés kivételével - nem helyezhetd el. Technologiai tizel6-
berendezés létesitése esetén a tiiz vagy robbanas keletkezésének lehetségét megfelelo biztonsagi berende-
zéssel kell megakadalyozni.

Fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozo folyadékkal vagy fokozottan tliz- vagy robbanas-
veszélyes és mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozo gazzal lizemeltetett tizelo- vagy futGberendezes,
késziilék miikodtetése alatt, meghatarozott kezelési osztalynak megfelelo feltigyeletrdl kell gondoskodni.

A tiizel6- és a flitéberendezés, az égéstermék-elvezetd, valamint a kérnyezetében levo éghetd anyag kozott
olyan tavolsigot kell megtartani, vagy olyan hészigetelést kell alkalmazni, hogy az éghetd anyag feliiletén
mért homeérséklet a legnagyobb hoterheléssel valo iizemeltetés mellett se jelenthessen az éghet6 anyagra
gyujtasi veszélyt.

Kémény, fiistcsatorna:

Az égéstermék-elvezetd berendezést és tartozékait, valamint a technologiai berendezes egyeb égéstermeék-
elvezetjét A, tlizvédelmi osztalyti anyagbol kell kialakitani, kivéve az olyan égéstermék-elvezetd
berendezést, amely 90 perc tizallosagot biztosito A; tizveédelmi osztalyn anyagbol épitett, megfeleld
mechanikai védelmet is biztosito kopenyben vezetett, illetve szerelt, ha:

a) a tizeloberendezés gyartdja a tiizel6berendezéssel egyutt tanusitott (CE, EME) égéstermék-elvezetd be-

rendezés miszaki dokumentacidjaban errdl nyilatkozik (pl. kondenzacios berendezés),

b) az égéstermék-elvezetd berendezés gyartdja a tanusitvanyban (CE, EME), illetve mas tiizeld berendeze-

sekkel torténo alkalmazasra vonatkozd miszaki dokumentaciojaban errdl nyilatkozik, és

c) az gyujtasi veszélyt ne jelentsen.

2. Olyan égéstermék-elvezetd berendezés (kémény) nem hasznalhato, amelynek falaba B-F tizvedelmi
osztalyba tartozo épiiletszerkezet van beépitve, amelynek muszaki allapota, nem megfeleld, amelynel a
jogszabaly szerinti vizsgélatot és tisztitast nem veégeztek el.

3. A kéményt, fiistcsatornat égéstermék elvezetoket nemzeti szabvany szerint nem éghetd anyagbol és ugy kell
kialakitani, hogy az gyujtasi veszélyt ne jelenthessen.

4. Olyan kéményt nem szabad hasznalni, amelynek muszaki allapota nem megfeleld, amelynel a jogszabaly
szerinti vizsgalatot és tisztitast nem végeztek el.

5. A kéménysepré-ipari tevékenység ellatasanak rendjét, gyakorisagat a 21/2016 (V1 9.) BM rendelet 3§ (1)
alapjan kell elvégezni

6. Legalabb évente egy alkalommal:

a) az égéstermék-elvezetd ellenorzését, szilkség szerinti tisztitasat,

b) az égéstermék-elvezetd muszaki felulvizsgalatat;

¢) a tiizeldberendezés biztonsagos mitkodéséhez szitkséges levegd utanpotlasanak ellendrzeését, figyelembe
véve a levegd utanpotlast befolyasolo miszaki berendezések, beavatkozasok hatasat is;

d) az égéstermék paramétereinek ellendrzését,

e) az osszekotd elem ellendrzését és szitkség szerinti tisztitasat,

f) a gaztiizel6-berendezés miiszaki-biztonsagi felilvizsgalata jogszabaly szerinti megtorténtenek el-
len6rzését; valamint
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g) aszeén-monoxid €rzékel6 berendezésre vonatkozo miiszaki kovetelményekrol szolo miniszteri rendelet-
nek megfelel6 szén-monoxid érzékel6 berendezés felszerelésére és mikodtetésére vonatkozo ko-
telezettség teljesitésének, valamint az érzékeld mikodoképességének ellendrzését

kell elvégezni.

7. Legalabb négyévente egy alkalommal:
a) az égestermék-elvezetd miiszaki felilvizsgalatat;

g Az égéstermék-elvezetd ellendrzését, szitkség szerint tisztitasat kétévente cgy alkalommal kell elvégezni
annal az égéstermék-elvezetonél, amelyre

a) gaznemi anyaggal Uzemelo tiizelGberendezés, vagy
b) zart égésteri tiizeldberendezés

9. A flistelvezetésre csak jol osszeillesztett, nem éghetd anyagt fiistcsovet szabad hasznélni.

10. A fustcsovet 1,5 méterenként, de legalabb egy helyen fémbilincesel az épiiletszerkezethez kell rogziteni, és
a kemeénybe jol illesztetten kell csatlakoztatni.

Il Az égéstermek elvezetésérol gy kell gondoskodni, hogy az gyijtasi veszélyt ne okozzon.
3.3 Vilagito berendezés

. Avilagito berendezést, eszkozt ugy kell elhelyezni, rogziteni és hasznalni, hogy az a kornyezetére tiizveszelyt
ne jelentsen.

5.4 Villamos berendezés

1. Csak olyan villamos berendezés hasznalhat6, amely rendeltetésszer(i hasznalata esetén a kornyezetére nézve
gyujtasveszélyt nem jelent.

2. A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket a tevékenység befejezése utan ki kell kapcsolni. Nem
vonatkozik ez az el8iras azokra a késziilékekre, amelyek rendeltetésikbol kovetkezoen folyamatos iizemre
lettek tervezve. Ezen alcim szempontjabol kikapesolt allapotnak szamit az elektronikai, informatikai és ha-
sonlo késziilékek készenléti allapota is.

3. Avillamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket hasznalaton kiviil helyezésiik esetén a villamos tapella-
tasrol le kell valasztani.

4. Azépiilet atalakitasa, felujitasa, atépitése, a kijarati utvonalak iddleges vagy tartos hasznalaton kivill keriilése
eseten a téves jelzést ado menekiilési jelek mikodését sziineteltetni kell. Ha a biztonsagi jel kikapcsolt alla-
potaban is hordoz informéciot, az ne legyen lathato.

5. Az épilet elektromos levalasztasa — a beavatkozo tiizoltd egységek biztositasa érdekében - tiizvedelmi £6-
kapcsoloval biztositva van. A térvilagitashoz kiilon levalaszto f6kapesol6 van létesitve.

6. A tizeseti fékapcsolok elhelyezése megfeleld, ha
a) olyan helyen vannak elhelyezve, amely az épitményben kialakulé tiiz esetén a beavatkozo tlizolté sza-
mara jol megkozelithetd, és
b) olyan magassagban vannak elhelyezve, hogy miikodtetésiik a beavatkozo tiiz-olté szamara segédeszkoz
(pl. létra) nélkiil lehetséges,
¢) egymas kozelében vannak elhelyezve ugy, hogy az épitmény (vagy épitmény-rész) tiizeseti lekapcsolasa
attekintheté modon elvégezheto.
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A kisfesziiltségii erdsdaramii villamos berendezések idoszakos tiizvédelmi feliilvizsgalata

Az idészakos tlizvédelmi felillvizsgalat a lakoépiiletek - kivéve a fazisonként 32 A-nél nem nagyobb névieges
aramerdsségii tilaramvédelem utani aramkoroket -, kozosségi, ipari, mezogazdasagi €s raktarlétesitmenyek,
tovabba lakokoesik, kiallitasok, vasarok és mas ideiglenes, vagy athelyezhetd épitmények, valamint a kikotok
kovetkezo villamos berendezéseire terjed ki:

a) valtakozo aram esetén 1000 V-ot, egyenaram esetén 1500 V-ot meg nem halado névleges fesziltségli

aramkorok,

b) a késziilékek belsé aramkorét kivéve, minden olyan aramkor, amely legfeljebb 1000 V fesziiltségii villa-

mos berendezésbél szarmazo, de 1000 V-nal nagyobb fesziiltségen mikadik, kulonosen kistlolampa-
vilagitas, elektrosztatikus sziiroberendezés aramkore, tavkozles, jelzérendszer, vezérlés rogzitett energia-
atviteli, erosaramu taphalozata és

¢) szabadtéren elhelyezett minden fogyasztoi berendezés.

e ot

Az alcim elbirasai nem vonatkoznak:

a) az(j berendezések iizembe helyezése elott vagy tizembe helyezése soran sziikséges vizsgalatra,
b) azaramszolgaltatoi elosztohaldzatokra, a vasutak munkavezetékeire, a jarmiivek villamos berendezéseire

és a banyak mélyszinti, fold alatti erdsaramu berendezéseire, tovabba az olyan hordozhato berendeze-
sekre, amelyekben az aramforras a berendezeés reszeét képezi.

Nem vonatkozik ezen alcim azokra a gydgyaszati berendezésekre, amelyek villamos aramnak a gyogyaszati
kezeléshez torténd felhasznalasara szolgalnak, tovabba a villamos vontatas késziilekeire, beleértve a vasuti
jarmiivek villamos szerkezeteit és a jelzokésziilékeket, az autok villamos szerkezeteire, beleértve a villamos
autokat, a hajofedélzeti, mobil és rogzitett partkozeli 1étesitmények villamos berendezéseire, a repiilogépek
villamos berendezéseire, azokra a kozvilagitasi villamos berendezésekre, amelyek a kozcélt halozat részei.

A villamos berendezés hasznalatbavételét kdvetden a berendezés iizemeltetdje, ha jogszabaly maskeént nem
rendelkezik,

a) 300 kilogrammnal vagy 300 liternél nagyobb mennyiségii fokozottan tiiz- vagy robbanisveszélyes

osztalyba tartozo anyag gyartasara, feldolgozasara, tarolasara, felhasznalasara szolgalo helyiség vagy
szabadtér esetén legalabb 3 évenként,

b)  egyéb esetben legalabb 6 évenként

¢) avillamos berendezés tiizvédelmi feliilvizsgalatat elvégezteti, és a tapasztalt hianyossagokat a mindsito

iratban a feliilvizsgal6 altal meghatarozott hatarnapig megsziintetteti, melynek tényét hitelt erdeml6 mo-
don igazolja.

A tiizvédelmi felilvizsgalat szempontjabol a naptari napot kell figyelembe venni.

A telep- vagy miikodési engedélyhez, bejelentéshez kotott atalakitas vagy rendeltetésvaltas soran a helyiség-
ben, épiiletben elhelyezett villamos berendezéseken a berendezes lizemeltetdje a tlizvedelmi felulvizsgalatot
elvégezteti, ha az uj rendeltetéshez a jogszabaly gyakoribb feliilvizsgalatot hataroz meg.

A villamos berendezések tiizvédelmi feliilvizsgalata, a berendezés mindsitése a létesitéskor érvényes vonat-
kozo milszaki kovetelmény szerint torténik.

A feliilvizsgalat része a villamos berendezés kornyezetének értékelése és a hely fokozottan tiiz- vagy robba-
nasveszélyes zonabesorolasanak tisztazasa.

A feliilvizsgalat kiterjed azokra a hordozhato berendezésekre is, amelyeket az izemeltet6 nyilatkozata szerint
a technol6giabol adodoan rendszeresen hasznalnak.

Az elektrosztatikus feltoltédés és kisiilés elleni védelem iddszakos tiizvédelmi feliilvizsgdlata

Az elektrosztatikus feltoltodés elleni védelem megfeleld, ha a tervezést, 1étesitést, lizemeltetest és karbantar-
tast a vonatkozd muszaki kovetelmény szerint végzik, és az elektrosztatikus feltoltodés elleni védelmet a
felulvizsgalatot kovetden a felilvizsgaldo megfelelének mindsiti.

A feliilvizsgalat elvégzése kotelezo:

a) az uzembe helyezés elott,
b) az atalakitas, bovités utan,
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c) tlzesetet kovetden,

d)  atechnologia valtozasa utan vagy

e) ameglévé épitmeny, szabadtér elektrosztatikus védelmén legalabb 3 évente, ha gyarto, telepito a miiszaki
leirasban, dokumentacioban vagy a telepitési technologiai dokumentacioban nem rendelkezik ennél risvi-
debb idotartamral.

A felulvizsgalat soran a feliilvizsgalatot végzo személy az elektrosztatikus feltoltddés elleni védelmet szol-
galo

a) megoldasok, eszkozok, intézkedések,

b) elektrosztatikai foldelések és

¢)  burkolatok megfeleldségét vizsgalja.

4. A felulvizsgalatrol a feliilvizsgalatot végzd személy mindsitd iratot készit és ebben feltiintetni:

a) azellendrzés ¢s a megel6z6 vizsgalat idépontjat,

b)  avizsgalt létesitmény megnevezését a vizsgalat targyanak egyértelmii meghatarozasaval,

¢)  afelhasznalt szabvanyokat, tanusitvanyokat, eldirasokat, miiszaki iranyelveket,

d) amérési korulményeket és a mérdeszkozok adatait,

e) amért eredményeket,

f)  ameérési eredmények és az elektrosztatikai kockazat kiértékelését,

g)  minGsitd véleményt - indokolassal - a vizsgalat targyanak megfelelségérdl, a hidnyossagok felsorolasat,
ezek kijavitasara szilkséges intézkedéseket és

h)  az ellenérzést végzo személy nevét, székhelyét, alairasat, szakképzettségét, szakértoi bizonyitvanyanak
szamat, szervezet esetén az elobbieken tul a szervezet székhelyét és a cégszerti alairast

5. Azelektrosztatikus feltolt6dés és kistlés elleni védelem idészakos tiizvédelmi felilvizsgalata szempontjabol
a naptari napot kell figyelembe venni.

57 Villimvédelem feliilvizsgdalata

I. A nem norma szerinti villamvédelem hatalya ala tartozé épitmények, szabadterek esetében a villamvédelem
feliilvizsgalatat

a)  alétesitést kovetSen az atadas elott,

b) erendeletben el6irt idészakonként vagy

¢) avillamvédelem vagy az épitmény atalakitasat, bovitését és a vonatkozo miiszaki kovetelményben foglalt
killénleges eseményt kovetden kell elvégezni.

2. A nem norma szerinti meglévé villamvédelem idészakos felilvizsgalatat a létesitéskor érvényben 1évé vo-
natkoz6 miszaki kovetelménynek megfelel6en kell végezni.

3. A nem norma szerinti meglévo villamvédelmi berendezést, ha jogszabaly masként nem rendelkezik. tiizvé-
delmi szempontbol

a) a 300 kg vagy 300 | mennyiségnél t6bb fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes osztilyba tartozo
anyag gyartasara, feldolgozasara, tarolasara szolgalo helyiséget tartalmazo, ipari vagy tarolasi alapren-
deltetésli épitmény vagy szabadtér esetén legalabb 3 évenként,

b)  egyéb esetben legalabb 6 évenként,

¢) avillamvedelem (LPS és SPM) vagy a védett épiilet vagy épitmény minden olyan bévitése, atalakitasa,
javitasa vagy kornyezetének megvaltozasa utan, ami a villamvédelem hatasossagat modosithatja,

d)  sérilés, er6s korrozio, villamesapas valamint minden olyan jelenség észlelése utan, amely karosan befo-
lyasolhatja a villamvédelem hatasossagat, feliil kell vizsgaltatni és a tapasztalt hianyossagokat a min0sitd
iratban meghatarozott hatarnapig meg kell sziintetni, melynek tényét hitelt érdemlé modon igazolni kell.

4. Anorma szerinti villamvédelemrol szol6 miiszaki kovetelmény hatalya ala tartozé villamvédelemmel ellatott
eépitmenyek, szabadterek esetében a villamvédelem felilvizsgalatat

a)  alétesités soran, a késobb eltakarasra keriil§ részek eltakarasa elétt,

b)  alétesitést kdvetden az atadas elott,

c) az LPS 1 és LPS II fokozat esetén legaliabb 3 évenként,

d) ac) pont ald nem tartozé egyéb esetben legalibb 6 évenként, és

e) avillamvédelem vagy az épitmény atalakitasat, bovitését és a vonatkozo miiszaki kovetelményben
foglalt kiilonleges eseményt kivetéen kell elvégezni.

5. Avillamvédelmi felillvizsgalat szempontjabél a naptari napot kell figyelembe venni.
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6. TUZOLTO EGYSEGEK BEAVATKOZASAT BIZTOSITO KOVETELMENYEK

6.1. A tiizoltishoz sziikséges oltoanyag biztositasa

1. A létesitmény kornyezetében fold feletti tiizesapok allnak rendelkezésre, illetve az épiiletben Sprinkler olto-
berendezes van kiépitve.

2. A létesitett foldfeletti tiizcsap helyét, rendeltetését, kezelését, a tiizolto- felszerelések tizembe helyezeését és
hasznalatat a dolgozokkal tlizvédelmi oktatasokon ismertetni kell.

3. A vizszerzési helyekhez vezetd kozlekedési utakat allandoan szabadon kell tartani, azokat eltorlaszolni, le-
sziikiteni még ideiglenesen sem szabad.

4. A tiizcsapoknal a tiizolto gépjarmiivek részére ugy kell felallasi helyet biztositani, hogy azok mellett legalabb
2,75 méter kozlekedési (it szabadon maradjon.

5. Az oltovizet szolgalo berendezések, valamint tartozékaik és szerelvényeik iizemképességérdl, karbantartasa-
rol, tovabba fagy elleni védelmérdl folyamatosan gondoskodni kell.

6. A thzolto vizforrasokat, valamint azok szerelvényeit és tartozeékait félévente kell feltlvizsgalni.

6.2. Tiizcsapok kialakitdsa:

. A tiizcsapok a védendd szabadtéri éghetbanyag-tarold teriletétél, épitménytél a megkozelitési atvonalon
mérten 100 méternél tavolabb és - a tiizcsapesoportok kivételével - egymashoz 5 méternél kozelebb nem
helyezhetok el.

2. A fold feletti tizcsapot ugy kell kialakitani, telepiteni, hogy biztositsa a tiizoltosagnal rendszeresitett eszko-
zokkel valo késedelemmentes hasznalatot, valamint a hasznalaton kiviili allapotban a kifolyocsonkok védel-
met.

3. A fold feletti tizesap szelepének miikodtetését a vonatkozo miiszaki kovetelménynek megfelel6 fold feletti
tlizcsapkulcecsal kell biztositani.

4. A fold feletti tiizcsapok kifolyocsonkjait 2 db meglazulas, elfordulas ellen biztositott, legalabb 65 mm belso
atmérdjh, a 8. melléklet 1. abraja szerinti 75-B méretii csonkkapoccsal kell szerelni.

5. A fold feletti tiizcsap ellathaté biztonsagi hazzal vagy hazakkal. A hazat Ggy kell kialakitani, hogy a féld
feletti tiizcsapkulcesal biztonsagosan nyithato és zarhato legyen, a tiizoltdo nyomotomldk csatlakoztatasat €s
a csatlakoztatashoz hasznalt kapocskulcsok hasznalatat ne akadalyozza.

6. A csonkkapcsokat elveszés ellen biztositott kupakkapoccsal kell lezarni.

7. kupakkapcsok és a mitanyag kupakkapcsok kapocskulccsal torténd biztonsagosan nyithatosagat és zarhato-
sagat biztositani kell.

6.3. Fali tiizesapok kialakitdsa:

1. A fali tlizcsapokat tigy kell elhelyezni, hogy azok a legtavolabbi hely oltasat is tudjak biztositani - amegko-
zelitési utat tomlofektetési nyomvonalon kell figyelembe venni -, valamint a fali tiizcsapok lefedjék a tiizsza-
kasz teljes teriiletét. Egy helyiségen beliil 5 méter vizsugar figyelembe vehetd, ha azt épitményszerkezet vagy
begpitett butor, berendezés nem akadalyozza.

2. A fali tlizcsapok elhelyezésénél figyelembe kell venni, hogy a fali tiizcsap csak az adott tlizszakasz védelmet
biztosithatja, masik tiizszakasz védelmére nem tervezhetdbe.

3. A fali tizcsapok létesitésekor a kifolyasi nyomas szempontjabol legkedvezotlenebb helyen levo fali tlizesap-
nal ellendrzésre szolgalo nyomasmérét kell elhelyezni.

4, A fali tiizcsapok hasznalatbavétele elott a kivitelezd koteles nyomasprobat és teljesitménymerest - az egyide-
jliség figyelembevételével - végezni vagy végeztetni és annak eredményét a tiizvedelmi hatosag részére iga-
zolni.
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A tiizolto vizgforrdsok és tartozékaik feliilvizsgdlata:

A tizolto-vizforrasok uizemképességérdl, megkozelithetdségérol, fagy elleni védelmérdl, az elirt rendszeres
ellenérzések, karbantartasok, javitasok és nyomasprobak elvégzésérdl az oltdviz halozat izemben tartasacrt
felelos szervezet gondoskodik.

Tiizolto késziilék

Tuzolto keszuleékek esetében az oltasteljesitményekhez tartozo oltbanyagegység-mennyiségeket az OTSZ 16.
mellekletben foglalt 1. tablazat tartalmazza.

Abban az esetben, ha egy onallo rendeltetési egységben A és B osztalyi tiizek is el6fordulhatnak és a készen-
Iétben tartott tiizolto késziilék olyan A és B osztalyu tiiz oltasara alkalmas, melyekhez kilonbozd oltoanyag-
egysegek tartoznak, akkor a kisebb oltéanyag-egységet kell figyelembe venni.

Thzolto készileket kell készenlétben tartani:
a)  az onallo rendeltetési egységekben legalabb szintenként,
b)  ahol e rendelet eldirja és
¢)  jogszabalyban meghatarozott esetekben az OTSZ 16. mellékletben foglalt 2. tablazat szerint.

4. Ha jogszabaly masként nem rendelkezik, nem kell tiizolto késziiléket elhelyezni a lakas vagy nem kereske-
delmi szallashelyként miikod6 adillé céljara szolgald épitményekben, tiizszakaszokban és a hozzajuk tartozo
szabad teriileteken, kivéve a lakoepiiletekben kialakitott egy€b rendeltetésii helyiségeket, amelyek tekinteté-
ben - gazdalkodo vagy rendeltetési egységenkeént - a (3) pontban foglaltakat kell alkalmazni.

5. Atlizvédelmi hatosag a (3) pontban meghatarozottakon til tovabbi tiizolto késziilékek, eszkozok, felszerelé-
sek €s anyagok elhelyezését is elGirhatja.

6. A tlizolt6 kesziiléket jol lathatéan, konnyen hozzaférhetéen, gy kell elhelyezni, hogy a tiizoltd késziilék a
legkedvezotlenebb helyen keletkezo tiz oltasara a legrovidebb idé alatt felhasznalhato legyen, és allandéan
hasznalhaté, izemképes allapotban kell tartani.

7. Legalabb 2 kg toltettomegti, vizalapi tiizolto készilékek esetén legalabb 2 1 toltettérfogati tiizolto késziilé-
keket kell készenlétben tartani.

8. A tlzolto késziilékeket a vonatkozo szabvany elGirasanak megfelelden ellendrizni kell.

9. Azokat a tiizolt6 késziilékeket, amelyeken felismerd van, ha annak jelzo mutatdja a piros mezdbe ér, akkor
is ki kell cserélni, ha a rendszeres ellenorzési idé még nem jart le.

10. A tiizolto készilékeket allandéan tisztan, szabadon és iizemképes allapotban kell tartani. Rendeltetésiikté]
eltérden hasznalni a kijelslt helyiikrol levenni, megrongalni, azokrél az ellendrzo cédulat eltavolitani nem
szabad.

I1. Hibas, a szabvany el6irasainak nem megfeleld, létesitményben, helyiségben keletkezé tiiz oltasara nem al-
kalmas késziilék cseréjérdl, potlasarol haladéktalanul gondoskodni kell.

12, A tlizoltas alkalmaval hasznalt tiizolto késziilékeket azonnal ki kell cserélni.

13, Tizolté készilek karbantartast kizarolag jogosultsaggal rendelkezé karbantarto szervezet végezhet.

14 A ciklusid6k szamitasa az elsé alap-, kozép- és teljeskorii karbantartas esetében a gyartasi idoponttol, a to-
vabbi karbantartasok esetében a legutolso karbantartastol, torténik. Ha gyértasi idopontként csak az év van
feltiintetve, az adott év januar 31., ha a gyartas éve és negyedéve van jelélve, az adott negyedév elsd honap-
janak utolso napja, ha a gyartas éve és honapja van jelolve, az adott honap utolso napja a gyartasi id6pont.

15. Tazolté készilék karbantartast az arra vonatkozo, érvényes tiizvédelmi szakvizsga bizonyitvannyal rendel-
kezo karbantarté személy végezhet.
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A készenlétben tarto feladatai:

A készenlétben tarto vagy képviseldje rendszeresen, legalabb haromhavonta ellenérzi, hogy a thzoltd készii-
1ék

a) az eloirt készenléti helyen van-e,

b) rogzitése biztonsagos-e,

¢) lathaté-e,

d) magyar nyelvii hasznalati utasitasa a tlizolto késziilékkel szemben allva olvashato-e,
e) hasznalata nem titkozik-e akadalyba,

f)

valamennyi nyomasmérd vagy jelzo muszerének jelzése a mitkodési zonaban talalhato-e,

g) hianytalan szerelvényekkel ellatott-e,
h) fém vagy milanyag plombaja, zaropecsétje, karbantartast igazolo cimkéje, a karbantart6 szervezet OKF

azonosito jele sértetlen-e,
karbantartasa esedékes-e,
készenléti helyét jelold biztonsagi jel lathato, felismerheto-e és

k) allapota kifogastalan, Gizemszeri-e.

2. A vizsgalatot a jogszabalyi feltételeknek megfelel®, a hatosag altal nyilvantartasba vett karbantarto szervezet
vagy az ilyen karbantarto szervezettel szerzodéses jogviszonyban all6 felilvizsgalo is végezheti.

3. Ha a készenlétben tarto az ellendrzés soran hianyossagot észlel, gondoskodik annak megsziintetésérol.

4. A tizolto készilékekrol a készenlétben tartd az altala végzett ellendrzésekrdl, valamint a tiizolto kesziilék
karbantartasokrol tiizvédelmi iizemeltetési naplét vezet, mely tartalmazza

a) alétesitmény nevét és cimét,

b) atlizolto készilékek tipusjelét,

¢) a tiizolto késziilékek egyértelmii azonositasat készenléti hely és a tlizolto készillék gyartasi szama vagy
tételszama megadasaval

d) athzolto késziilékek ellendrzésének vagy karbantartasanak fokozatat (készenlétben tarto altali ellendrzeés,
alapkarbantartas, kozépkarbantartas, teljes kori karbantartas) és datumat,

e) atizoltd készilékek ellendrzését vagy karbantartasat végzd személy nevét és alairasat vagy - elektroni-
kusan vezetett naplo esetén - egyértelml azonositasat.

5. A készenlétben tarto gondoskodik a készenlétben tartott tiizolto késziilékek idokozonkeénti karbantartasarol,
a részben vagy teljesen kiiiruilt (kitritett) tiizolto késziilékek ujratoltésérol.

6. Karbantartas idején, a készenléti helyeken a karbantartas alatt allo, a helyszinen nem javithato, és a selejt
tizolto késziilék potlasarol a készenlétben tartd gondoskodik.

6.5.2. Elettartam és selejtezés:

1. A szén-dioxiddal olt6 és a hajtdanyag palack kivételével a tlizolto késziilekek és alkatrészek élettartama nem
haladhatja meg a 20 évet.

2. A 25 kg és az annal nagyobb toltettomegi tiizolto késziilék a gyartast kovetd 20 év utan a tizvedelmi szak-
értdi névjegyzékben tiizoltd késziilék szakértdi terileten szerepld személy altal kiadott szakvélemény birto-
kaban tarthato készenlétben. Az élettartam a 20. évtol szamitva kétszer 6t évvel hosszabbithato meg.

3. A selejtezésrdl a tulajdonos gondoskodik.

6.5:3. Karbantartas

1. A karbantartas elvégzését a karbantartast igazolo cimke és az OKF azonosito jel felragasztasa jeloli, melyek
a gyarto jeloléseit nem takarhatjak el.

2. Az OKF azonosito jelet tigy kell felragasztani, hogy a karbantartast igazold cimkét részben fedje at, de az
adatokat ne takarja el. Az OKF azonosito jel kizarélag a karbantartast igazolo cimkével egyitt és csak egyszer
hasznalhato fel.

Verzio: 2.
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3. Akarbantartas soran a korabban hasznalt karbantartast igazolo cimkék eltavolitasa — a legutolso kozép- vagy
teljes kori karbantartast és gyartoi végellendrzést, vagy ujratoltést igazold cimkeék kivételével — az OKF
azonosito jellel egyiitt torténik.

4. A karbantartast igazolo cimke tartalmazza:
a) a,KARBANTARTVA” szdt,
b) akarbantarto szervezet nevét és cimét,
c) akarbantartd személy alairasat, vagy az alairassal egyenértékii azonosito jelzést,
d)  akarbantartas jellegét (alap-/kozep-/teljes korli karbantartas, Gjratoltes),
€) akarbantartas datumat (év, honap, nap), €s
f)  akovetkezo karbantartas esedékességét idoponttal megadva (év, honap, nap),

5. A karbantartast igazolo cimke:
a)  oOntapados kivitel,
b)  kozérthetd nyelvezet,
c) segédeszkoz nélkil olvashato, (a betiméret minimum 3 mm)
d) logoval, emblémaval, és a 21. § (4) bekezdés f) pontjaban megadott adatok angol vagy német nyelvii
felirataval kiegészithetd, és
e) olyan anyagu, melynek €lettartama a karbantartas érvényességi idejével aranyos.

6. A vonatkozo miiszaki kovetelménynek nem megfelel6 tiizoltd készillékek esetében a nyomaspraba adatait
(év, honap, a nyomasprobat végzo jele) a tizoltd késziilék tartalyan és hajtoanyag palackjan maradandoan és
jol lathaté maodon, a tartalyon adattablaval, a hajtoanyag palackon beiitéssel kell feltiintetni.

6.6. Beépitert tiizjelzd és olto berendezések

6.6.1. Megfeleldség, képesités és jogosultsig

l. Az uzemeltetest - feliigyeletet, kezelést, izemeltetdi ellendrzést - ellatd személyt a tevékenység végzéséhez
sziikséges ismeretekrdl a tlizjelzd berendezés izembe helyezésekor és a berendezésen eszkozolt, az iizemel-
tetést érintd valtoztatas alkalmaval ki kell oktatni, és az oktatés tényét rogziteni kell a berendezés iizemeltetési
naplojaban, vagy arrdl jegyzokonyvet kell felvenni

6.6.2. Beépiteit nizjelzé hasznalati szabalyai

1. A beépitett tiizjelz6, tiizolto, tlizterjedésgatlo berendezést, a tiizoltosagi kulcsszéfet, a tiiz- és hibaatjelzo
berendezést az épitmény tulajdonosanak allandoan tizemképes allapotban kell tartania, és tizemeltetnie kell.

(3]

A beepitett tlizjelzo, tlizolto, tlizterjedésgatlo berendezés tiiz észlelésére, oltasara, a tiizterjedés gatlasara szol-
galo részegysegeinek mikodési feltételeit a részegységek kornyezetében folyamatosan biztositani kell, azok
hatékonysagat eltakarassal, eltorlaszolassal vagy mas modon korlatozni, csokkenteni nem szabad.

3. Azuzemeltetd a beépitett tiizjelz0 berendezés, beépitett tiizolto berendezés allando feliigyeletét folyamatosan
biztositja

a) kioktatott személyzet jelenlétével abban a helyiségben, ahol a tlizjelz6 vagy oltasvezérld kozpont jelzéseit
megjelenito keszuléket elhelyezték,

b) atlizjelzd vagy oltasvezérlo kozpont jelzéseinek automatikus atjelzésével a létesitményen belil kialakitott
allando feltigyeleti helyre vagy

c) atlizjelz vagy oltasvezeérlo kozpont jelzéseinek automatikus atjelzésével a létesitményen kiviil kialaki-
tott allando feliigyeleti helyre (tavfeliigyelet).

4. A berendezes feliigyeletét folyamatosan, egy idoben ellato személyek szama legalabb két £ abban az eset-
ben, ha a jelzéseket megjelenit6 eszkoz feliigyeletén til mas, a helyiség esetleges elhagyasat igénylo felada-
tuk is van. A két személy koziil egynek folyamatosan a jelzéseket megjelenitd eszkoz helyiségében kell tar-
tozkodnia.

5. A berendezés lizemeltetése soran biztositani kell
a) a berendezés iizemképes allapotat,
b) ajelzések (tliz, hiba) folyamatos feligyeletét, fogadasat,
¢) azuzemeltetdi ellenorzés végrehajtasat,
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d) a feliilvizsgalat, karbantartis végrehajtasat,
e) az lzemképességet fenntartod vagy helyreallito javitast, tisztitast, cserét és
f) az izemeltetéshez szitkséges dokumentaciot.

A berendezés - kozte a tliz- és hibaatjelzo - tervszert, részleges vagy teljes izemsziinetét, a kikapcsolas elott
legalabb 5 munkanappal irasban, a 24 oran belil el nem harithatd meghibasodast a tudomasra jutast kivetden
késedelem nélkil telefonon jelezni kell az elsd foka tiizvédelmi hatosag altal meghatarozott helyen.

A berendezés meghibasodasa, tervszer(i lizemsziinete esetén, tovabba a tiizoltd berendezés aktivalodasat
kovetoen az oltoanyag potlasaig, a berendezés lizemkeész allapotanak visszaallitasaig a biztonsagi feltételeket
az Uzemeltetd a helyi kockazatnak megfelelden biztositja.

A helyi feliigyeletet kivalto atjelzés meghibasodasa esetén a berendezés feliigyeletérdl haladéktalanul gon-
doskodni kell.

A téves riasztasok elkeriilése érdekében az érzekel Ok tizjellemzdjére hasonlitd hatas idejére az adott érzék-
eld, zona, vagy zonak kiiktatasa akkor lehetséges, ha

a) a kiiktatott érzekeld, zona csak a téves riasztast okozo hatas helyiségében 1évé automatikus érzékel 6k
mukodését korlatozza,

b) akiiktatott érzeékeld, zona a téves riasztast okozo hatas helyiségében 1évo kézi jelzésadok mikodését nem
korlatozza,

c) a berendezés muszaki kialakitasat ismerod szakemberrel a zonakiiktatas koriilményei egyeztetve vannak
olyan modon, hogy az a létesitéssel, karbantartassal, feluilvizsgalattal osszefiiggd jogokat, kotelezettsége-
ket nem serti és

d) az érzekelod, zona kiiktatasanak €s visszaallitasanak koriilményei, annak felel6sségi kore, az ellensulyozo
intézkedések a Tizvédelmi Szabalyzatban — annak hianyaban irasban - rogzitve vannak.

A tlz- és hibaatjelzést fogado kozpontot allanddan uzemkész allapotban kell tartani, kezelését felkészitett
személyzettel kell biztositani.

A tliz- és hibaatjelzést fogado kozpont helviségeében hozzaferhetd helyen kell tartani

a) atlz- és hibaatjelz6 rendszer megfelel 6ségét igazol o tanusitvany vagy teljesitménynyilatkozat masolatat,

b) a tliz- eés hibajelzesre, a tiiz- és hibaatjelzo rendszer meghibasodasa esetére meghatarozott intézkedési
utasitasokat, terveket és

c) athz- ¢s hibaatjelzést fogado kozpont kezelésére felkészitett személyek nevsorat.

A tliz- és hibaatjelzést fogado kozpontban nyilvan kell tartani
a) atlzjelzést ado létesitmény cimét, nevét, rendeltetését,
b) atlizjelzest ado létesitmenyt befogado épulet - fold feletti, fold alatti - szintszamat,
c) az oltast nehezitd koriilményeket, igy kulondsen gazpalackok, éghetd folyadek, izotop,
d) akozmielzarok - igy killonésen gaz, viz, elektromos, tavho - helyét,
e) akulso tlizolto vizforrasok (tlzcsap, tartaly, medence) helyét,
f) a thzoltast segitd korilmeényeket, mint hé- és fiistelvezetes inditasa, leallitasa, beépitett oltoberendezés,
tlizoltosagi beavatkozasi kozpont helye €s
g) a kapcsolattarto nevet, telefonszamat.

A tlzjelzést ado létesitmény tulajdonosa, iizemeltetdje, kezeldje, hasznaloja és a tavfelugyeleti kozpont tize-
meltetdje kozotti szolgaltatoi szerzodés tartalmazza a téves riasztasokbol bekovetkezd eseményekbol szar-
mazo koltsegek megteritésének felelosséget és modjat.

Ha a tavfeliigyelet vagy az elso foku tlizvédelmi hatosag altal a tuzatjelzés fogadasra meghatarozott helyszin
megvaltozik, az 0j helyszinre az automatikus tlizatjelzés tovabbitasat 90 napon belil - a berendezés allando
feliigyeletének folyamatos biztositasa mellett - kell megvalositani.

A tavfeliigyelet haladéktalanul koteles a hozza beérkezo hibajelzésrol az adott létesitmény lizemeltetdjét ér-
tesiteni.

6.6.3. Beépitett tiizjelzd ellendrzés, karbantartas, feliilvizsgalat

1.

Az lzemeltetd a gyarto, kivitelezd kezelési utasitasai és az alkalmazott miszaki kovetelmény betartasaval
biztositja a beépitett tiizjelzd, beépitett tizolto berendezés biztonsagos és hatékony tizemeltetését.
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A beepitett tiizjelzo, beépitett tiizoltod berendezés kezelését csak annak mikodésére kioktatott személy végez-
heti.

Az lizemeltetés, feliilvizsgalat vagy karbantartas soran jelentkezd hibak javitasara haladéktalanul intézkedni
kell.

A feliilvizsgalat és karbantartas soran minden, a gyarto altal eloirt vizsgalatot €s probat el kell végezni.

A felulvizsgalat és karbantartas soran meg kell akadalyozni a tiizoltosag indokolatlan kivonulasat eredmé-
nyezo atjelzést.

A beépitett tlizjelz6 és beépitett tizolto berendezeés tizemeltetésérdl és karbantartasarol naplot kell vezetni,
mely tartalmazza:
a) aberendezés fobb adatait,
b) akezelOk nevét,
c) azuzemeltetdi ellenorzések idopontjat és megallapitasait,
d) azt, hogy a karbantartas milyen specifikacio alapjan tortént,
e) az eszlelt és kijavitott hibakat,
f) a beépitett tlizjelzo és beépitett tiizoltd berendezés mikodésbe 1épését és okat, valamint a meghibasodas
idopontjat (ora, perc),
g) aki- és bekapcsolas idépontjait (nap, ora, perc) és
h) az ellendrzést, karbantartast végzo szervezet, személy nevét, alairasat vagy elektronikusan vezetett naplo
esetén egyeértelm( azonositasat, elérhetoségét.

A naplét az utolso bejegyzestol szamitott legalabb 6t évig meg kell orizni.

A naplo vezetését csak a beépitett tlizjelzd és beépitett tiizolto berendezés mikodésére kioktatott személyek
végezhetik.

A beépitett tlizjelz6 és beépitett tlizolto berendezés kezelési utasitasat és az tzemeltetési naplot meg kell
oOrizni és a hatosag részére ellenorzéskor be kell mutatni.

Az uzemeltetd altal a beépitett tlizjelz6 berendezés kozpontja (tavkijelzo, tavkezeld egység) feliigyeletével
¢s kezelésével megbizott személy vagy szolgaltato a berendezés miitkodésének vizsgalata kapcsan naponta
ellendrzi, hogy
a) ha a berendezés nincs nyugalmi helyzetben, akkor a kijelzett hibat az tizemeltetési naploba bejegyezték-
€, €s, ha a hiba szakképzett beavatkozast igényel - nem a halézat idoéleges kimaradasardl van szo -, érte-
sitettek-e a jogosult személyt
b) az el6zd nap bejegyzett hibara tortént-e megfeleld intézkedeés,
c) atizjelz6 kdzpont valamennyi allapotjelzéje mikodik-e.

Ha az allando felugyelet tavfelugyeleten keresztil valosul meg, az (1) bekezdés szerinti napi tzemeltetoi
ellen6rzés kivalthato automatikus ellendrzéssel, ha az automatikus ellendrzo rendszer a berendezés allapota-
rol jelzést kiild az allando feligyelet részére.

Az ellendrzeés célja, hogy megallapitast nyerjen a belso hangjelzo, a kozpont fényjelzo €s informacio-kijel zoi
megfeleléen mikodik-e.

Az ellenérzés a gyarto altal javasolt médon torténik.

Az iizemeltetdi ellendrzést végzd személy havonta ellendrzi
a) az (1)-(2) bekezdésben foglaltak betartasat,
b) hogy az lizemeltetési naplot folyamatosan vezetik-e,
c) hogy a feliigyeletet ellatok részt vettek-e megfeleld oktatason,
d) hogy a thzvédelmi uzemeltetési naplot folyamatosan vezetik-g,
e) hogy a feliigyeletet ellatok részt vettek-e megfeleld oktatason,
f) hogy a nyomtatok mitkédéséhez sziikséges eszkdzok, anyagok (papir festék, festékszalag) rendelkezésre
allnak-e.

Az lizemeltetdi ellendrzést végzo személy haromhavonta ellendrzi
a) a(13)bekezdésben foglaltak betartasat,
b) hogy torténtek-e az épiilet hasznalataban, technologiajaban, kialakitasaban olyan valtozasok, amelyek
befolyasoljak a tlizjelzd berendezés mikdését, killonosen az automatikus érzékelok érzékelési képessé-
gét, a kézi jelzésadok hozzaférhetdségét, a hangjelzOk hallhatosagat és
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c) hogy a jelzések beazonositasara vonatkozo kimutatasok, rajzok rendelkezésre allnak-e, a grafikus meg-
jelenitd eszkdz lizemképes-e.

A felilvizsgalatok ¢s karbantartasok kozott, rendszeres és rendkivili felilvizsgalatok vannak. A rendszeres
felulvizsgalatok célja a tiizjelzo berendezés megfelelé mikodoképességének normal koriilmények kozott tor-
ténd ellendrzése. Rendkivili felulvizsgalatot kell végrehajtani

a) tlizeset utan,

b) téves riasztas esetén, kivéve, ha annak konkrét fizikai oka a helyszinen azonnal a téves riasztast kovetden

egyertelmiien megallapithato

¢) aberendezeés meghibasodasa esetén,

d) aberendezés valtoztatasa esetén,

e) hossz( tizemsziinet utan amelynek idétartama meghaladta a fél évet vagy

f) 0j karbantartoval kotott szerzodés utan.

Tuzjelzo berendezesek esetében a féléves rendszeres felilvizsgalat és karbantartas soran az tizemeltetd biz-
tositja, hogy a jogosult személy

a) ellendrizze a tlizjelzo berendezés (tavkezeld, tavkijelz6 egység) iizemeltetésének személyi feltételeit,

b) ellendrizze az tizemeltetési naplo bejegyzéseit és tegye meg a szitkséges beavatkozasokat a berendezés
helyes mukodésének érdekében,

c) értékelje az izemeltetd altal végzett ellendrzes tapasztalatait, ha sziikséges tegyen javaslatot a berendezés
helyes mikodésének helyreallitasara,

d) mikaodtessen minden zonaban legalabb egy érzékel 6t vagy kézi jelzésadot, és ellentrizze, hogy a tizjelzd
kozpont helyesen észleli é€s jelzi ki az eseményeket, megszolaltatja-e a riasztasjelzd eszkozoket (hang-,
fenyjelzok) és muikodteti-e a vezérlési funkciokat, a sériilés életveszély vagy karosodas (oltoanyag ki-
aramlasa) elkeriilésének érdekében megfelelo eljarasokat kell alkalmazni,

¢) ellenorizze le az elsodleges és masodlagos tapforrasok mikodését,

f) ellenorizze a tlizjelzo kozpont (tavkezeld, tavkijelzd egység) hibajelzési funkcidinak mikodését,

g) tiiz- és hibaatjelz6 berendezés esetén ellendrizze a kapcsolatot a fogado allomasok (Bsszevont iigyelet,
tizoltosag, tavfeliigyeleti allomas) felé és

h) végezzen el minden tovabbi ellenorzést és vizsgalatot, amit a telepito, forgalmazo vagy a gyarto eldirt.

Eves rendszeres feliilvizsgalat és karbantartas soran, az izemeltetének legalabb évente kell biztositania, hogy
a jogosult szemely

a) elvégezze az (16) bekezdésben foglalt feladatokat,

b) ellendrizze le az osszes érzékeld helyes milkodesét a gyarto ajanlasainak megfelelden, az automatikus
érzékelok, és kézi jelzésadok mennyiségét figyelembe véve; az dsszes érzékels ellendrzése felbonthato,
es eloszthato a féléves (megallapodas esetén) negyedéves fellilvizsgalatokra és karbantartisokra, ha ezek
soran az érzékelok 50-50%-at (25-25%-at) ellenérzik,

c) szemrevetelezessel ellendrizze, hogy az Gsszes vezetek szerelvény €s berendezés biztonsagosan van-e
rogzitve, sértetlen és megfelelden vedett-e,

d) szemrevételezes soran és az tizemelteté adatszolgaltatasa figyelembevételével pontositsa, hogy tortént-e
barmilyen a tlizjelz6 berendezés megfelel6 mikodését - killonosen az automatikus érzékeldk, kézi jelzés-
adok, hangjelzok, fényjelzOk elhelyezésének megfeleldsségeét - befolyasolo valtozas, az épiilet vagy a
helyiségek rendeltetéseben, hasznalataban, a technologiaban, az épiiletszerkezetekben, épiiletgépészeti
elemekben.

A rendkivili felilvizsgalat és karbantartas sordn az tizemeltetd biztositja, hogy a jogosult személy, az OTSZ
257. § (4)-(5) bekezdésben, tovabba a 258. § (1)-(4) bekezdésben meghatarozottakat elvégezze.

Thzeset utan

a) fuggetlenul attol, hogy azt a thzjelz6 berendezés jelezte-e - szemrevételezéssel teljes kortien, meg kell
vizsgalni a tliz helyszinén és annak kornyezetében, hogy tortént-e a berendezés mikodését befolyasolo
karosodas vagy meghibasodas,

b) meg kell vizsgalni, hogy a tlizjelzo berendezés a tiizet észlelte-e, tovabba megfelel6 formaban és részle-
tességgel megjelenitette-e,

c) meg kell vizsgalni, hogy a tlizjelz6 berendezés sziikséges mikodtetéseket - vezérles, hangjelzés, riasztas-
tovabbitas - elvégezte-e, és

d) ha az ellendrzés soran a berendezés karosodasa, meghibasodasa vagy beavatkozast igenyl6 elvaltozasa
tapasztalhato a sziikséges javitast, cserét - a jogszabalyban foglalt feltételek megtartasa mellett - el kell
végezni.

Verzié: 2.
Ervénybe lépert: 2022. 06. 06. Oldalszam: 31/76



21,

22,

23.

24,

25.

Tiizvédelmi Szabalyzat

Téves riasztas esetén
a) meg kell vizsgalni, hogy milyen objektiv és szubjektiv koriilmények vezettek a téves riasztashoz,
b) ha megallapithato a téves riasztast okozo koriilmény, javaslatot kell tenni a felszamolasara,
) a téves riasztast okozo koriilmény kialakulasanak megakadalyozasa érdekében a sziikséges atalakitast,
Javitast, cserét - a jogszabalyban foglalt feltételek megtartasa mellett - el kell végezni.

A thizjelzo berendezés meghibasodasa esetén
a) meg kell vizsgalni, hogy milyen koriilmények, okok vezettek a meghibasodashoz,
b) meg kell vizsgalni, hogy milyen kovetkezményekkel jart a meghibasodas a tiizjelzo berendezés mitkodé-
sére vonatkozoan és
c¢) a hiba elharitasahoz sziikséges atalakitast, javitast, cserét - a jogszabalyban foglalt feltételek megtartasa
mellett - el kell végezni.

A tlizjelz0 berendezés valtozasa esetén a megvaltozott részekre és teriiletre vonatkoztatva az éves rendszeres
feltlvizsgalatot kell elvégezni.

30 napnal hosszabb teljes kori leallas (a tovabbiakban: hosszu iizemsziinet) utan az éves rendszeres feliil-
vizsgalatot kell elvégezni.

Uj karbantartoval kotott szerzédés utan
a) ellendrizni kell a sziikséges iratok meglétét és
b) el kell végezni az éves rendszeres feliilvizsgalatot.

26. Dokumentalas keretében az ellentrzés, a feliilvizsgalat soran tapasztaltakat az iizemeltetési naploba rogziteni
kell. A berendezés miikodésével, mikodoképességével kapcsolatban tett észrevételeket, javaslatokat az érin-
tettek - a tlizjelzo kozpont felugyeletét ellato, az izemeltetdi ellendrzést végzo személy, a jogosult személy-
. ha azok tovabbi intézkedést igényelnek, irasban jelezik az intézkedésre jogosult felé.

27. A napi ellentrzést elektronikusan is lehet rogziteni, ha az alkalmas a feleldsség nyomon kovetésére,

28. Az uzemeltet kijelol a tiizjelz0 berendezés megfeleld mikodésének, a személyi, kornyezeti és miiszaki fel-
tételek ellenérzésére egy személyt (a tovabbiakban: felelés személy), és biztositja az elirt ellendrzések meg-
tartasat, tovabba az ellenérzések soran feltart hianyossagokat megsziinteti.

29. Az uzemeltet0 biztositja a rendszeres és rendkiviili feliilvizsgalat és karbantartas megtartasat, tovabba a fel-
tart hianyossagokat megsziinteti.

30. A felelés szemely a meghatarozott idoszakonként sziikséges ellenérzéseket végrehajtia és a tapasztaltak fi-
gyelembevetelével a hianyossagokat az intézkedésre jogosult vezetd fel¢ igazolt modon irasban jelzi,

31 A jogosult szeméely a szolgaltatasra vonatkozo szerzédésben foglaltak szerint meghatarozott idénként a fe-
lulvizsgalatot, karbantartast végrehajtja, a tapasztaltak figyelembevételével a hianyossagokat az intézkedésre
jogosult vezetd felé igazolt modon irasban jelzi, az iizemelteté megbizasa esetén a javitasokat, cseréket el-
végzi,

32. A felilvizsgalat és karbantartas szolgaltatasara vonatkozé szerzédéstdl valo eltérés, az abban foglaltak fi-
gyelmen kiviil hagyasa vagy megsértése esetén a tiizjelzd berendezés nem tekinthetd feltlvizsgaltnak és kar-
bantartottnak.

33. A beepitett tiizjelzO berendezés karbantartasanak, szilkség szerint javitasanak elvégzésre a jogszabalyban és
a gyarto altal kiadott utasitasban foglaltak iranyadok.

6.6.4. Beépitett tiizolté berendezések feliilvizsgdlata és karbantartisa

. Beépitett tiizolto berendezések esetén az lizemeltetd kioktatott személyzete

a.  hetente szemrevételezéssel ellendrzi az oltéanyag mennyiségét, az izemképességgel osszefiiggd jelzdesz-
kozok értékeit és a megengedettnél nagyobb oltéanyaghiany esetén a kezelési utasitas szerint jar el,

b.  havonta szemrevételezéssel megvizsgalja a fuvokak, a csévezeték és az oltékozpont allapotat, és ellendrzi
az oltoberendezéssel kapcsolatba kerild munkavallalok képzettségét,

¢ azoltoberendezés csdvezetékeit és szerelvényeit tisztan tartja, a rajuk rakodo szennyezodéseket eltavolitja
€s
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az oltdéanyag-kiomlo nyilas és a védendd anyag kozott az oltoanyag bejuttatasa érdekében megfelel6 tavol-
sagot szabadon hagyja.

Automatikus miikodést vizalapt berendezések tizemeltetoi

heti ellenorzése kiterjed

a viz- és oltoanyag-ellatas szemrevételezésére,

a nyomaserték €s a vizszintek ellendrzésére,

a nyilvanvalo hianyossagok feltarasara,

a fagymentességet biztosito fltés hatasossaganak ellendrzésére, a kondenzvizgy(jtok tritésére,

a probariasztas ellendrzésére szelep, szelepek nyitasaval,

a szivattylk automata és kézi inditasara és ujraindithatosagara, a szivattyl probaiizemére, elektromos
meghajtas esetén legalabb 15 perc, belso égésli motor esetén legalabb 20 perc - beleértve a habanyag
bekeverd szivatty(t - és

g avizellatast tizemi haldzatrol taplalo vizaram és nyomas ellenérzésére,

me s g

havi ellendrzése kiterjed
a.  abelsd égésli motor tomldcsatlakozasainak szivargasmentességének ellenorzeésére és
b.  atartalék aramforras ellenérzésére.

Az tzemeltetd koteles legalabb évenként a teljes beépitett tiizoltd berendezést felilvizsgaltatni és a karban-
tartasat elvégeztetni.

A felilvizsgalat soran a gyartoi eldirasok figyelembevételével ellendrizni kell
a beépitett tlizoltod berendezés altalanos allapotat,
a beépitett tlizoltod berendezés kornyezetét annak mitkodésével osszefliggésben,
az oltoanyag-mennyiséget térfogat, tomeg vagy nyomas parameéterek vizsgalataval,
az indito-, a jelzo- és a kiegészitd berendezések mikodéset,
a tartalék oltdanyag és egyéb tartalék anyagok mennyiségeét,
a beépitett tlizolto berendezéssel osszefiiggd, de nem a karbantarto feladatkorébe tartozo ismételt vizsgala-
tok esedékességet,
az iizemeltetoi karbantartasi munkak végrehajtasat,
az izemeltetési naplot,
a beépitett tiizoltd berendezés tizemképességét mitkodesi probaval,
az atjelzéseket,
ha habképzd anyagot vagy haboldatot alkalmaznak, akkor annak minGségét, a vonatkozo miiszaki kovetel-
mény szerint.
az oltoanyag kijuttatasat szolgalo szorofejek allapotat, a szennyezodések eltavolitasat, atjarhatosagat, és
a csOhalozat allapotat, korrozigjanak mérteket,

A karbantartas soran végre kell hajtani a tomitetlen, szilard korrozios szennyezodéseket tartalmazo csovek,
csokotések cseréjét, és ha ajogosult személy a beépitett tlizolto berendezés milkodéskeéptelenségét tapasztalja
- melyet nem tud kijavitani -, irasban értesiti az tizemeltetot.
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7. ELLENORZES, KARBANTARTAS, FELULVIZSGALATOK

7.1, Altalinos eldirisok

1. Az lzemelteto koteles

a) az érintett mliszaki megoldas lizemeltetdi ellendrzésérdl, idoszakos felilvizsgalatarol, karbantartasarol a
18. mellékletben foglalt 1. tablazatban meghatarozott modon és gyakorisaggal, valamint a javitasarol
sziikség szerint gondoskodni,

b) a 18. mellékletben foglalt 1. tablazatban feltiintetett, nkéntes vallalas atjan telepitett, beépitett, felszerelt,
elhelyezett, alkalmazott miiszaki megoldas tizemeltetdi ellenorzésérol, idoszakos felilvizsgalatarol, kar-
bantartasarol a 18. mellékletben foglalt 1. tdblazatban foglaltak szerint, a javitasrol sziikség szerint gon-
doskodni, ha a miiszaki megoldas meghibasodasa, nem megfeleld mikodése, kialakitasa a menekiilést, a
tlizjelzést, a tiizoltosag beavatkozasat, a tiiz oltasat hatraltathatja, nehezitheti, kedvezotleniil befolyasol-
hatja.

2. Azuzemeltetd a milkodoképességet kedvezotlenul befolyasol6 korilményt és annak tudomasulvételét a mii-
kodéskeéptelenség megallapitasat tartalmazo iraton aldirdsaval és az alairas datumanak feltiintetésével iga-
zolja.

3. Az uzemeltetd koteles az érintett miiszaki megoldas rendkivili felilvizsgalatarol és a hibak kijavitasarol az
annak elvégzésére okot ado korilmény vagy hianyossag tudomasara jutasa utan 15 napon belil, valamint a
hibak kijavitasardl a 251. § szerint gondoskodni, ha,

a) az érintett miiszaki megoldas nem téltotte be tizvédelmi rendeltetését tiizeset, tiizriadd gyakorlat vagy
egyéb esemeény soran vagy

b) az érintett miiszaki megoldas nem alkalmas a tlizvédelmi rendeltetésének megfeleld milkodésre.

4. Azuzemeltetdi ellendrzést, az idoszakos felilvizsgalatot, a karbantartast és a javitast el kell végezni és annak
eredményé¢t papir alapon vagy elektronikusan irasban kell dokumentalni.

5. Azuzemeltetdi ellenérzés, az id6szakos €s a rendkivili feltlvizsgalat, a karbantartas és a javitas soran figye-
lembe kell venni az érintett miiszaki megoldas gyartdjanak vonatkozé eléirasait.

6. Az uzemeltetoi ellendrzést végzd személy az ellendrzés soran

a) vizsgalja az idoszakos feliilvizsgalat és a karbantartas esedékességét,

b) szemrevételezéssel, és ha e rendelet eldirja, gyakorlati probaval ellentrzi az érintett miiszaki megoldas
mukodéképességét, ennek keretében ellenorzi a (2) bekezdésben eldirtakat,

c) azellendrzés elvégzését, megallapitasait az ellendrzés elvégzésének hataridejéig irasban dokumentalja és

d) a mikodokepességet kedvezdtlenil befolyasolo korilményt és a mitkodésképtelenség megallapitasat az
uzemeltetonek az ellendrzés befejezését kovetden azonnal irasban jelzi.

7. Az uzemeltet6i ellendrzés magaba foglalja az érintett miiszaki megoldas

a) kijelolt telepitési, beépitési helyen valo elhelyezesérol,

b) sértetlen allapotardl,

c) észlelhetosegerol és hozzaférhetdségérol,

d) miukodtet6 eszkozenek, jeloléseinek, feliratainak észlelhetdségérdl és helyességérdl,

e) muikodoképessége szempontjabol Iényeges kijelzok, allapotjelzések alapjan a miiszaki megoldas allapo-
tarol és

f) mikodoképességeét, mikodését kedvezotleniil befolyasold szennyezddés vagy kornyezeti korilmények
jelenlétérdl valod szemrevételezéses meggydzddést.

8. Az uzemeltetdi ellendrzés kivalthato automatikus ellendrzéssel, ha az automatikus ellendrzé rendszer

a) azuzemeltetGi ellendrzést végzd személy feladatat az el6irt gyakorisaggal ellatja és

b) azellendrzés elvégzését és eredményét hatosagi ellendrzés soran bemutathatod formaban dokumentalja.

9. Az idészakos felulvizsgalat, tovabba az tizemeltet6i ellendrzési feladatokra is kiterjedd karbantartas elvég-
zésével teljesiil az adott iddintervallumra esedékes lizemeltet6i ellendrzés,

10. A jogosult személy az id6szakos feliilvizsgalat soran

a) vizsgalja az eldirt lizemeltetdi ellendrzés, a karbantartas megtorténtét, dokumentalasat, sziikségességeét,
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b) szemrevételezéssel, gyakorlati probaval, szikség szerint megbontdssal, szét- és Gsszeszereléssel, mérés-
sel €s a mérési eredmeények értékelésével meggy6zodik a mikodoképességrol és a hatékonysagrol,

c) afelilvizsgalat elvégzését, megallapitasait irasban dokumentalja és

d) a mikodokepesseget, hatékonysagot kedvezétlenil befolyasolo korulményt és a mikodoképesség vagy
a hatékonysag hianyanak megallapitasat az ellenorzés befejezését kovetden azonnal az tizemeltetonek
irasban jelzi.

A jogosult személy a rendkivili felillvizsgalat soran elvégzi az idoszakos feliilvizsgalatot, amelynek kereté-
ben vizsgalja az érintett miszaki megoldas mukodésképtelenséget vagy nem megfelel6 mikodését kivalto
okokat, koriilmeényeket is. A rendkiviili feliilvizsgalat elvégzését irasban dokumentalja és az lizemeltetnek
1 példanyt annak elvégzeése utan a helyszinen atad vagy 5 munkanapon belil részére megkiild.

A jogosult személy a karbantartas soran

a) vizsgalja az eloirt tzemeltetoi ellenérzes, az idoszakos felilvizsgalat megtorténtét, dokumentalasat, sziik-
ségességeét,

b) elvégzi a gyarto altal el6irt karbantartasi feladatokat,

c) akarbantartas elvégzését, megallapitasait irasban dokumentalja,

d) a mikodoképességet, hatékonysagot kedvezitleniil befolyasolo korilményt, és a mikodoképesség vagy
a hatekonysag hianyanak megallapitasat az izemeltetOnek az ellendrzés helyszinén annak idétartama alatt
irasban jelzi és

e) indokolt esetben az tizemeltetonek javaslatot tesz a karbantartas gyakorisaganak stritésére.

Az uizemeltetd koteles az tizemeltetoi ellendrzés, a karbantartas, az idoszakos és a rendkiviili feltilvizsgalat
soran megallapitott hibak javitasarol a hiba sulyossagatol fuggd idon belul gondoskodni. A hiba sulyossagat
a jogosult személy, tizemeltetoi ellendrzés esetén az lizemeltetd vagy az altala megbizott személy a (2) be-
kezdésben foglaltak figyelembevételével allapitja meg.

Sulyos, haladéktalanul javitando hibanak mindsiil
a) atiiz- vagy robbanasveszeélyt okozo hiba vagy
b) az érintett miiszaki megoldas tiizvédelmi rendeltetésének betoltését gatlo hiba.

Az iizemeltetonek a feliilvizsgalat, karbantartas, javitas idején csokkend vedelmi szintet alkalmas megolda-
sokkal ellensulyoznia kell. Az ellenstlyozas keretében az tizemeltetd

a) avonatkozd miszaki kovetelményben foglalt vagy azzal egyenértékli megoldast alkalmaz,

b) felfiiggeszti az lizemelést, hasznalatot, tevékenységet a vedelmi szint helyreallasaig,

c) azonos védelmi szintet biztosito tartalék muszaki megoldasokat helyez készenlétbe vagy

d) atlizvédelmi hatosaggal elozetesen egyeztetett mas megoldast alkalmaz.

Az Uzemeltetd kotelezettségeinek végrehajtasat mas személy vagy szervezet irasos megallapodasban teljes
korlien vagy részben atvallalhatja. A mas személy vagy szervezet kotelességei megegyeznek az tizemelteto-
ével.

Az uzemeltetdi ellendrzést végzo személynek rendelkeznie kell az ellendrzés megfelelé végrehajtasahoz
sziikséges ismeretekkel és az uzemeltetd altal kiallitott, erre vonatkozo irasbeli meghatalmazassal.
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8. AZ EPITMENYEKRE, SZABADTEREK, VONATKOZO HASZNALATI SZABALYOK
ELOIRASOK

8.1 Irodakra, targyalokra vonatkozd haszndlati szabalyok:

1. A helyiséget csak a hasznalatbavételi engedélyében megallapitott rendeltetésnek megfeleléen szabad
hasznalni.

2. A helyiségben dohanyozni, nyilt langot hasznalni tilos!

3. A butorokat és egyéb berendezési targyakat Ggy kell elhelyezni, hogy a helyiségben a szabad mozgas,
kozlekedes biztositva legyen, és az ajtok teljes szélességben nyithatoak legyenek.

4. A helyiségben (szamitogép, fénymasolo, asztali lampa, villamos halézati csatlakozoval ellatott szamoldgép,
ventilator stb....) villamos berendezés csak a berendezések hasznalati utasitasaban meghatarozott médon
szabad hasznalni.

5. A helyiségekben, csak annyi éghetd anyagot (pl.: papir, stb....) szabad tarolni (lehet6leg szekrényben, vagy
polcon), ami a folyamatos tevékenységhez sziikséges.

6.  Ahelyiségben nem tarolhato égheté folyadék, éghetd, mérgezo és égést taplalo gazok palackjai, pirotechnikai
anyag, illetve olyan anyagok sem, amelyek egymasra hatasabol tiiz, vagy robbanas keletkezhet
(6ngyulladasra hajlamos anyagok).

7. Az uzemeltetett és iizemen kivili allapotban lévo iro,- szamitogépek, egyéb elektromos eszkozok,
berendezések égheto folyadékkal torténd tisztitasat, karbantartasat csak szakember végezheti, folyamatos
szelloztetés biztositasa mellett.

8. Az iroddban a vezetékes févonali telefonkésziilékek kozelében jol lathatdo helyen a kozérdeki
telefonszamokat (ment6 104, tlzoltosag 105, rendérség 107, kozponti segélyhivo 112) ki kell fiiggeszteni!

9. A fiités céljara szolgalo berendezések és az éghetd anyagok kozott (papir, taska, butorzat, szényeg stb....)
olyan tavolsagot kell tartani, hogy az gyujtasi veszélyt ne okozzon!

10. A helyiségben csak olyan fiitési rendszer 1étesithetd, illetdleg hasznalhato, amely rendeltetésszer(i mikodése
soran nem okoz tiizet vagy robbanast.

11, Csak olyan villamos berendezés hasznalhato, amely gyujtasi veszélyt nem okoz!

12. A villamos berendezés és az égheto anyagok kozott (papir, taska, butorzat, szonyeg stb....) olyan tavolsagot
kell tartani, vagy olyan hészigetelést kell alkalmazni, hogy az gyujtasi veszélyt ne okozzon!

13, A vilagitd berendezést, eszkozt gy kell elhelyezni, rogziteni és hasznalni, hogy az a kornyezetére
tlizveszélyt ne jelentsen.

14 Villamos berendezések, elektromos vezetékek szerelését csak szakképzet személy végezheti. A vezetékek
szabalytalan osszekotése, toldasa tilos!

I5. A villamos berendezés, késziilék (izemeltetéséhez csak olyan villamos kabelhosszabbitd, eloszto,
hasznalhato, amely kontroll lampaval van felszerelve, melynek vezetéke ép allapotu, toldas nem latszik rajta.

16. A vezetékhosszabbitot, eloszto késziiléket ugy kell elhelyezni, hogy villamos vezetéke mechanikai sériilés
ellen megfelelGen védett legyen.

17, Csak kifogastalan miiszaki allapota berendezést, szabalyosan szerelt dugvillat és aljzatot szabad hasznalni.

18, Torott, repedt, kilazult villamos kapcsoldkat, csatlakozokat hasznalata tilos!

19, Az elektromos berendezéseket a hasznalat befejezése utan lekapcsolassal, majd a dugvillat aljzatbol valo
kihuzasaval kell fesziiltség mentesiteni.

20. A helyiség villamos berendezését, ha jogszabaly masként nem rendelkezik, legalabb hatévenként tiizvédelmi
szempontbol felul kell vizsgaltatni, és a tapasztalt hianyossagokat meg kell sziintetni, melynek tényét hitelt
érdeml6 modon igazolni kell.
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21. Az iroda helyiségekre, illetve abban hasznalt villamos gépek, berendezések altalanos védointézkedéseit és
feliilvizsgalatanak részletes szabdlyait jelen TVSZ tartalmazza, melyet kételezden elrendelem az iroda
helyiségre vonatkozdan is.

22. A fénymasolok, szamitogépek 1,5 méteres korzetében nem zarhaté éghetd anyagbol készilt papirkosarat
elhelyezni tilos!

23. A tevekenység befejezésekor, az irodabol eltavozd személy koteles a munkakornyezetet tizvédelmi
szempontbol atvizsgalni. A tuzveédelmi hasznalati szabalytalansagot megsziintetni!

24. Az atvizsgalas terjedjen ki a villamos berendezések fesziltségmentesitésének vizsgalatara, tizeld,
flitdberendezések kornyezetének vizsgalatara, villamos készilékek, fogyasztok hasznalaton kiviil
helyezésére, a kozlekedési utak, tiizolto késziilékek szabadon tartasara, hulladék eltavolitasara.

25. A helyiség tlizvédelmi hasznalati szabalyainak betartasaért az ott dolgozok a felel6sek!

8.2 Leldatora vonatkozo haszndlati szabalyok:

1. A helyiséget csak a hasznalatbavételi engedélyében megallapitott rendeltetésnek megfeleléen szabad
hasznalni.

2. Ahelyiségben nem tarolhato éghet6 folyadék, éghetd, mérgezo és égést taplalo gazok palackjai, pirotechnikai
anyag, illetve olyan anyagok sem, amelyek egymasra hatasabol tiz, vagy robbanas keletkezhet
(ongyulladasra hajlamos anyagok).

3. Atertileten lévd elektromos berendezéseket hasznalat utan ki kell kapcsolni, a munka befejeztével a villamos
halozatrol le kell valasztani.

4. A lelaton a dohanyzas tilos! Egyéb nyilt langgal végzett munka csak az alkalomszert tizveszélyes
munkavégzés feltételeinek meghatarozasa szerint végezheto. A feltételek meghatarozasa a munkat elrendelo
feladata.

5. Fokozottan tliz és robbanasveszélyes osztalyba tartozo anyagot tarolni, hasznalni, vagy ilyen anyaggal
barmilyen tevékenységet végezni tilos (kivéve karbantartas, javitas).

6. Lelaton a berendezést ugy kell elhelyezni, hogy veszély esetén az ott tartozkodok biztonsagos eltavozasa
biztositva legyen. A kozlekedési utakat leszikiteni még atmenetileg sem szabad!

7. Az éghet0 anyagok és a villamos berendezések kozott olyan tavolsagot kell megtartani, hogy az éghet6
anyagra gyujtasi veszélyt ne jelentsen.

8 A lelaton csak a hasznalatbavételi és rendezvénytartasi engedelyben meghatarozott szamu személy
tartozkodhat.

9. A tertletet allandoan tisztan kell tartani, az dsszegylt szemetet naponta el kell tavolitani.

10. A lelaton a tiizvédelmi eldirasok betartasaért az ott tartozkodo illetve beosztott személyek a felelGsek.

8.3.  Kiizdotérre vonatkozo haszndlati szabalyok:

1. A helyiséget csak a hasznalatbavételi engedélyében megallapitott rendeltetésnek megfeleldéen szabad
hasznalni.

2. Csak kifogastalan muszaki allapotd, szabalyosan szerelt elektromos berendezést, vilagitast szabad hasznalni.

3. Ateriileten lévo elektromos berendezéseket hasznalat utan ki kell kapcsolni, a munka befejeztével a villamos
halézatrol le kell valasztani.

4. A kiizdGtéren a dohanyzas tilos! Egyéb nyilt langgal végzett munka csak az alkalomszer(i tiizveszélyes mun-
kavégzés feltételeinek meghatarozasa szerint végezhetd. A feltételek meghatarozasa a munkat elrendel6 fel-
adata.

5. Robbanasveszélyes osztalyba tartozd anyagot tarolni, hasznalni, vagy ilyen anyaggal barmilyen tevékenysé-
get végezni tilos (kivéve karbantartas, javitas).
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6. A terilleten a berendezést ugy kell elhelyezni, hogy veszély esetén az ott tartozkodok biztonsagos eltavozasa
biztositva legyen. A kozlekedési utakat lesziikiteni még atmenetileg is tilos!

7. A kuzdotér ajtajat. mig a teriileten személyek tartozkodnak kulcesal lezarni nem szabad.

8. Az éghetd anyagok és a villamos berendezések kozott olyan tavolsagot kell megtartani, hogy az éghetd
anyagra gy(jtasi veszélyt ne jelentsen.

9. Akuzdotéren csak a hasznalatbavételi és rendezvénytartasi engedélyben meghatarozott szamu személy tar-
tozkodhat.

10. A teriiletet allandoan tisztan kell tartani, az dsszegyilt szemetet naponta el kell tavolitani.

1. Zenés, tancos rendezvény esetén az aréna parketta boritasat a tizvédelmi kovetelményeknek megfeleld
GRABOLETT BALETT padlokarpittal kell letakarni.

12, Rendezvények alkalmaval sziikség szerint igyeleti szolgalatot kell szervezni.

8.4.  Karbantarté miihelyre vonatkozé haszndlati szabdlyok:

1. A helyiséget csak a hasznalatbavételi engedélyében megallapitott rendeltetésnek megfeleléen szabad
hasznalni.

2. A karbantarté mihelyben dohanyozni tilos.

3. A mihelyben nyilt langgal jaro javitast, melegitést végezni (a vezetd elézetes engedélyével) csak tigy szabad,
hogy a munkavégzés kornyezetébol az éghetd anyagokat eltavolitottak.

4. A munkavégzeés kornyezetébol az éghetd anyagokat el kell tavolitani és a munkat veégzo személy mellett még
egy dolgozo legyen jelen, aki a munkateriiletet folyamatosan szemmel tartja, hogy tiz ne keletkezhessen.

5. A munkavégzés kornyezetében kell tartani tizoltd késziléket, vizzel telt edényt és a melegitett feliilet
lefedésére alkalmas vizes ruhat.

6. A mihelyben a vezetd elGzetes szobeli engedélyével kisebb festés és tiizveszélyes folyadékkal valo mosas
vegezhet. A festés, mosas kozben a javitomiihely ajtajat ki kell tarni és ez id6 alatt a miihelyben barmilyen
mas gyujtoforraskent hato tevékenység végzése tilos (pl.: hegesztés, gyorsdarabolas).

7. A mosas kozben kicsepegd, illetve egyéb munka soran a kornyezetbe juto olajat, zsirt, tlizveszélyes
folyadékot szaraz homokkal fel kell itatni, és a szennyezett homokot a veszélyes hulladék tarolénal,
fémhordoban kell gytijteni.

8. A munka soran keletkezd zsiros, olajos géprongyot nem €ghetd anyagu, fedével ellatott edényben kell
gyljteni. Az edényt szilkség szerint, de legalabb miiszak végén ki kell kiiriteni.

9. Hegesztést csak allamilag elismert hegesztoi képesitéssel és érvényes tiizvédelmi szakvizsgaval rendelkezo
személy végezhet.

10. A hegesztés befejezése utan a munkat végzo koteles a helyszint a legnagyobb részletességgel atvizsgalni,
hogy ne maradhasson tiizet okozé kérillmeény.

I1. A létesitményben sajat dolgozo a szitkséges személyi és targyi feltételek hianya miatt hegesztést nem
veégezhet.

12, Kiilsé munkavallalo és vallalkozo altal végzett hegesztés esetén a tizveszélyes tevékenységre vonatkozo
fejezetben foglaltakat be kell tartani.

13. A gyorsdarabolo, koszorii hasznalata és a hegesztés megkezdése el6tt a munka 2 méteres kornyezetébdl
minden éghet6 anyagot el kell tavolitani, illetve ahol ez nem lehetséges, nem éghetd anyaggal le kell takarni.

14. A mihelyben a berendezéseket, anyagokat, eszkozoket ugy kell elhelyezni, hogy veszély esetén a dolgozok
biztonsagos eltavozasa biztositva legyen.
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15. A villamos berendezések, kapcsoloszekrények, készilékek fuggéleges vetiiletének 0,2 méterrel
megnagyobbitott teriletén éghetd anyag nem lehet. A fiitdberendezés 1 méteres kornyezetében éghetd
anyagot tarolni tilos.

16. Csak kifogastalan miiszaki allapoti, engedélyezett tipusu szabalyosan szerelt elektromos eszkozt, dugvillat,
dugaszol¢ aljzatot és hosszabbitot szabad hasznalni.

17. A hét termeld elektromos eszkozoket csak nem éghetd anyagu alatéten szabad elhelyezni.

18. A mihelyben 1év6 elektromos berendezéseket - a folyamatos iizemre tervezettek kivételével - a tevékenység
befejezése utan ki kell kapcsolni, hasznalaton kiviil helyezésiik esetén a villamos tapellatasrol le kell
valasztani.

19. A szereldlampat /kézilampat/ csak hibatlan és szabvanyos dugvillaval, vezetékkel, Gvegburaval es
mechanikai sériilés elleni véddkosarral ellatva szabad hasznalni.

20. A miithelyben 1 db kézi tiizolté késziiléket kell elhelyezni tigy, hogy az jol lathaté, kénnyen hozzaférhetd és
allandoan tizemképes allapotu legyen.

21. A miihelyben csak az ott folytatott tevékenység zavartalan ellatasahoz sziikséges anyag €s eszkoz tarolhato.

22. A helyiséget allandoan tisztan kell tartani, az osszegy(ilt szemetet naponta el kell tavolitani.

23. Villamos berendezést és kapcsol6jat, tiizolto késziiléket, ajtot, valamint az azokhoz vezett kozlekedési utakat
még ideiglenes jelleggel sem szabad eltorlaszolni.

24. A mihelyben a tiizvédelmi eléirasok betartasaért az ott dolgozo személy illetve szemelyek a felelosek.

8.5.  Vendég szobira vonatkozd haszndlati szabdlyok:

1. A helyiséget csak a hasznalatbavételi engedélyében megallapitott rendeltetésnek megfelelden szabad
hasznalni.

2. A helyiségben villamos berendezés csak az altalanos részben foglaltak megtartasaval tzemeltetheto.

Csak kifogastalan miiszaki allapotd, szabalyosan szerelt dugvillat, aljzatot és vilagitast szabad hasznalni.

4. A helyiségben 1év elektromos berendezéseket- a folyamatos iizemre tervezettek kivételével - a tevékenyseg
befejezése utan ki kell kapcsolni, hasznalaton kivil helyezésik esetén a villamos tapellatasrol le kell
valasztani.

5. A helyiségben tilos a dohanyzas! Egyéb nyilt langgal végzett munka csak az alkalomszerii tlizveszélyes
munkavégzés feltételeinek meghatarozasa szerint végezhet. A feltételek meghatarozasa a munkat elrendeld
feladata.

6. A szobaban fokozottan tiiz és robbanasveszélyes osztalyba tartozo anyagot tarolni, hasznalni, vagy ilyen
anyaggal barmilyen tevékenységet végezni tilos.

7. A szobaban a berendezést igy kell elhelyezni, hogy veszély esetén az ott tartozkodok biztonsagos eltavozasa
biztositva legyen. A kozlekedési utakat lesziikiteni még atmenetileg sem szabad!

8. A helyiség ajtajat, mig a helyiségben személyek tartozkodnak kulcesal lezarni nem szabad.

9. Az éghetd anyagok és a villamos berendezések kozott olyan tavolsagot kell megtartani, hogy az éghetd
anyagra gyujtasi veszélyt ne jelentsen.

10. A helyiséget allandoan tisztan kell tartani, a nap folyaman osszegy(lt szemetet naponta el kell tavolitani.

11, A kitiritési utvonalat jelol rajzot el kell elhelyezni minden szobaban és a kozos helyiségekben szintenként,
jol lathato helyen.

12. A szobakban a tiizvédelmi eldirasok betartasaért az ott tartozkodo személy illetve személyek a felelsek.

13. Kozosségi épiiletekben, ha kilfoldi személyek is el6fordulhatnak, a biztonsagi jeleket angol és neémet
nyelven, valamint a nagy szamban eléfordul¢ kiilfoldi személyek anyanyelven is fel kell tiintetni vagy ezeket
helyettesitd piktogramot kell elhelyezni.
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8.6.  Edziteremre vonatkozo hasznalati szabalyok:

1. A helyiséget csak a hasznalatbavételi engedélyében megallapitott rendeltetésnek megfeleléen szabad
hasznalni.

2. A helyiségben villamos berendezés csak az altalanos részben foglaltak megtartdsaval tizemeltethetd.

3. Csak kifogastalan muszaki allapott, szabalyosan szerelt elektromos berendezest, eszkozt és vilagitast szabad
hasznalni.

4. A helyiségben 1évé elektromos berendezéseket hasznalat utan ki kell kapcsolni, a munka befejeztével a
villamos halozatrol le kell valasztani.

5. A teremben a dohanyzas tilos! Egyéb nyilt langgal végzett munka csak az alkalomszer(i tlzveszélyes
munkavégzés feltételeinek meghatarozasa szerint végezhetd. A feltételek meghatarozasa a munkat elrendeld
feladata.

6.  Ateremben fokozottan tiiz és robbanasveszeélyes osztalyba tartozé anyagot, éghetd folyadékot, valamint maro
hatast anyagot tarolni tilos.

7. A teremben a berendezést ugy kell elhelyezni, hogy veszély esetén az ott tartozkodok biztonsagos eltavozasa
biztositva legyen. A kozlekedési utakat leszikiteni még atmenetileg sem szabad!

8. A helyiség ajtajat, mig a helyisegben személyek tartozkodnak kulccsal lezarni nem szabad.

9. Az éghetd anvagok és a villamos berendezések kozott olvan tavolsagot kell megtartani, hogy az égheto
anyagra gyUjtasi veszélyt ne jelentsen.

10. A helyiséget allandoan tisztan kell tartani, a nap folyvaman 6sszegytilt szemetet naponta el kell tavolitani,

11. A teremben a tiizvedelmi eldirasok betartasaert az ott tartozkodok a felelosek.

8.7.  Altalinos raktdirakra vonatkozé haszndlati szabil Iyok:

1. Araktari helyiséget csak a hasznalatbaveételi engedélyében megallapitott rendeltetésnek megfeleléen szabad
hasznalni,

2. A raktari helyiségben dohanyozni, nyilt langot hasznalni tilos!

3. Az erre vonatkozo figyelmezteté és tilto tablakat (NYILT LANG ES DOHANYZAS TILOS!) a helyiség
bejaratanal jol lathatd modon el kell helyezni! (4 biztonsagi jelek feleljenek meg a munkahelyen
alkalmazando biztonscagi és egészségvédelmi jelzésekrdl szolo 2/1998. (1. 16.) MiiM rendeletnek.)

4. Afigyelmezteto tilto jelzéseket az ajtora, tovabba olyan helyre, ahol a figyelmeztetd és tilto jelzéseket az ajto
nyitott allapotaban kitakarja elhelyezni nem szabad.

5. A raktarban a polcokat ugy kell elhelyezni, hogy a helyiségben a szabad mozgas, kozlekedés biztositva
legyen, és az ajtok teljes szelességben nyithatoak legyenek.

6. A raktarban nem tarolhato éghetd folyadék, éghetd, mérgez0 és égést taplalo gazok palackjai, pirotechnikai
anyag, illetve olyan anyagok sem, amelyek egymasra hatasabol tiiz, vagy robbanas keletkezhet
(ongyulladasra hajlamos anyagok).

7. A fltes céljara szolgalo berendezések €s az éghetd anyagok kozott olyan tavolsagot kell tartani, hogy az
gyujtasi veszélyt ne okozzon!

8. A raktarban csak olyan flitési rendszer létesithetd, illetoleg hasznalhatd, amely rendeltetésszerii mitkodése
soran nem okoz tiizet vagy robbanast (csak zart rendszer(i, meleg vizes kozvetett fiitési rendszer
hasznalhato!).

9. Csak olyan villamos berendezés hasznalhato, amely gyujtasi veszélyt nem okoz!

10. A villamos berendezés és az éghet anyag kozott olyan tavolsagot kell megtartani, vagy olyan hdszigetelést
kell alkalmazni, hogy az, az égheté anyagra gyujtasi veszélyt ne jelentsen. (villamos vilagito test burdja,
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abban az esetben, ha a vilagitotest teljesitménye nem haladja meg a 60 W-ott, akkor az éghetd anyag kozott
legalabb | méteres tavolsdgot kell tartani.)

11. A vilagité berendezést, eszkozt gy kell elhelyezni, rogziteni és hasznalni, hogy az a kérnyezetére
tlizveszélyt ne jelentsen.

12, Villamos berendezések, elektromos vezetekek szerelését csak szakképzet személy végezheti. A vezetékek
szabalytalan dsszekatése, toldasa tilos!

13. A raktarban tilos barmilyen villamos berendezést (pl.: f6z6lap, kavéfoz6, hdsugarzé stb....), és villamos
hosszabbitot, vezetéket hasznalni!

14. A raktarban csak szabvanyos és zart rendszer( elektromos berendezés hasznalhato, a vilagitod lampatestek
csak védoburaval uzemeltethetd. Torétt, repedt, kilazult villamos kapcsolokat, csatlakozokat hasznalni tilos!

15. A raktarhelyiség villamos berendezést, ha jogszabaly masként nem rendelkezik, legalabb hatévenként
tizvédelmi szempontbol felul kell vizsgaltatni, és a tapasztalt hianyossagokat meg kell sziintetni, melynek
tényét hitelt érdeml6 modon igazolni kell.

16. A raktari helyiség villamos berendezéseinek altalanos véddintézkedéseit és feliilvizsgalatinak részletes
szabalyait jelen TVSZ tartalmazza, melyet kételezoen elrendelem a helyiségre vonatkozoan is.

17. A raktarhelyiségben szemetest elhelyezni tilos, a keletkezd hulladékot azonnal el kell tavolitani.

18. A tevékenység befejezeésekor, a raktarbol eltavozo személy koteles a munkakérnyezetet tiizvédelmi
szempontbdl atvizsgalni. A tlizvédelmi hasznalati szabalytalansagot megsziintetni!

19. Az atvizsgalas terjedjen ki a villamos berendezések fesziiltségmentesitésének vizsgalatara, tiizels, -
fiitéberendezések kornyezetének vizsgalatara, villamos készilékek, fogyasztok hasznalaton kiviil
helyezésére, a kozlekedési utak, tizolto késziilékek szabadon tartasara, hulladék eltavolitasara.

20. A raktarak tizvédelmi hasznalati szabalyainak betartasaért az ott dolgozok a feleldsek!

8.8 Oltizékre vonatkozo haszndlati szabdlyok:

1. Az 0ltoz6 helyiségeket csak a hasznalatbavételi engedélyében megallapitott rendeltetésnek megfelelGen
szabad hasznalni.

2. Az 6ltozd helyiségekben dohanyozni, nyilt langot hasznalni tilos!

3. Az erre vonatkozo figyelmeztet6 és tilto tablakat (NYILT LANG ES DOHANYZAS TILOS!) a helyiség
bejaratanal jol lathatd modon el kell helyeznil (4 biztonsdagi jelek feleljenek meg a munkahelyen
alkalmazando biztonsagi és egészségvédelmi jelzésekrdl szolo 2/1998. (1. 16.) MiiM rendeletnek.)

4. A figyelmezteto tilto jelzéseket az ajtora, tovabba olyan helyre, ahol a figyelmeztetd és tilto jelzéseket az ajto
nyitott allapotaban kitakarja elhelyezni nem szabad.

5. Az oltozoszekrényben ruhanemiik és tisztalkodo szerek kivételével mas anyag nem tarolhat6.

6. Az oltozoszekrényben tlizveszélyes folyadékot, vagy ilyen anyaggal szennyezett ruhat tarolni nem szabad, a
szekrényeket csak rendeltetetésitknek megfeleloen szabad hasznalni.

7. Az olajos, zsiros munkaruha csak fém oltézdszekrényben tarolhato!

8. Azoltozokben nem tarolhato égheto folyadeék, égheto, meérgezo és egést taplalo gazok palackjai, pirotechnikai
anyag, illetve olyan anyagok sem, amelyek egymasra hatasabol tiiz, vagy robbanas keletkezhet
(ongyulladasra hajlamos anyagok).

9. Az oltozdkben zarhato éghetetlen anyagbol készilt zarhato fedelii szemetes kosar helyezheto el.

10. A futés céljara szolgalo berendezések és az éghetd anyagok kozott olyan tavolsagot kell tartani, hogy az
gyujtasi veszélyt ne okozzon!

11. Az éltozokben csak olyan fiitési rendszer létesithetd, illet6leg hasznalhato, amely rendeltetésszert mikddése
soran nem okoz fiizet vagy robbanast (csak zart rendszeri, meleg vizes kozvetett flitési rendszer
hasznalhaté!).

Verzio: 2.
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12, Avilagito berendezést, eszkozt uigy kell elhelyezni, rogziteni és hasznalni, hogy az a kérnyezetére tlzveszeélyt
ne jelentsen.

13. Villamos berendezések, elektromos vezetékek szerelését csak szakképzet személy végezheti. A vezetékek
szabalytalan osszekotése, toldasa tilos!

14, Az oltozokben tilos barmilyen villamos berendezést, hajszarito kivételével (pl.: fozolap, kavéfozo, hosugarzo
stb....), és villamos hosszabbitot, vezetéket hasznalni!

15, Torott, repedt, kilazult villamos kapcsolokat, csatlakozokat hasznalata tilos!

16. Az 6lt6z0 helyiségek villamos berendezést, ha jogszabaly masként nem rendelkezik, legalabb hatévenként
tizvedelmi szempontbol feliil kell vizsgaltatni, és a tapasztalt hianyossagokat meg kell sziintetni, melynek
tényét hitelt érdemldé modon igazolni kell.

17. Az 6ltozé helyiségek villamos berendezéseinek altalanos véddintézkedéseit és feliilvizsgalatanak részletes
szabalyait jelen TVSZ tartalmazza, melyet kotelezden elrendelem a helyiséere vonatkozoan is.

18. A tevekenység befejezésekor, az 6ltoz6bdl eltavozo személy koteles a kornyezetét tizvédelmi szempontbol
atvizsgalni. A tlizvédelmi hasznalati szabalytalansagot megsziintetni!

19. Az atvizsgalas terjedjen ki a villamos berendezések fesziiltségmentesitésének vizsgalatara, tiizeld, -
fiitdberendezések kornyezetének vizsgalatara, villamos késziilékek, fogyasztok hasznalaton kiviil
helyezésére, a kozlekedési utak, tizoltd késziilékek szabadon tartasara. hulladék eltavolitasara,

20. Az 0ltoz6 tlizvédelmi hasznalati szabalyainak betartasaért az ott 1évok a feleldsek!

8.9. Szocidlis helyiségékre (WC, mosdd, zuhanyzd) vonatkozé haszndlati szabdlyok:

I. A szocialis helyiségek (WC, mosdd, zuhanyz6) csak a hasznalatbavételi engedélyében megallapitott
rendeltetesnek megfeleloen szabad hasznalni.

2. Ahelyiségek elektromos halozata szervényei, késziilékei, azok védettségi foka és szerelési modja elégitse ki
a helyiségek iddszakosan, nedves paras jellegébél adodo kovetelményeknek.

3. Aszocialis helyiségekben (WC, mosdo, zuhanyzo) nem tarolhato égheté folyadék, éghetd, meérgezo és égést
taplalo gazok palackjai, pirotechnikai anyag, illetve olyan anyagok sem, amelyek egymasra hatasabol tiiz,
vagy robbanas keletkezhet (6ngyulladasra hajlamos anyagok).

4. A szocialis helyiségekben (WC, mosdo, zuhanyzo) zarhaté éghetetlen anyagbol késziilt zarhato fedelii
szemetes kosar helyezhet6 el.

5. A szocidlis helyiségekben (WC, mosdo, zuhanyzo) torolkozok, papirtorlok, egeszségligyl papir, és
tisztalkodo szerek kivételével mas anyag nem tarolhato.

6. A fités céljara szolgalo berendezések és az égheté anyagok kozott olyan tavolsagot kell tartani, hogy az
gyujtasi veszélyt ne okozzon!

7. A szocialis helyiségekben (WC, mosdo, zuhanyzo) csak olyan fiitési rendszer létesithetd, illetoleg
hasznalhato, amely rendeltetésszer(i miikodése soran nem okoz tiizet vagy robbanast (csak zart rendszert,
meleg vizes kozvetett flitési rendszer hasznalhato!).

8. A vilagito berendezést, eszkozt gy kell elhelyezni, rogziteni és hasznalni, hogy az a kérnyezetére
thzveszélyt ne jelentsen.

9. Villamos berendezések, elektromos vezetékek szerelését csak szakképzet személy végezheti. A vezetékek
szabalytalan Gsszekotése, toldasa tilos!

10. A szocialis helyiségekben (WC, mosdé, zuhanyzo) tilos villamos eszkozt, kivéve a kézszarito berendezést,
hosszabbitot, vezetéket hasznalni!

11, Tordtt, repedt, kilazult villamos kapcsolokat, csatlakozokat hasznalata tilos!

12, A szocialis helyiségek (WC, mosdo, zuhanyzo) villamos berendezést, ha jogszabaly masként nem
rendelkezik, legalabb hatévenként tiizvédelmi szempontbol felil kell vizsgaltatni, és a tapasztalt
hianyossagokat meg kell sziintetni, melynek tényét hitelt érdemlé modon igazolni kell.

Verzio: 2.
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13. A szocialis helyiségek (WC, mosdo, zuhanyzo) villamos berendezéseinek altalanos veddintézkedéseit és
feliilvizsgalatanak részletes szabalyait jelen TVSZ tartalmazza, melyet kotelezben elrendelem a helyiségre
vonatkozodan is.

14. A helyiségek elhagyasa elott az osszes villamos fogyasztokat le kell kapesolni!

15. A szocialis helyiségekben (WC, mosdo, zuhanyzo) tiizvédelmi hasznalati szabalyainak betartasaért az azt
hasznalok a felelosek!

8.10. Kozlekeddkre, eléterekre, folyosokra vonatkozo haszndlati szabdalyok:

1. A kozlekeddk, eléterek, folyosok, lépcsdk csak a hasznalatbavételi engedélyében megallapitott
rendeltetésnek megfelelden szabad hasznalni.

2. Akozlekedoket, eldtereket, folyosokat, ajtokat leszikiteni még atmenetileg sem szabad, azokon mindennemi
anyagtarolds tilos!

3. A kozlekeddkon, elétereken, folyosokon, 1épesokon dohanyozni, nyilt langot hasznalni tilos!

4. FEzen helyiségek kiiiritési és menekiilési Utvonalak, igy az azokra vonatkozo altalanos tizvédelmi eldirasok
vonatkoznak.

5. Akozlekeddk, eloterek, folyosok, lépesok hatarolo falait ,,égheté anyagu” falburkolattal, utlagosan burkolni
tilos!

6. Tilos lezarni olyan helyiségek, vagy épiiletek bejarati ajtait, ahol emberek tartozkodnak.

7. Az elotereken, kozlekeddkon, folyosokon, 1épesdkon szemetes kosarat, éghet6 anyagot tarolni tilos!

8. A kiuritési utvonalba esé ajtok teljes szélességuikben konnyen nyithatoak legyenek, azokat reteszelni nem
szabad.

9. A kozlekedokon, elétereken, folyosokon, lépesokon barmilyen villamos berendezést (pl.: fozdlap, kavefozo,
hésugarzo stb....), és villamos hosszabbitot, vezetéket hasznalni!

10. Torott, repedt, kilazult villamos kapcsolokat, csatlakozokat hasznalata tilos!

11. Az eléterek, kozlekedok, folyosok, lépesdk villamos berendezését, ha jogszabaly masként nem rendelkezik,
legalabb hatévenként tiizvédelmi szempontbol feliil kell vizsgaltatni, és a tapasztalt hianyossagokat meg kell
sziintetni, melynek tényét hitelt érdeml6 modon igazolni kell.

12. Az eldterek, kozlekedék, folyosok villamos berendezéseinek altalanos véddintézkedéseit és
felilvizsgalatanak részletes szabalyait jelen TVSZ tartalmazza, melyet kotelezéen elrendelem a helyiségre
vonatkozoan is.

13. Az eldterek, kozlekedok, folyosok, lépcsodk tiizvédelmi hasznalati szabalyainak betartasacrt I€tesitmeny
teriiletén tartozkodik felelosek!

811 Kapcsold szoba, szekrényre vonatkozé haszndlati szabalyok:

1. A helyiségekben mindennemii anyag tarolasa tilos.

2. A helyiségekben tilos a dohanyzas.

3. A helyiségekben a kozlekedési utat biztositani kell.

4. Az elhelyezett kézi tiizolto késziiléket allandoan izemképes allapotban kell tartani.

5. A helyiséget allandoan tisztan kell tartani.

6. A helységet allandoan zarva kell tartani, a kulcsat azonositoval ellatva mindig hozzaferheto helyen kell elhe-
lyezni.

7. A tlizvédelmi elbirasok betartasaért a karbantarto a felelos.

Verzio: 2.
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Gépészeti terekre vonatkozd haszndlati szabalyok:

A helyiségekben villamos berendezés csak az altalanos részben foglaltak megtartasaval tizemeltethetd.

2. Csak kifogastalan miiszaki allapotu, szabalyosan szerelt dugvillat és aljzatot szabad hasznalni.

3. A helyiségben lévo elektromos berendezéseket- a folyamatos iizemre tervezettek kivételével - a tevékenység
befejezése utan ki kell kapcsolni, hasznalaton kiviil helyezésiik esetén a villamos tapellatasrol le kell valasz-
tani.

4. A helyiségekben dohanyozni tilos.

S. A geépészeti térben robbanasveszélyes osztalyba tartozo anyagot tarolni, hasznalni, vagy ilyen anyaggal bér-
milyen tevékenységet végezni tilos. (kivéve karbantartas, javitas)

6. A gepeszeti térben semmilyen tiizveszélyes tevékenységet nem szabad végezni - kivéve az alkalomszerii
tiizveszélyes tevékenység irasban meghatarozott feltételei alapjan. (karbantartas, javitas)

7. A gepészeti térben csak az iizemeltetéssel kapesolatos anyagok eszkozok tarolhatok.

8. A helyiségben a karbantart6 anyagot, berendezést tgy kell elhelyezni, hogy veszély esetén a dolgozok biz-
tonsagos eltavozasa biztositva legyen.

9. Az éghet6 anyagok ¢és a villamos berendezések kozott olyan tavolsagot kell megtartani, hogy az égheto
anyagra gyujtasi veszélyt ne jelentsen.

10. A gépészeti térben a tiizvédelmi elirasok betartasaért az ott dolgozo személy illetve személyek a felelGsek.

8.13. Rendezvényekre vonatkozo haszndlati szabdlyok:

1. Az épilletben tartando rendezvények alkalmaval biztositani kell, hogy a szabadba nyilé kijarati ajtok minden
esetben nyitott allapotban legyenek.

2. Ahelyiségek barmilyen célra torténd alkalomszert, illetve rendszeres bérbeadasakor a bérleti szerzédésben
rogziteni kell a tlzvédelmi szabalyok betartasara vonatkozo felel6sség kérdését. A szerzédésben foglaltakrol,
tovabba a vonatkozo tiizvédelmi eldirasokrol a kiilso szervezet koteles bizonyithatoan tajékoztatni sajat sze-
mélyzetét.

3. Szigorhan be kell tartani a dohanyzasi tilalmat, illetve csak a kijelolt helyen engedhetd meg a dohanyzas.

4. Akozlekedesi utakat barmilyen anyaggal lesziikiteni, illetve eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.

5. Afali tlizesapszekrényeket, kézi tiizolto késziilékeket barmilyen anyaggal eltorlaszolni meég ideiglenesen sem
szabad.

6. Rendezvényeken a kiizdotéren egy sorban elhelyezett székeket egymashoz rogziteni kell.

7. A széksor hosszisaga a 15 métert nem haladhatja meg.

8. A szeksorok kozott 0,6 méter tavolsagot kell tartani.

9. A széksorokbal kialakitott oszlopok kozott és két szélen két méter szélességli utat kell biztositani.

10. A kiizd6tér szemben lévo oldalso kijaratai kozott a kijaratok szélességével megegyezo széles utat kell bizto-
sitani.

1. A rendezvény megtartasa el6tt és utan a munkavallalok, feliigyeletet ellatok a hozzajuk tartozo tertiletet ko-
telesek tizveédelmi szempontbol atvizsgalni, a feltart hianyossagot megsziintetni.

12, Az el6adasok soran az ideiglenes szinpadon és a néz6téren sem szabad pirotechnikai tevékenységet végezni,
nyilt langot (gyertya, faklya) hasznalni és dohanyozni.

13. Pirotechnikai tevékenységet csak épileten kiviil szakképzett pirotechnikus veégezhet.

14, A helyiségek barmilyen célra torténd bérbeadasakor, a rendezvények (innepségek) alkalmaval a létesitmény
részérdl egy személyt kiulon meg kell bizni, aki felels a tiizvédelmi szabalyok betartasaért.

15, A tlizvédelmi elGirasok betartasaért a rendezvényszervezo a felelés.

Verzio: 2.
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9.2

[

Tiizvédelmi Szabalyzat

MUNKAVALLALOK TUZJELZESSEL, TUZOLTASSAL, MUSZAKI MENTESSEL
KAPCSOLATOS FELADATAI:

Altaldnos eldirdsok:

Aki tiizet vagy annak kozvetlen veszélyét észleli, koteles azt haladéktalanul jelezni a tizoltosagnak, vagy ha
erre nincs lehetdsége, a rendorségnek vagy a mentdszolgalatnak.

A maganszemélyek, jogi személyek, valamint magan- és jogi személyek, jogi személyiséggel nem
rendelkezd szervezetek a tiiz jelzéséhez, a segitségkéréshez hiradasi eszkoziket kotelesek rendelkezésre
bocsatani, sziikség esetén jarmuveikkel segitséget nyujtani.

A maganszemélyek, jogi személyek, valamint magan- és jogi személyek, jogi szemelyiséggel nem
rendelkezd szervezetek, a tiizoltasban, a miiszaki mentésben - ellenszolgaltatas nélkil - életkoruk, egészségi,
fizikai allapotuk alapjan elvarhato személyes részvétellel, adatok kozlésével kotelesek kozremikodni.

Azokat a valtozasokat, amelyek a létesitményben a tiizoltast befolyasolhatjak (ut, kozmiivezetékek elzarasa,
forgalom elterelése stb.), a kezdeményezd vagy az elharitasért felelds szerv haladéktalanul koteles az allando
készenléti szolgalatot ellatdo Nyiregyhazi Katasztrofavédelmi Kirendeltség szoban azonnal és irasban is
bejelenteni.

Az uzemeltetési igazgato rendkivilli eset idején (tiizeset, kareset, katasztrofa) a tiizoltosag vagy a hivatasos
katasztrofavédelmi szerv megérkezéséig tlizoltasvezetdi feladatot lat el, tovabba veszély-elharitasi feladatok
iranyitasat latja el, melynek egyszemélyi felel6se. A tizoltosag vagy a hivatasos katasztrofavedelmi szerv
megérkezése utan az iranyitast haladéktalanul atadja, tajékoztatja a tiizoltasvezett, tovabba végrehajtja
annak utasitasait.

A tiiz oltasanak felelds vezetdje a tizoltasvezetd, aki a tlizoltosag vagy a hivatasos katasztrofavédelmi szerv
jogszabalyban meghatarozott feltételeknek megfeleld tagja lehet. A tlizoltas helyszinén més személy csak a
tiizoltasvezetd elzetes engedélyével intézkedhet.

A tiizoltas vezetd a tiiz altal veszélyeztetett €és a tiiz oltasahoz szitkséges teriileten minden tevékenyseget
korlatozhat, megtilthat, elrendelheti az illetéktelen vagy a veszélyeztetett személyek, valamint az anyagi
javak eltavolitasat, a tertlet kitiritését.

Koteles az a személy a tiizoltassal, miliszaki mentéssel és ezek jelzésével kapcsolatosan keletkezett
koltségek megtéritésére az, aki:

a) abeavatkozast igényl6 eseményt szandékosan okozta;

b) a tiizoltasra vagy a miiszaki mentésre vonatkozoan szandékosan megtéveszto jelzést adott.

c) gondatlansaga miatt téves automatikus tiizatjelzés keletkezett.

d) A Hivatasos Tiizoltosag helyszinre érkezéséig az ligyvezetd vagy megbizott képviseldjének iranyitasaval

meg kell kezdeni a Tiizriadd Tervben foglaltak végrehajtasat, tovabba a rendelkezésre allo tizolto
eszkdzokkel megkezdeni a tiiz oltasat.

A helyszinre kiérkezd tiizoltds vezetd utasitasait mindenki koteles maradéktalanul betartani, illetve
végrehajtani.

Tiizjelzéssel kapcsolatos feladatok:

Aki tiizet vagy annak kozvetlen veszélyét észleli, koteles azt haladéktalanul €loszoval a kornyezetet, a
létesitményben tartozkodokat riasztani (,, Tliz van, Tiiz van” felkialtassal), tovabba jelezni az 105 segélyhivo
szamon a tlzoltosagnak.

A 105 segélyhivé szamon a tiizjelzés leaddsa nem lehetséges, abban az esetben a tiizjelzést a 104 (mentdk)
vagy 107 (rendérség) vagy a 112 kézponti segélyhivo szamon kell leadni.

A tlizjelzésnek az alabbi adatokat kell tartalmaznia:
a) A tlzeset, kareset pontos helye, cime
b) Mi ég, milyen kareset tortént
¢) Mit veszélyeztet
d) A tiizeset nagysaga, kiterjedése

Verzio: 2.
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Tiizvédelmi Szabalyzat

Van-e életveszély
A bejelentd neve, telefonszama

4. Atlizjelzés kotelezettsége a mindenkori tiizet észleld személy feladata!

5. A tizoltosag értesitése utan, tovabba egyéb rendkivilli esemény, vagy katasztrofa esetén értesiteni kell az
lizemeltetési igazgato.

9.3,

Tiizoltasaval kapcsolatos feladatok:

1. Tiz és robbanas esetén a legfontosabb teenddk:

a)
b)
c)
d)
e)
£)
g)
h)

i)

a tiizet vagy a karesetet jelezni kell,

lehetdleg meg kell 6rizni a nyugalmat és meg kell elézni a panikhangulatot,

a veszélyhelyzetbe kerillt személyek mentését lehet6ség szerint azonnal meg kell kezdeni,

a rendelkezésre 4llo tlizoltd késziilékekkel, felszerelésekkel a tiiz oltasat meg kell kisérelni,

intézkedni kell az aramtanitasrol és gazelzarasrol,

minden olyan korilményt meg kell szintetni, amely a keletkezett tiiz tovabbterjedését befolyasolja,
targyak, berendezések mentése,

a tizoltosag kierkezése utan a tlizoltas iranyitasat végzé személy utasitésa szerint kozremiikodeés a tiz
oltasaban €s a mentési munkalatokban,

a tliz- vagy kareset vizsgalatanak elosegitése.

2. A dolgozok felkészitésének f6 szempontjai

a)
b)
c)

d)
e)

ismerjék a tizjelzés, a felriasztas helyben szokdsos modjat és eszkozeit,

a munkahelyik kiemelt veszélyforrasait és a védekezés szabalyait,

ismerj¢k a készenlétben tartott tlizoltd késziilékek és eszkozok, belsd tizoltasi vizszerzési lehetoségek
helyet, a rendelkezésiikre all6 oltoanyagokra, késziilék tipusokra jellemzé hasznalati tulajdonsagokat,

a kozmiivek fGelzaro szerelvényeinek helyét,

a menekulési utvonalak iranyait, a kijaratok nyitasanak modjat.

3. A karhelyre tortén6 bejutas biztositasa érdekében végrehajtando feladatok:

a)

b)

c)
d)

A Tizriado Tervet és annak mellékleteit, amelyben a készenlétben tartott tiizolto késziilékek és eszkdzok
helyét, valamint a kiilso és belsd vizszerzési helyeket, az épiiletek kozmiiveit kezeld berendezések
foelzaroit, stb. helyszin és/vagy alaprajzon vazlatosan feltiintették. boritékban kell tartani, "TUZRIADO
TERYV a Tiizoltosag részére" felirattal ellatva el kell helyezni a portahelyiségben.

Minden épulet fobejarati ajtoinak, valamint az utca behajto kapuk kulcsait lezart dobozban kell
elhelyezni.

Tz esetén a portés az adott épiilet fébejarati kulcsait vegye magéhoz és a riasztott tlizoltoegység részére
a bejarati ajtokat nyissak ki.

Az uzemeltetési igazgato, munkavallalé a tiizoltosag helyszinrdl torténd elvonulasa utan, a tovabbi
intézkedésig, a tizvizsgalat megkezdéséig az épiilet valamennyi bejaratat zarja le, a helyszint biztositsa,
az illetékteleneket a karhelyrdl tartsa tavol.

4. Miszaki mentéssel kapcsolatos feladatok:

a)

5. Az

A miiszaki mentések jelzésére, a jelzés feltételeinek biztositasara, a miiszaki mentésben vald részveételre,
iranyitasara a tlizjelzés, a tlizoltas részben foglaltakat kell értelemszeriien alkalmazni.

eletveszelybe keriilt személy(ek) mentését — mint az els6 és legfontosabb feladatot - akar anyagi kar

okozasaval is el kell végezni!

6. A miszaki mentés megkezdése el6tt meg kell hatarozni a feladat-végrehajtas miiveleteit, a kapcsolattartas
formait.

7. A miiszaki mentési feladatot az életveszély-elharitas kivételével csak ugy szabad végrehajtani, hogy az a
miiszaki mentésben résztvevok testi épségét ne veszélyeztesse.

8. A miszaki mentésben résztvevok csak akkor hajthatnak végre onallo elhatarozassal feladatot, ha életiik, testi
épségik veszélybe nem keriil,

9. Afeladat végrehajtasa soran védeni kell a sajat és egymas testi épségét.

Verzio: 2.
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10.

11,

12.

9.4.

)

Tiizvédelmi Szabdlyzat

Miiszaki mentés korlatozott latasi viszonyok kozott csak halaszthatatlan esetben végezheto el, €s a sziikséges
megvilagitasrol gondoskodni kell.

Ha a feladat végrehajtasa soran akadalyozo korilmény van, azt haladéktalanul jelenteni kell a kozvetlen
iranyito karhelyparancsnoknak.

A miiszaki mentési munkalatokat addig kell végezni, amig a kozvetlen veszély elharul.
A tiizvédelmi oktatdissal kapesolatos feladatok, tiizvédelmi képesitési kivetelmények:

A gazdalkodd szervezetnél az oktatasok és a tlizvédelmi dokumentaciok elkészitésénél be kell fartani a
9/2015 (IIL. 25) BM rendeletben eldirt képesitési kovetelmenyeket.

A tiiz elleni védekezés egyik legfontosabb alapfeltétele, hogy mindenki tisztaban legyen a sajat munkaterdlet,
illetve az iranyitasa ala tartozo munkateriletek tizveédelmi vonatkozasu dsszetevoivel, az azt érinto tlizve-
delmi szabalyokkal.

Uj belépok oktatasaval kapcsolatos feladatok:
a) Munkaba allas el6tt az igyvezetd ltalanos elméleti tlizvédelmi ismeretekre, tizmegel6zési szabalyokra,
a tiiz jelzéséhez, oltasahoz, a mentéshez szitkséges tudnivalokra koteles kioktatni a dolgozokat.
b) A munkahelyi vezetd a munkahelyhez kotodo tiizvédelmi ismereteket koteles elsajatitani.

4. Az oktatasnak a kovetkezokre kell kiterjednie:
a) amunkahely és a munkafolyamatok tlizveszélyességere
b) amegel6zd tlzvédelmi rendelkezésekre és hasznalati elGirasokra,
c) atizjelzés modjara,
d) at(z esetén kovetendo magatartasra,
e) ariasztasi és oktatasi feladatokra,
f)  atizoltd késziilékek és tlizoltd eszkozok kezeléseére és hasznalatara
g) atlzvédelmi szabalyzatok, eldirasok megszegésének kovetelmenyeire.
5. Ismétlodd tizvédelmi oktatasok kovetelményei
a) A munkaltato koteles gondoskodni a munkavallaloi, illetdleg a munkavégzésben részt vevo csaladtagjai
évenkénti tlizvédelmi oktatasarol, valamint arrél, hogy azok a munkakériikkel, tevékenységiikkel kap-
csolatos tlizvédelmi ismereteket a foglalkoztatasuk megkezdése elott elsajatitsak, a tliz esetén végzendo
feladataikat megismerj¢k
6. A tlizvédelmi oktatast meg kell ismételni:
a) haa munkahelyen olyan tiizveszélyes technologiat vezetnek be, amelyet a dolgozo nem ismer,
b)  uj munkahelyre torténo athelyezés esetén,
¢) haazt a tiizvédelmi hatosag vagy a feliigyeleti szerv tiizvédelmi vezetdje elrendeli.
7. A tlizvédelmi oktatasok nyilvantartasanak szabalyai:
a) Az oktatas megtorténte utan a dolgozoval jelenléti ivet (oktatasi naplot) kell alairatni.
b) Az oktatasi naploban részletesen fel kell tintetni az oktatas tematikajat, az oktatas idopontjat €s az oktato
nevét. Az oktatas elvégzését az oktato alairasaval igazolja.
9.5 Helyiséghaszndlat modja és feleldse:
1. A Continental Aréna épiiletében talalhato 50 fénél nagyobb befogado képességgel rendelkezd helyisegek,
megengedett maximalis befogadoképességét igazold kilirités szamitasat a 12. szami melléklet tartalmazza.
2. Befogado képesség, felelds:
a. Kizdoter, lelato épiiletrész
i. befogado képessege: 3328 6
ii. felelose: Uzemeltetési Igazgato
3. A helyiségekben a kiiirités szamitasban meghatarozott befogadé képességtdl nagyobb létszam nem tartoz-
kodhat.
Verzio: 2.
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9.6.

9.7

3

Tiizvédelmi Szabalyzat

A fenti helyiségek bérbeadasa esetén a bérbevevo koteles a jelen Tiizvédelmi Szabalyzat el6irasait betartani,
kiilénosen tekintettel a helyiségek befogado képességére vonatkozoan.

A tiizvédelmi elbirasok, illetve a befogado képesség figyelmen kiviill hagyéasa esetén minden feleldsség a
bérbevevot terheli.

Tiizvédelmi Biztonsdgi Intézkedés:

A muvelodesi, sport- és oktatasi Iétesitményekben, helyiségekben esetenként nem az eredeti rendeltetésnek
megfelel0 rendezvényekre, valamint az 500 fénél nagyobb befogadoképességii nem miivelodési és
sportlétesitményekben, helyiségben tartott alkalomszer(i kulturalis és sportrendezvényekre a vonatkozo
tlizvédelmi eldirasokat, biztonsagi intézkedéseket a rendezvény felel6s szervezdje koteles irasban
meghatarozni és a rendezvény idopontja eldtt 15 nappal azt tajékoztatas céljabol a tiizvédelmi hatdsagnak
megkiildeni.

A Biztonsagi Intézkedést célja, hogy az OTSZ-ben foglalt eldirasokat, és a tlizvédelmi hatdsig altal eldirt
rendelkezéseket maradéktalanul rogzitse. Tovabba szabalyozza a jogszabalyokban meghatarozott tiizvédelmi
kovetelmények megtartasat, valamint a tevékenységi koriikkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megel6zésének
¢s elharitasanak feltételeit.

A Biztonsagi Intézkedés meghatarozza a vonatkozo tlizvédelmi szabalyokat a rendezvény szervezdire,
munkavallaloira, mas gazdalkodo, szolgaltato, bérld vallalkozasok azon dolgozoira, munkavallaloira, akik a
rendezvény teruletén tartozkodnak, vagy munkat végeznek.

A Biztonsagi Intézkedésnek tartalmaznia kell:

a) a kitritési szamitast,

b) a rendezvény helyszinén a résztvevok tervezett elhelyezkedését és létszamat, a kitiritési utvona-
lakat, a kijaratokat, tlizoltasi felvonulasi utakat és teriileteket, kozmiivek nyito és zaro szerkezetét
feltiintetd és az oltovizforrasokat, a menekiilésben korlatozott személyek tervezett elhelyezését
¢s létszamat tartalmazd méretaranyos helyszinrajzot,

c a kidrités lebonyolitasat feliigyel© biztonsagi személyzet feladatait,

d) a tliz eseten szikséges teendOket és

e a tliz jelzésének és oltasanak modjat.

A Biztonsagi Intézkedés eldirasait minden dolgozo, résztvevd (vendég), akik a rendezvény teriiletén
tartozkodnak, vagy munkat végeznek, kiilon felhivas vagy intézkedés nélkiil koteles végrehajtani, illetve
megtartani.

A tlizvédelem a munkavégzés szerves része, ezért minden vezetd kotelessége a szervezo, iranyitd és ellenérzd
tevekenysége soran a vonatkozo tiizvédelmi rendelkezéseket, szabvanyokat figyelembe venni, alkalmazni,
adott esetben a végrehajtast kikényszeriteni.

A Biztonsagi Intézkedés rendelkezéseit a rendezvényben tevékenységet végzokkel ismertetni kell. Az oktatas
megtorténtét oktatasi naploban kell rogziteni, és azt az érintettek alairasaval igazolni.

A tiizvédelmi szakvizsga szabdlyai:

A 45/2012 BM rendeletben meghatarozott foglalkozasi agak, illetve munkakorok szerinti tevékenységet csak
érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezd személy végezhet.

Szakvizsgaval kell rendelkeznie annak a vezetének (munkaltatonak) is, aki az 1-9., és 12-13. pontjaiban meg-
hatarozott tevékenységet végzok munkajat kozvetlendl iranyitja.
A szakvizsga a szakvizsga napjatol szamitott ot évig érvényes.

A szakvizsgaval rendelkezd személy bizonyitvanya érvénytelen, ha:
a) atizveédelmi hatosag megallapitotta, hogy a szakvizsgaval rendelkezé személy foglalkozasa korében tiiz-
védelmi szabaly megszegésével tiizet okoz, vagy munkaja kozvetlen tiizveszélyt jelent kornyezetére,

A tizvédelmi szakvizsgahoz kotott foglalkozasi agak és munkakorok:
1) Hegeszidkés az épitSipari tevékenység soran nyilt langgal jard munkat végzélk.

Verzio: 2.
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2)

3)
4)

3)
6)
7)
&)
9)
10)

11)

12)
13)
14)
15)
16)

Tiizvédelmi Szabalyzat

Az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat szerint fokozottan tiz vagy robbandsveszélyes osztalyba tartozo anyagoknak
barmely idépontban 300 kg tomegmennyiséget meghalado mennyiségii taroldasat vagy 100 kg tomegmennyiséget
meghalado mennyiségii ipari vagy szolgaltatas korébe tartozo feldolgozasdi, technologiai felhasznalasat végzok.
Eghetd gaz lefejtését, toltését, kiszolgalasat, tovabba autogdz kiszolgaldsat végzok.

Tiizgatlo, fiistgatlo nyilaszaro-szerkezetek, tiizgatlo tomitések beépitésér, feliilvizsgalatat, karbantartasat, javitasat
végzok.

Tiizolto-vizforrasok feliilvizsgdlatat végzok.

Pirotechnikai szakbolti eladok, raktarkezeldk, termékiizemeltetdk, anyag- és termékgyartds-vezetdk.

Tiizolto késziilékek karbantartasat végzok.

Beépitert tiizjelzo berendezések kivitelezését, karbantartasat, javitasat, telepitését, feliilvizsgalatat végzik.

Beépitett tiizolté berendezések kivitelezését, karbantartasat, javitasar. telepitését, feliilvizsgalatar végzolk.

Beépitett tiizjelz6 berendezéseket tervezok, a kivitelezésért felelds miiszaki vezetok, valamint az tizembe helyezé mér-
nokok.

Beépitett tiizolto berendezéseket tervezék, a kivitelezésért felelds miiszaki vezetdk, valamint az iizembe helyezd mér-
nokok.

Tiizallosagot ndveld bevonati rendszerek alkalmazasat, karbantartasat végzok.

Beépitett ho- és fiistelvezeto rendszerek telepitését, feliilvizsgalatat, karbantartasat, javitdasat végzok.

Erdsaramit herendezések idoszakos feliilvizsgalatat végzok.

Tiizgatlo tomitések beépitését, felitlvizsgalatat, karbantartasat, javitasar végzolk.

Tiizallosagot niveld burkolatok beépitését, karbantartasat végzok.

6. A létesitmény teriiletén nincs tizvedelmi szakvizsgahoz kotott foglalkozasi ag vagy munkakor.

Verzio: 2.
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6.

Tiizvédelmi Szabdlyzar

ZARO RENDELKEZESEK

Ha a létesitmény teriiletén a tiizvédelmi helyzetre kihato valtozas torténik, abban az esetben a szabalyzatot
modositani kell ugy, hogy az mindig naprakész allapotban legyen.

Jelen szabalyzatban foglaltakat a létesitmény minden munkavallalojaval, bérlokkel, partnerekkel, — tiizvé-
delmi oktatas keretében — ismertetni kell.

Az itt nem szabalyozott tlizvédelmi viszonyokra az érvényben 1évé tiizvédelmi jogszabalyok, rendelkezések,
szabalyzatok €s a nemzeti szabvanyokban meghatarozottak az iranyadok.

A tizvedelmi elirasok, rendelkezések, intézkedések végrehajtasanak elmulasztasa, megszegése vagy azok
nem megfelelé modon torténé végrehajtasa a cselekmény sulyatol fiiggden fegyelmi, a tiizvédelmi hatosag
reszerol helyszini birsag, szabalysértési és sulyosabb esetben biintetéjogi feleldsségre vonast vonhat maga
utan.

A szabalyzatban foglaltak végrehajtasat és betartasat ellenorizni és ellendriztetni fogom és sziikség esetén
feleldssegre vonast kezdeményezek.

A szabalyzat kiadasat kévetden Iép hatalyba.

Nyiregyhaza, 2022 junius 06.

~ KOCSIS ANTAL
\443 | Nyiregyhaza, Avar u. 3.

- ( 4 ——
Készitette: Koesis Antal
thzveédelmi megbizott
skodal7(@gmail.com

+36209704355
Szakmai képesitést kidllité Intézmény:
Neve: BM Katasztrofavedelmi Oktatasi Kozpont
Cime: 1033. Budapest, Laktanya u. 33.
Dokumentum szama: AK-64/2001
Szakmai képesités megnevezése Felsofoku tiizoltoi, tizvédelmi végzettség
kiallitas datuma 2001. junius 29.
Hatalyba helyezte:
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Tiizvédelmi Szabdlyzat

1. szamu melléklet:

Tiizolto késziilékek szamanak meghatdrozisa

Nyiregyhazi Sportcentrum Nonprofit Kft.
Continental Aréna
4400 Nyiregyhaza, Géza u 8-16.

Foldszint
S.sz. HELYISEG MEGNEVEZESE Alapteriilet m? | Olt0anyag | Tiizoltd késziilé-
egység kek
1 | Foldsznt 3139.79 12 OF
) 16 OF 2 db 34A 183B
Osszes m? 4 0E 1.db 43A 183B
3139,79 32 OF
I. emelet
S.5z. HELYISEG MEGNEVEZESE Alapteriilet m? | Oltéanyag | Tizoltd késziilé-
egység kek
T |Temie 220667 12 OF
) 8 OF 2 db 34A 183B
Osszes m? 5 0E 1db 13A 89B
2206,67 25 O
I1. emelet
S.sz. HELYISEG MEGNEVEZESE Alapterilet m> | Oltéanyag | Tiizolt késziilé-
egység kek
1. II emelet 3856,11 {é 8}}:::, 2 db 34A 183B
" ’ 1db 27A 144B
Hseng 11 QE 1 db 43A 183B
385611 39 OF

Verzié: 2.
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2. szamu melléklet

Uzemeltetési naplo tiizolto késziilékhez

"""""""""""" Ty ot vzt P o .
Ellenérzé cég neve N ks:ln;[;aentartast Ve Ellendrzés idépontja Létesitmény neve, cime
Megjegyzés
Tiizolt6 késziilek Készenlétben tarté dltali ellenér-

Esedékes 1

S. sz. T zés OKEF szdma
javitis Alap® Kizép® Teljes*

Készenléti hely Seabviny | wosjd | Cykdisshnm | Cydrehs 1 1 111 v

szam

1) Készenlétben tarto altali ellendrzés
2) Alapkarbantartas

3) Kozépkarbantartas

4) Teljes korii karbantartas

Verzio: 2.
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Készenlétben tartd neve, cime:
Felilvizsgalat helye, cime:

Felulvizsgalatot végzo cég neve, cime:

Felulvizsgalat tipusa:

Feliilvizsgalat idopontja;

Trizvédelmi Szabalyzat

Tiizolto — vizforrds nyilvantartds

Fali thzcsap

Eves teljes kirii felillvizsgalat

Feliilvizsgalatot végzo személy szakvizsga bizonyitvany szama:

3. szamu melléklet

Féléves tizemeltetoi ellendrzés

Megjegyzés szerelveé-

Tomlo Eves teljes korii feliilvizsgilat Féléves iize- .
. pix . nyek, piktogram meg-
Készenléti hely Tipus meltetdi ellen- | : A
R Iéte, tcs. szekrény ajto
orzés datuma e
- - : , — nyithatosaga
Méret DB Nyomas- Zart-statikus / | Eves feliilvizs-
proba nyitott atfolyzis galat dituma
i
2
3.
4.
Verzio: 2.
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Tiizvédelmi Szabalyzat

Ellendrzés, karbantartds, feliilvizsgdlat

4. szamu mellékler

uzemeltetdi ellendrzés iddszakos feliilvizsgalat karbantartas
S5z, érintett miiszaki megoldis dokumentalis dokumentilas dokumentalas
ciklusidé szitkségessége és ~ ciklusidd sziikségessége és ciklusidé sziikségessége és
modja maodja madja
- . 6 honap (+ 1 honap) V)
tiizvédelmi : . 2 co— .
1. tiizolto késziilék 3 honap (+ 1 hét) tizemeltetési nincs kévetelmény = l'EOE]fip it irionap) : Ay ed.ﬂl.ml ;
a0l6 5 év (+ 2 honap), uzemeltetési naplo
g 10 év (+ 2 honap)
fali tiizcsap, vizforrasok a természetes tlizvédelmi Tiizvédelmi Az 1dbszakos sl
2. vizforras kivételével, nyomasfokozo szivatty, 6 honap (+ 1 hét) uzemeltetési 12 hénap (+ 1 honap) . o ’ felilvizsgalattal R
széraz oltdvizvezetik o iizemeltetési naplo egyideitiles lizemeltetési naplo
1 nap. kivéve autom. . ; )
T . ellendrzd rendszer | tizvédelmi 6 honap (+ 2 hét), tiizvédelmi Az idGeeakos tiizvédelmi
3 becépitett tiizjel 26 berendezés ; tizemeltetési , ; . i ; felulvizsgalattal ; i .
escten s 12 honap (+ 1 honap) lizemeltetési naplo cavide flse iizemeltetési naplo
3 honap (+ 1 hét) P Byicaues
I hét s i tiizvédelmi 2 idekos tiizvédelmi
4. beépitett tiizoltd berendezés B0 tizemeltetési 12 honap (+ 1 hénap) ; g : feliilvizsgalattal g
1 hénap : tizemeltetési naplo oy o iizemeltetési naplo
naplo P egvidejiileg
I nap kivéve autom. tlizvédelmi vl Az iddszakos tizvedelni
5 tliz- és hibaatjelz6 berendezés ellenérzo rendszer tizemeltetési 6 honap (+ 2 hét) e ; feliilvizsgalattal . HEERG :
et naplé iizemeltetési naplo egyideitileg iizemeltetési naplo
Biztonsagi vilagitas, kiviilrél vagy beliilrél tiizvedelmi ot Az 1dészakos tiizvédelmi
6. megyvilagitott menekiilési jelek, korabbi 3 honap tizemeltetési 12 honap (+ 1 hoénap) O sl feliilvizsgalattal . SERYACEENM
elirdsok szerinti irdnyfényvilagitds naplé inssleionl ngld eavideiileg s
Minden rendezvény e : s
Panikzr, vészkijarati zdr, vészkijrat biztosito | elétt . de Hedslmi : , tiizvédelmi Az idbszakos tiizvédelmi
g ) 4 A tizemeltetési 6 honap (+ 2 hét) . 5. : feliilvizsgdlattal i v i
rendszer legalabb 3 hénap 16 lizemeltetési naplo ideidil tzemeltetési naplo
(+ 1 héf) naplo egvidejlleg
o | Hoes fustelleni védelem 3 hénap e~ | s i tizvédelmi e T tizvédelmi
) megoldasar (+ 1 hét) 2 p iizemeltetési naplo S izemeltetési naplo
naplo egyidejiileg

! Az MSZ 1040 szabvanysorozat alapjan gvirtott tiizolto készilék alapkarbantartésa (szén-dioxiddal olté kivételével)
? Az MSZ EN 3, MSZ EN 1866 szabvany alapjcn gydrtott tiizolto késziilékek és az MSZ, 1040 szabvanysorozat alapjan gyartott szén-dioxiddal olt6 tiizolto késziilék alapkarbantartasa,

Verzio: 2.
Ervénybe lépet: 2022. 06. 06.
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5. szami melléklet

A tiizoltdst befolydsolo viltozds bejelentése

Ugyirat szim:

Térgy: A tiizoltast befolyasolo valtozas bejelentése

(A hivatasos tiizoltosag megnevezése)

Az 1996. évi XXXI. torvény 6. §-a (2.) bekezdése alapjan bejelentem, hogy

(pl. kozmiivezeték elzdrasa, tiizoltdsi felvonuldsi teriileten tfelbontds, tiizesap meghibasodas, oltovizidrolo
medence meghibdsoddsa sth.)

A tiizoltast befolyasolo valtozas felszamolasanak varhato idépontja: ... ..

A létesitmény tlizvédelmének biztositasa érdekében a valtozas idejére tett intézkedések felsoro!asa

A valtozassal kapcsolatos tigyintézésért felelds személy:

Neve:
Beosztasa:
Elérhetosége:
Datum: ...
alairas
cég képviseldje
Verzio: 2.
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6. szami melléklet

Tiizvédelmi helyzetre kihato teveékenység bejelentése

Ugyirat szam:
Targy: Tazvédelmi helyzetre kihato tevékenység
bejelentése

CIMZetE: .o

(A hivatasos tlizoltosag megnevezése)

Az 1996. évi XXXI. torvény 20. § (1) bek. alapjan bejelentem, hogy a.............................
........................................................................................... (cég megnevezése, cime) a teriiletén tizvédelmi
helyzetre kihato 0j tevékenységet kezdiink meg, amely Iétesitmény tlzveszélyességi osztalyba sorolasanak
megvaltoztatasat eredményezte. (az i) tevékenység leirasa: pl. ij technologiai folyamat bevezetése, uj fer-
mék(ek) tarolasa, felhasznaldsa, tiiz-, vagy robbanas veszélyes gép, berendezés leirasa, az uj tevékenység
igényelt-e épitési, miikodési és telep engedélyezési eljaras lefolytatasat stb.)

A tizvédelmi helyzetre kihato tevekenység megkezdésenek varhato idépontja: .................... ..
A bejelentésemhez mellékelem a létesitmény uj tizveszelyességi osztalyba sorolasat.

Az Ggyintézéseért felelds szemely megnevezése:

Neve:
Beosztasa:
Elérhetosége:

Verzio: 2.
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7. szamu melléklet

Tiiz- és hibadtjelzd berendezés tervszerii iizemsziinetének bejelentése
Ugyirat szam:
Targy: Thz- és hibaatjelzo berendezés tervszert

uzemsziinetének bejelentése

CImZett: ...

(A hivatasos tiizoltosag megnevezése)

Bejelentem,
hogy
. (ceg megnevezese mme)

letesnmeny teruleten 8 ora 1dotartamot meghaladoan a felugye]et kiegészitésre szolgalo tiiz- és hibaatjelz beren-
dezés tervszerii:

» atalakitasa

» felujitasa

» bovitése miatt torténd részleges vagy teljes lizemsziinetére keriil sor,

(megfeleld rész aldmizando)

1) -G PN s s INOBARY e sonu e OEDS
i OT e man e A
20.......... fév/..............Ihénap/................../nap/
.................... foral......................[perc/
Az lizemsziinet alatt az alabbi tertleteken nem mukaodik a tiizjelz6:

Az Uzemszinet kezdete

Az izemsziinet vége

A létesitmény tlizvédelmenek biztositasa érdekében az iizemen kiviil helyezés idejére tett intézkedések:

Az tigyintézéseért felelds személy megnevezése:

Neve:
Beosztasa:
Elérhetosége:

Verzio: 2.
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8. szamu melléklet

Tiiz- és hibadtjelzd berendezés meghibdsoddsdnak a kijavitdsa, bejelentése

Ugyirat szim:
Targy: Tiiz- és hibaatjelzb berendezés meghiba-
sodasanak kijavitasa, bejelentése

[ BVT1117 .7 1 R o TR

(A hivatdsos tizoltésag megnevezése)

Bejelentem,
BOEY: s mnhiis s mmmnnn s e mnios
..........(cég megnevezése, cime)
létesitmény teriletén mikodo
> thzjelzd berendezés
» afeligyelet kivaltasa vagy kiegészitésére szolgalo tiiz- és hibaatjelz6 berendezés meghibasodott, illetve
meghibasodott berendezés kijavitdsa megtortént.
(megfeleld rész alamizando)

Y

Az ligyintézesert felelds személy megnevezése:
Neve:
Beosztasa:
Elérhetosége:

DI v s

Verzio: 2.
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9. szami melléklet

Beépitett oltoberendezés iizemen kiviil helyezésének, ismételt iizembe helyezésének bejelentése

Ugyirat szdm:
Targy: Beépitett oltoberendezés iizemen kiviil
helyezésének, ismételt iizembe helyezés-
ének bejelentése

(A hivatasos tiizoltosag megnevezése)

Bejelentem, hogy a
.-v-e...(cég megne-
vezése, cime)
létesitmény teriiletén mikodd beépitett oltoberendezés, berendezés:
»  sprinkler
» szén-dioxid
7 oegyébb...
(megfeleld rész aldizando)

uzemen kiviil helyezésre illetve ismételt iizembe helyezésére keriil sor
200 1 — /honap/................../nap/

Az lizemsziinet kezdete

Az lizemsziinet vége s

A létesitmény tlizvédelmének biztositasa érdekében az iizemen kiviil helyezés idejére tett intézkedések:

Az ligyintézésért felelds személy megnevezése:
Neve:
Beosztasa:
Elérhetésége:

alairas

Verzio: 2.
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10. szamu melléklet

Megbizis iizemeltetdi ellendrzés végzésere

ceveee o (Név)
covivro....(Beosztas)

reészére

Az 54/2014 (XII. 05.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat (tovabbiakban: OTSZ) XX fejezet
252§ (3) pontja alapjan, megbizom Ont, mint felelds személyt a Iétesitmény teriiletén 1évo tiizolto berendezések,
eszkozok tzemeltetdi ellendrzésének elvégzésével.

Az OTSZ 18 mellekletében foglalt tablazatban meghatarozott modon és gyakorisaggal gondoskodik az iizemelte-
t6i ellendrzések végrehajtasardl és a tapasztalatok figyelembevételével a hianyossagok az intézkedésre jogosult
vezetd fel¢ igazolt modon irdsban torténd jelzésérol.

L T

Verzio: 2.
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11. szamu melléklet

Alkalomszerii tiizveszélyes tevékenység végzésérél vezetett nyilvantartis

Engedély Munkavégzés Tevékenység Munkat végzo Bizonyitvany
szama Helye Ideje megnevezése személy neve szima
Verzio: 2.

Ervénybe lépett: 2022. 06. 06,
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12. szamu mellékiet
Létesitményre vonatkozo kiiirités szdamitds

A kidirités 1. szakaszdnak szimitasa SPORTMERKOZES esetén
A Beliigyminisztérium Orszagos Katasztrofavédelmi Foigazgatosag Orszagos Tiizoltosagi Fofeliugyeldségen tor-
tént egyeztetés alapjan: 4 perc

A mobil lelité nyitva
nézdszam:
» mobil+fix lelaton 2508 6, kiizd6téren 0 £5
»  VIP paholyokbol menekiilés a nézotéri galérian at a teraszra és onnan az utcara,
#  nézotér kozépsbalsd (VIP paholytol lefele) részérdl a kiizdotérre, majd onnan a szabadba

1/a. kizépsé VIP paholy elétt talilhato teriilet
Kiiritésre figyelembe vett helyiség: a kiizdétér és a lelatok

Kitiritend6 létszam:
» 2508 f6 ebbol
» 29416 a kozépsod VIP lelato alatt talalhato székek Osszessége
Utszakasz hossza:
» akozépsd VIP paholy elétt talalhato iiléssor kozépsd székétdl 8 méter a lefelé vezetd lépesé kozépvona-
laig, majd
> 9,3 méter lépeson lefelé a kiizdotérre, ahonnan a lépcsé melletti folyoson keresztiil egyenes vonalon 21
méter a szabadba, mely utszakaszon 1,5 métert szintén lépcsdn lefelé tesznek meg a menekiil6k.
A helyiségben egy fore juto alapteriilet nagysaga: nem éri el az 1 m¥/f6 alaptertiletet
A haladasi sebesség
> lépcson 8 méter/perc,
~ » vizszintesen 16 méter/perc
Utszakaszok hossza alapjan

n
_\CSu
lig = - tlmeg
beed U
=1

_ 17.3m " 19,5m 5 1,5m
~ 8m/min 16 m/min ' 8 m/min

1a = 3,568min < 4min = megfelel

Kinirités idotartama az ajtok datbocsato képessége alapjcan:

1
tp = P— = tlmr-zg
1

Kiuritésre figyelembe vett helyiség: a kiizd6tér és a lelatok
Kitritendd létszam:
» 294 6 a kozépso VIP lelato alatt talalhato székek Osszessége
Kijarati ajtok szabad szélessége:
» 2,3 mx2db (4,6 m), a kijarati ajtokhoz vezet lépcsdk szabad szélessége, mely egyben a menekiilési
utvonal legsziikebb keresztmetszete is 1,3 méter x 2 darab (2,6 m)

. 41,; 2,61’1‘1

1/b. a kizépsé VIP lelito alatt talalhaté nézdtéri szektortol jobbra és balra esé teriilet
Kitritésre figyelembe vett helyiség: a kiizd6tér és a lelatok

Verzio: 2.
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Kiiritendd létszam:

> 2508 £5 ebbdl a kozépsd VIP lelatd alatt talalhato székoszloptol jobbra és balra egyarant 359 £5 (az itt
) talalhato ulGhelyek osszessége)
Utszakasz hossza:

» a264-es és 267-es VIP BOXOK elétt 16vé iiléssor korlat mellett talalhato székét6l 6,1 méter a lefelé
vezetd lépcsé kozépvonalaig, majd 9,3 méter lépeson lefelé a kiizdétérre, ahonnan a kiizdétér végein
talalhato ajtokon keresztiil az elétérbe, majd onnan szabadba 32,6 métert tesznek meg a menekiil 5k.

A helyiségben egy fore juté alapteriilet nagysaga: nem éri el az 1 m%/fé alapteriiletet
A haladasi sebesség 1épcsén 8 méter/perc, vizszintesen 16 méter/perc

Utszakaszok hossza alapjan
n
_\Su
te = = tlmeg
=

b o 15,8m i 32,6m
"7 8m/min ' 16 m/min

= 3,962Zmin < 4min = megfelel

Kiurités id6tartama az ajtok atbocsato képessége alapjan

1
by = K x < Uimeg

Kidritésre figyelembe vett helyiség: a kiizdétér és a lelatok

Kitiritendé 1étszam:

»  akozépsd VIP lelato alatt talalhato nézétéri szektortol jobbra és balra esé teriilet egyarant 359 f6 (az itt ta-
lalhato tlGhelyek osszessége)

Kijarati ajtok szabad szélessége:
» aKeleti oldalon a kiizd6térrdl 2,6 m x 4 db (10,4 m),a kiilsé homlokzati falsikon 2,2 m x 6 darab

(13,2m), A kedvezétlenebbel a 10,4 méteres szabad keresztmetszettel szamolunk
Kijarat atbocsato képessége: 41,7 f6/min.

359 f6

tip = m = 0,827min < 4min = megfelel

Kiuritésre figyelembe vett helyiség: a kiizd6tér és a lelatok
Kiuritendo létszam:
» akozépsd VIP lelato alatt talalhato nézotér szektortol jobbra és balra esd teriiletrol egyarant 359 £6 (az
itt talalhato iilShelyek osszessége)
Kijarati ajtok szabad szélessége:
» aNyugati oldalon 24 mx 2 db (4,8 m) és 2.5m x 1 darab,
Kijarat atbocsato képessége: 41,7 f6/min.

359 £5

T Sm—— s ] 9mi = in=
b= 7 7 3m 1,179min < 4min = megfelel

1/c. alelatok nyugati végében taldlhaton 32 fés tribiinrészbél és a VIP BOXOK
Kiritésre figyelembe vett helyiség: a kiizddtér és a lelatok

Kitiritendo létszam:

» 2508 £ ebbdl 32 £6 a lelatok nyugati végeben talalhaton 32 f8s tribiinrészbél és a VIP BOXOK Osszessége
(242 f&)

Verzio: 2.
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Utszakasz hossza:

»  alelato Nyugati végében talalhato 32 fos nézérészrél. Fentrdl a 4. iiléssor korlat melletti legbelsd székétdl a
felfelé vezetd lépcso kozépvonalaig 4 méter, majd 6,5 méter 1épcson felfelé a kozosségi kozlekeddbe, ahon-
nan a folyoson keresztiil egyenes vonalon vizszintesen 73,5 méter a szabadba.

A helyiségben egy fére juto alapteriilet nagysaga: nem éri el az 1 m/f6 alaptertiletet a 1épcson folfelé szakaszon,

majd vizszintesen meghaladja az egy fére juto alapteriilet nagysaga az 1 fé/m2-t.

A haladasi sebesség lépcsén 8 méter/perc, vizszintesen 30 méter/perc

Utszakaszok hossza alapjdn

_ 10,5m 73,5m
~ 8m/min ' 30 m/min

tia = 3,762min < 4min = megfelel

Kiiirités idotartama az ajiok atbocsdto képessége alapicn

Kiuritesre figyelembe vett helyiség: a kiizdétér és a lelatok
Kitiritend6 1étszam

» 3216 alelatok nyugati végében talalhaton 32 £6s tribiinrészbél és a VIP BOXOK osszessége (242 £6)
Kijarati ajtok szabad szélessége: 2,2 m x 2 db (4,4m),

Kijarat atbocsato képessége: 41,7 f6/min.

242 f6

ty, = ——moou = " in < in=
1b 7 dam 1,318min < 4min = megfelel

(I/a + 1/b + 1/c) x 2 (szimmetrikus oldalak miatt)
(294 + 718 + 242) x 2 = 2508 f& kiiirithetd sportrendezvény esetén.

A kiiirités I. szakaszdanak szimitisa KONFERENCIA esetén
A Belugyminisztérium Orszagos Katasztrofavédelmi Foigazgatosag Orszagos Tiizoltosagi F ofelugyel Gségen tor-
tént egyeztetés alapjan: 4 perc

A mobil lelité nyitva nyugati utolsé szektor iires (szinpad oldaldn van)

» nézdszam: 3034 £6, mobil+fix lelatén 2508 16, kiizdétéren 750 £6,
VIP paholyokbdl menekiilés a nézotéri galérian at a teraszra és onnan az utcara,
nézotér kozeépsoalso (VIP paholytol lefele) részérdl a kiizdétérre, majd onnan szabadba
a kuzd6térrél egyenes vonalon vizszintesen szabadba.

YVY

Az el6z6 szamitasokhoz képest csak az 1/b eset valtozik negativan kiiirités szamitas szempontjabol, igy
csak ezt a szimitast végzem el. A tobbi rész kiiirithets az engedélyezett idén beliil. Ebben az esetben a
kiizd6tér kettd végén talalhat6 ajtok atbocsajto képességét és a menekiilési titvonal hosszat vizsgdlom a
kiizd6térrol.

1/b.
Kitiritésre figyelembe vett helyiség: a kiizd6tér és a lelatok
Kiiiritend6 létszam:

Verzio: 2.
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3

#3034 f6 ebbol a néz6i 1étszambol a foldszinti oldalsé ajtokon keresztiil (4 darab) ajtonként 147 f6 és a
masodik emeleten a kozlekedd folyosokon a teraszra 210 £6 tavozik oldalanként szabadba. Az igy meg-
maradt 2026 f6s létszammal kell szamolni a kitirités soran.

Utszakasz hossza:

» a VIP BOXOK elétt 1évé iiléssorokrol az el6zleg elvégzett kiiirités szamitas igazolta, hogy az ott talal-
hato nézdlétszam el tudja hagyni az épuletet az engedélyezett idon beliil. A jelenlegi szamitasokkal a
kiizdoter kiurithetoségeét igazoljuk. A felallitott szinpadot a kiizdstér Nyugati végebe tervezziik. Ennek
megfelelGen a kiizdoteret és az ott tartozkodok létszamat 1/3, 2/3 aranyba bontjuk, akkor a nyugati olda-
lon 808 6 menekiilésével, a Keleti oldalon 1218 5 eltavozasaval szamolunk.

A kuzdotérrol (kedvezotlenebb) szabadba megteendd Gt hossza 55 méter Keleti iranyba.

A helyiségben egy fore juto alapteriilet nagysaga: nem éri el az 1 m*4% alaptertiletet

A haladasi sebesség vizszintesen 16 méter/perc

Utszakaszok hossza alapjan

n
_\'5u
tig = = tlmeg
e U}
=1

55m

by = 16 m/min = 3,437min < 4min = megfelel

Kitrités idtartama az ajtok atbocsatod képessége alapjan

1
tip = k- x = tlmeg
1

Kiiiritésre figyelembe vett helyiség: a kiizdétér és a lelatok

Kitritendo létszam:
» anyugati oldalon 808 f6 menekiilésével, a Keleti oldalon 1218 £ eltavozasaval szamolunk.

Kijarati ajtok szabad szélessége:

» aKeleti oldalon a kiizd6térrol 2,6 m x 4 db (10,4 m),a kiilsé homlokzati falsikon 2,2 m x 6 darab (13,2m),
A kedvezoitlenebbel a 10,4 méteres szabad keresztmetszettel szamolunk

Kijarat atbocsato képessége: 41,7 £f6/min.

1218f6

= — = in< in=
tip 317 10.4m 2,808min < 4min = megfelel

Kiuritésre figyelembe vett helyiség: a kiizd6tér és a lelatok
Kiiiritendo létszam:

» anyugati oldalon 808 f5 menekiilésével, a Keleti oldalon 1218 £ eltavozasaval szamolunk.
Kijarati ajtok szabad szélessége:

» aNyugati oldalon 2,4 m x 2 darab (4,8 m) és 2,5m x 1 darab,

Kijarat atbocsato képessége: 41,7 £6/min.

808f5

= = in < in =
tin 417 73m 2,654min < 4min = megfelel

A kiiirités I. szakaszdnak szamitisa KONCERT esetén
A Beltigyminisztérium Orszagos Katasztrofavédelmi F Oigazgatosag Orszagos Tiizoltosagi Fofelugyeldségen tor-
tént egyeztetés alapjan: 4 perc

Verzio: 2.
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A mobil levezetd Iépesdk nyitva, mobil lelité iilohelyek zdrva, nyugati utolsé szektor iires (szinpad oldalin
van)

4

- nézodszam: 3328 {6, mobil+ix lelaton 1828 £, kiizddtéren 1500 fo,

VIP paholyokbol menekiilés a nézotéri galérian at a teraszra és onnan az utcara,
nézotér kozeépsoalsd (VIP paholytol lefele) részérdl a kiizdétérre, majd onnan szabadba
a kuzdotérrol egyenes vonalon vizszintesen szabadba.

vVYV

A Sportrendezvényes szamitashoz képest csak az 1/b eset viltozik negativan kiiirités szamitas szempontja-
bol. A lelitékon iil6k létszama csékken, az Ok kiiirithetdségét szamitassal igazoltuk. Jelen esetben a kiizdd-
tér kettd végén taldlhat6 ajtok atbocsdjto képességét és a menekiilési utvonal hosszat vizsgalom a kiizddtér-
rol.

1/b.

Kitritésre figyelembe vett helyiség: a kiizdGtér és a lelatok
Kitiritend6 1étszam:

» 3328 {6 ebbdl a nézoi létszambol a masodik emeleten a kozlekedd folyosokon a teraszra 210 6 tavozik

oldalanként szabadba. Az igy megmaradt 2918 fos létszammal kell szamolni a kiiirités soran.
Utszakasz hossza:

» a VIP BOXOK el6tt lévo iiléssorokrol az eldzoleg elvégzett kiirités szamitas igazolta, hogy az ott talal-
hat6 nézolétszam el tudja hagyni az épiiletet az engedélyezett idon beliil A jelenlegi szamitasokkal a
kuzdétér kitrithetdségét igazoljuk. A felallitott szinpadot a kizdétér Nyugati végébe tervezzik. A nézo-
létszamot a kiizd6tér négy oldalan kialakitott ajtokon keresztiil tervezziik eltavolitani a kovetkezo fel-
osztasban;

&  anyugati oldalon 658 f8,

az Eszaki és Déli oldalakon 368-368 6

e akeleti oldalon 1518 6

A kuzd6teérrol (kedvezitlenebb) szabadba megteendd ut hossza 55 méter Keleti iranyba.

A helyiségben egy fore juto alapteriilet nagysaga: nem éri el az 1 m¥f6 alaptertiletet
A haladasi sebesség vizszintesen 16 méter/perc

Utszakaszok hossza alapjan

n
N\ Su
lig = o~ tlmeg
b U
i=1

55m

= = in < in=
t1a e 3,437min < 4min = megfelel

Kiiirités idotartama az ajtok datbocsdto képessége alapjan

1
L = "ﬁ = tlmeg
1

Kitiritésre figyelembe vett helyiség: a kiizddtér és a lelatok
Kitritendd l1étszam:
» anyugati oldalon 658 f6 menekiilésével, a Keleti oldalon 1518 f6, az Eszaki és Déli oldalakon 368-368
fo eltavozasaval szamolunk.
Kijarati ajtok szabad szélessége:
» aKeleti oldalon a kiizd6térrél 2,6 m x 4 db (10,4 m),a kiilsé homlokzati falsikon 2,2 m x 6 darab
(13,2m), A kedvezotlenebbel a 10,4 méteres szabad keresztmetszettel szamolunk
Kijarat atbocsato képessége: 41,7 £6/min.

1518f6

= —_— = in< in =
tib 117 104m 3,5min < 4min = megfelel
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Kiritésre figyelembe vett helyiség: a kiizdétér és a lelatok
Kitritend6 létszam:
> anyugati oldalon 658 f6 menekiilésével, a Keleti oldalon 1518 5, az Eszaki és Déli oldalakon 368-368
f6 eltavozasaval szamolunk.
Kijarati ajtok szabad szélessége:
» aNyugati oldalon 2,4 m x 2 darab (4,8 m) és 2,5m x 1 darab,
Kijarat atbocsato képessége: 41,7 f6/min.

65816

= 4_17—73?5 = 2,161min < 4min = megfelel

Kiuritésre figyelembe vett helyiség: a kiizd6tér és a lelatok
Kitritendo létszam:
> anyugati oldalon 658 f6 menekiilésével, a Keleti oldalon 1518 £6, az Eszaki és Déli oldalakon 368-368
fo eltavozasaval szamolunk.
Kijarati ajtok szabad szélessége:
> az Eszaki és Déli oldalakon az ajtok tekintetében 2,3 m x 2 db (4,6 m) a szabad keresztmetszet, a kija-
rati ajtokhoz vezeté lépcsok szabad szélessége, mely egyben a menekiilési utvonal legsziikebb kereszt-
metszete is 1,3 méter x 2 darab (2,6 m)
Kijarat atbocsato képessége: 41,7 fo/min.

368f6

tlb = m = 3,394m1n < 4min = megfekel

A kiiirités I szakaszinak szdmitisa EDZES NAPI HASZNALAT esetén
A Belugyminisztérium Orszagos Katasztrofavédelmi Foigazgatosag Orszagos Tizoltosagi Fofeligyel6ségen tor-
tént egyeztetés alapjan: 4 perc

A mobil levezeté lépesik és a mobil lelité iilGhelyek is zdrva, csak a kozépsé fix szektorok és a VIP boxok
nyitottak
nézoszam;

» 788 6, mobil+fix lelaton 0 + 788 £6, kiizdétéren 0 £6

»  VIP paholyokbdl menekiilés a nézdtéri galérian at a teraszra és onnan az utcara,
Az eredeti Sportrendezvényes szimitishoz képest csak a masodik emeleti kiszlekeddn keresztiil torténik a
menekités, igy ebben az esetben csak az 1/c Kiiirités szamitast végzem el.

1/c.

Kiuritésre figyelembe vett helyiség: a lelatok
Kitritend6 létszam:
» 788 £6, ebbdl oldalanként 394 £5 a lelatok kozépsé részén illetve a VIP BOXOKBAN
Utszakasz hossza: )
» alelato Nyugati végében talalhato 60 fos VIP BOXBOL 1épeson folfelé 9 méter az atjaro ajtoig, majd
innen 6 méter a kozlekeddbe. A BOKSZ és a kozlekedd kozos ajtajatol egyenes vonalon vizszintesen
66 méter a szabadba.
A helyiségben egy fore juto alapteriilet nagysaga:
» nem éri el az | m2/f¢ alapteriiletet a 1épcsén folfelé szakaszon, majd vizszintesen meghaladja az egy
fore juto alapteriilet nagysaga az 1 fo/m2-t.
A haladasi sebesség Iépcson 8 méter/perc, vizszintesen a BOXBAN 16 méter/perc, a kozleked6ben 30 mé-
ter/perc
Utszakaszok hossza alapjcn

Verzié: 2.
Ervénybe lépett: 2022, 06. 06. Oldalszam: 68/76




Tiizvédelmi Szabalyzat

b 9m N 6m % 66m
27 8m/min ' 16 m/min ' 30m/min

= 3,7min < 4min = megfelel

Kiiirités id6tartama az ajtok atbocsatd képessége alapian

1
Ly = k_“x_ < tlmeg
1

Kiuritésre figyelembe vett helyiség: a lelatok
Kitritendd 1étszam
~ 788 6, ebbdl oldalanként 394 £ a lelatok kozépso részén illetve a VIP BOXOKBAN Kijarati ajtok sza-
bad szélessége: 2,2 m x 2 db (4,4 m),
Kijarat atbocsato képessége: 41,7 £f6/min.

3946

= = in < in =
tip A17 - 44m 2,147min < 4min = megfelel
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13. szamu melléklet

Sorszim: 120__
Engedély tiizveszélyes tevékenység végzésére

Az 20 év.., ho ... napjan megtartott helyszini szemle, valamint az 54/2014. (XI1. 5.) BM
rendelettel kiadott Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat 184-185. §-a alapjan:

A munkavégzés idotartama:
20 @V h&:w i o LA oratol,

20 éV.on, hbien NAP: weviuvad oraig

A munkavégzés altalanos tiizvédelmi elbirasai:

A Tiz- és szikraképzddéssel jaro tevékenység 1 m-es korzetébol a gyulékony anyagokat el kell tavolitani.

# Az el nem tavolithato gyalékony anyagokat nedves ponyvaval le kell takarni.

A Tizoltas céljara db kg-os,
e ......... oltasteljesitményi porral olto tiizolto késziiléket
kell készenlétbe helyezni.

# A munka elvégzéséhez sziikséges .......... f6 dolgozo, akik rendelkeznek érvényes munkavédelmi és
tizveédelmi szakvizsgaval.

~ A munkavégzés ideje alatt gazkoncentracié mérés sziikséges: igen OJ nem O

A Tiz esetén értesiteni kell a tiizoltdsagot a 105-6s telefon szamon.

A munkat végzo(k) neve:

tlzvedelmi szakvizsga biz. szama:......................
tizvedelmi szakvizsga biz. szama:..................
- (N helyiségben (szabadtéren) veégzett tlizveszélyes
LEVEKENYSBROE: |..omonimmrlromme s o enns nos i SE e e sty ... (a munka pontos megnevezése) az

alabbi tlizvédelmi eldirasok végrehajtasa és folyamatos betartasa mellett engedélyezem:

A biztonsagos munkavégzés érdekében az alabbi biztonsagi intézkedések megtétele sziikséges:
A munkavégzés helyén az alabbi tlizvédelmi felszereléseket kell biztositani:

s SO s

engedelvt kiado aldirdasa
Az engedélyben felsorolt el6irasokat tudomasul veszem, azok végrehajtasaért és folyamatos betartasaért biin-
tetojogilag felel6sséget vallalok.

.............................. 5 200 B v s nsmsa NOTED. ¢.oo o AT

munkdat végzd aldirdsa

A munka befejezését az engedélyezonek jelenteni kell!

Verzio: 2.
Ervénybe lépett: 2022. 06. 06. Oldalszam: 70/76



Tiizvédelmi Szabalyzat

FIGYELMEZTETES: A tiizveszélyes tevékenységet csak az engedélyben rogzitett eldirasok végrehajtasa és
folyamatos betartasa mellett szabad végezni. Hatosagi ellenérzés esetén az engedélyt fel kell mutatni.

Az engedély ket azonos példanyban késziilt. Az engedély egy példanyat az engedélyezé rendszeresitett irat-
tartoban (dossziéban) elhelyezni koteles.

MEGJEGYZES:

Amennyiben az alkalomszer( tlizveszélyes tevékenységet végz személy azt sajat tulajdonaban 16vo 1étesit-
ményben, épiiletben, szabad téren folytatja, Ugy a feltételek irasbeli meghatarozasa nem sziikséges.

A kiilsé szervezet vagy személy altal végzett tiizveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye sze-
rinti létesitmény vezetdjével, vagy megbizottjaval egyeztetni kell, aki ezt sziikség szerint - a helyi sajatos-
sagnak megfeleld - tiizvédelmi eldirasokkal egésziti ki.

A felsoroltakat az alabbi — helyi sajatossagoknak megfelelé — tiizvédelmi eldirasokkal egészitem ki:

munkat végzé aldirasa

Tevékenység befejezése utan a munkateriilet atadasa-atvétele

BUZY s novsissinmssasoson e G S R S s . munka befejezésérdl a munkavégzésre koz-
vetlenll utasitast adot és/vagy tevékenységet kozvetlenill iranyitot/tajékoztattam. Ezt kovetden a helyszinen
az elvégzett munkat, annak teljes teriiletét atvizsgaltuk, ezzel a munkateriletet atadtam, illetve azt atvettem.

Munkateriiletet atado Munkateriiletet atveve

Verzio: 2.
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Nyiregyhazi Sportcentrum Nonprofit Kft.
Continental Aréna

4400 Nyiregyhdaza, Géza u 8-16.

TUZRIADO TERV

Kiadja:

Tzemeltetési igazgatd

Verzio: 2.
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1. A tizjelzés modja:
a) Thzjelzo
b) telefon 105, 112
2. A tiizoltosag, valamint a létesitményben tartézkodék riasztasi rendje, a létesitmény elhagyasanak
modja
2.1 A tiizoltosdg riasgtdasa:
a) a portaszolgalat telefonon keresztiil riasztja a tiizoltosagot,
b) a portaszolgalat értesiti az tizemeltetési igazgato,
2.1.1 A bejelentésnek tartalmaznia kell:
a) A tlizeset, kareset pontos helyét.
b) Mi ég? Mit veszélyeztet? Mekkora a terjedelme?

c) Van-e veszelyben emberélet.
d) A bejelentd nevét, a jelzésre hasznalt telefonkésziilék szamat.

2.2 A létesitményben tartozkodok riasztdsa:

2.2.1  Riaszthato személyek kire

a) Ugyvezetd Kéhalmi Richard tel: +36 30 4242 083
b)  Uzemeltetési igazgato: Hajnal Gusztiv tel: +36 20 5595 334
c) Kiilsé tiizvédelmi megbizott Kocsis Antal tel: +36 20 9704 355

d) munkavallalok

e) a létesitmény tertletén tartozkodo kiilsd személyek.
2.2.2 A riasztds modja:

a) tlizjelzo

b) tlizilarma.
2.3 A létesitmény elhagydsdnak médja

a) A Continental Aréna dolgozoi iranyitasaval a jelzett menekuilési Gtvonalakon és kijaratokon valamennyi
személy elhagyja a veszélyeztetett épiiletet.

b) A Continental Aréna dolgozoi iranyitjak a gyilekezési helyre torténd vonulast.
2.4 Gyiilekezési hely:

a) A Continental Aréna parkolo

3, Tiiz esetén a munkavillalok sziikséges tennivaléi
b | A tiizoltis és mentés:

a)  Felderités: a Hivatasos Tiizoltosag tagjai végzik, a sziikséges védofelszerelésben.

b) Feladat: kozvetlen, kozvetett életveszély-, a tiizterjedés iranyanak megallapitasa, a tizoltas lehetéségeinek
megallapitasa

c) A tlizoltas elokészitése (az oltovizforrasok, tiizoltasi felvonulasi at és teriilet hozzaférhettségének biztosi-
tasa) a tanarok, munkavallalok feladata

d) A rendelkezésre allo hordozhato tiizolto-késziilékekkel, fold feletti és fali tizcsapokkal a tlizoltas megkez-
dése, valamint a tiiz tovabbterjedésének a megakadalyozasa

e) A mentési feladat: elsddleges szempont a személyek mentése, majd a mozgathat6 anyagok, termékek eltavo-
litasa

3.2 A rendfenntartis:

a) felelds: Continental Aréna dolgozoi
b) a biztonsagos kitrités eldsegitése
c) a megmentett anyagok Orzése, elszallitasa

d) illetéktelenek tavol tartasa

Verzio: 2.
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3.3 A technolégiai folyamatok, gépek, berendezések ledllitisa:
a) felelos: Continental Aréna dolgozdi.
a.  akiurités elrendelését kivetoen a berendezések, gépek leallitasa,
b.  Kozmivek kizarasa:
i.  Tuzeseti fokapcsolo: Porta
3.4 Energia ellatas korlatozasa, megsziintetése:

a) A veszélyeztetett teriilet aramtalanitasanak elvégzése: A létesitmény épiileteinek aramtalanitasat a mun-
kahelyi vezet6 vagy a dolgozo koteles elvégezni, akadalyoztatasa esetén a fesziiltség-mentesitést a
., Tlizeseti Fokapcsolo™ lekapcsolasaval barki elvégezheti.

b) A villamos berendezések fesziiltség-mentesitésével kapcsolatos akadalyoztatas esetén haladéktalanul
értesiteni kell az E-ON RT. tizemvezetdségét a fesziiltség-mentesités elvégzése érdekében.

c) Telefon: 06/80/210-310

d) A tiz és kareset felszamolasat kovetden a visszakapcsolast a tiizoltas-vezetd engedélye utan csak szak-
ember végezheti el.

€) A szolgaltatasi vezetékek lezarasat a kijelolt dolgozo végzi el

f) A Tlzvédelmi Fokapcsol6 és a Tiizolto késziilekek helyei a mellékelt Helyszinrajzon talalhatoak.

3.5 Informdcio dtadds:

a) A kiérkezoé tlizoltosagot az lizemeltetési igazgato vagy altala megbizott személy tajékoztatja a létesit-
meny teriiletén folytatott tevékenységrol, a tiiz altal érintett teriiletrdl, a varhaté vészhelyzetrdl, az addig
tett intézkedésekrol.

b) A karhelyre valo iranyitast az tizemeltetési igazgato vagy altala megbizott személy végzi.

3.6 Egyéb intézkedések:

a) a thzeset helyszinét érintetlenil kell hagyni (helyszin-biztositas) amig a tlizvizsgalatot végzd személy
megérkezik,

b) a tlizvizsgalathoz megfelel szakmai segitséget kell nyujtani,

c) a tuzet felfedezd személyt, a teriileten dolgozokat fel kell kérni, hogy tartézkodjanak a helyszinen, a
thzvizsgalo megérkezéséig,

d) a dolgozok az elektromos, valamint a szolgaltatasi rendszerek visszakapesolasat csak a tiizoltosag ve-
zetdjenek engedélyével végezhetik el,

e) a tliz keletkezési okanak megallapitasa utan intézkedést kell tenni a tiiz megismétlodésének elkertiilé-
sére,

4. A fobb veszélyforrasok, a védekezés szabalyai:

Veszély- . " ; : Védelmi ; ;
P Veszélyhelyzet Kévetkezmény Hatasok médok Megjegyzés
Oltézdben tartdz- Fust, lang terje- Fiistméraezés ?ﬁi%}zlﬁé(f(fé?zli;l;k Tiizoltosag,
kodok menekitése | dése & 2 > | mentok értesitése
tuzcsap
A bent tarolt éghe- | rovabb terjed az | tiizolto készilék | Tiizoltosdg,

= toanyag . Thzveszély . T

2 épuletre tlizcsap mentok értesitése

N meggyullad

= Rovidzarlat ko- .

'o s .
Eromo st | ol 18 | 1oty | S | Vil s
meghibasodasa atmeneti ellenal- y S5 g : & el

las zése tése
Villamvédelmi Rendszeres felill- | Villamvédelmi beren-
rendszer meghiba- | Villamcsapas Tlzveszély vizsgalatok elvég- | dezés feliilvizsgalo
sodasa Zése ertesitése

4.1 Alapvetd védekezési szabalyok

a) A létesitmeny teriiletén keletkezett tliz vagy robbanas esetén a tiizjelzést végre kell hajtani, illetve tele-
fonon a hivatasos tiizoltosag részére haladéktalanul tiizjelzést kell tovabbitani.
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b) Az épiiletben bekovetkezett tiiz vagy robbanés soran tiizjelzéssel egy idében a kozmiiveket ( géz, elekt-
romos aram) haladéktalanul el kell zarni. A t(iz oltasaba a rendelkezésre allé tiizoltd készilékekkel be
kell avatkozni.

c) A karhelyszin teriiletérdl a bajbajutott személyeket el kell tavolitani, sziikség szerint az egész épiilet
kiuritését el kell rendelni.

d) A dolgozo feladata az épiiletben 1évé anyagok, termékek, konnyen mozgathato eszkozok, berendezések
menteésének megszervezése, a rendelkezésre allo anyagmozgato gépek, eszkdzok helyszinre iranyitasa.
A targymentést a konnyen gyullado anyagokkal kell kezdeni

e) Az anyagok és targyak mentését mindaddig folytatni kell, amig a tevékenységgel a mentésben résztve-
vOk €lete €s testi épsége kozvetleniil nem keriil veszélybe.

f) A helyszinre érkezo hivatasos tizoltosag tiizoltas vezetdje utasitasait fenntartas nélkil és maradéktala-
nul végre kell hajtani.

g) A thzeset (kareset) felszamolasat kovetoen a kozmiivek jrainditasara csak a tiizoltas vezetGje adhat
engedélyt és csak az erre feljogositott szakember végezheti.

h) Villamos berendezésben keletkezett tiiz oltasara 1 m-es tavolsagbol a készenlétben tartott kézi tiizoltd
készilékek alkalmasak.

A tiizriadé addig tart, amig a tiizet el nem oltottak.
A tiizjelzés allampolgari kitelesség!
KIERTESITENDOK NEVJEGYZEKE
OPERATIV CSOPORT
NEV BEOSZTAS MUNKAIDON TUL | MUNKAIDOBEN

Koéhalmi Richard Ugyvezet6 +36 30 4242 083 +36 30 4242 083
Hajnal Gusztav Uzemeltetési igazgato +36 20 5595 334 +36 20 5595 334
Kocsis Antal Kilso tiizvédelmi megbizott +3620 9704 355 +3620 9704 355

KULSO SZERVEK | ALTALANOS VAROSI
RENDORSEG 107 (42) 200-116
TUZOLTOSAG 105 (45) 420-420
MENTOK 104 (42) 200-277
KATASZTROFAVEDELEM 4 (+36-42) 594-609,
E-ON RT. nyiregyhizi iizemvezetdsége
(Elektromos miivek) 06 (80) 210-310
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15. szamut melléklet

TUZRIADO HELYSZINRAJZOK

Verzio: 2.
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HELYSZINRAJZ

Continental Aréna
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Készitette: Kocsis Antal
Készités datuma: 2020. januar 22.




